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DUVODOVA ZPRAVA

1) SOUVISLOSTI NAVRHU
e Odivodnéni a cile navrhu

V souvislosti s iniciativou ,,ZlepSovani pravni tpravy* z ¢ervna 2002 navrhla Komise v tinoru
2003 politiku aktualizace a zjednoduSeni acquis Spolecenstvi. Zaméfila se na zajisténi jasné,
srozumitelné, aktualizované a snadno pouzitelné sbirky sekundarnich pravnich predpist ES.
V névaznosti na tuto iniciativu si stavajici navrh klade za cil sloucit ustanoveni péti pravnich
nastrojii do jediné smérnice za ucelem zjednoduSeni, zefektivnéni a snizeni objemu platnych
pravnich piedpist. Cilem navrhu je navic podstatnym zplsobem zrevidovat platna ustanoveni
tak, aby do nich bylo mozné zaclenit nejnovéejsi poznatky z oblasti zdravi a védy, jakoz 1
zkuSenosti ¢lenskych stata.

e Obecné souvislosti

Dlouhou dobu bylo uznavano, ze znecisténi ovzdusi predstavuje vyznamné riziko pro lidské
zdravi a pro zivotni prostfedi. V roce 1996 byla piijata riamcova smérnice o kvalité ovzdusi,
ktera stanovila ramec SpoleCenstvi pro posuzovani a fizeni kvality vnéjSitho ovzdusi v EU.
Tato rdmcova smérnice rovnéz poskytla seznam hlavnich znecist'ujicich latek, pro néz by cile
kvality ovzdusi stanovily dcefiné pravni ptedpisy. Postupné byly piijaty pro jednotlivé
zneCist'ujici latky ¢tyfi deefiné smérnice a rozhodnuti Rady, jez ma za cil vzajemnou vyménu
informaci o monitorovani kvality ovzdusi.

V posouzeni vlivi, jez bylo k navrhu pfiloZeno, byly odhadnuty naklady na skody zptsobené
expozici obyvatel casticim a ozonu ve vnéjSim ovzdus$i. Bylo odhadnuto, ze v
roce 2000 snizila expozice Casticim priamérny statistickou délku zivota ve 25 ¢lenskych
stitech EU o zhruba devét let. To odpovidd ztrat¢ zhruba 3,6 milionu let Zzivota
nebo 348 000 piipadim predcasného umrti rocné. Dale se odhaduje, Ze ozon uspisil tmrti v
piiblizné 21 400 ptipadech. Ocekava se, ze oproti soucasnému stavu dojde do roku 2020 k
vyznamnému pokroku ve snizovani Skodlivych emisi Castic a jejich prekurzort, takze by se
méela primérnd ztrata v radmci statistického ptedpokladu délky zivota snizit na zhruba
5,5 mésice. Rovnéz se ocekdva, ze se ve stejném casovém obdobi snizi o zhruba 600 piipadi
pocet umrti, které uspisil ozon. Naklady na Skody zptisobené uvedenymi vlivy byly v roce
2020 odhadnuty na 189 az 609 miliard EUR ro¢né.

¢ Platné predpisy vztahujici se na oblast navrhu
Cilem navrhu je zrevidovat tyto jednotlivé nastroje a sloucit je jediného pravniho aktu.

Smérnice Rady 96/62/ES o posuzovani a fizeni kvality vngjSiho ovzdusi (,.ramcova
smérnice®), UT. vést. L 296, 21.11.1996, s. 55.

Smérnice Rady 1999/30/ES o meznich hodnotich pro oxid sificity, oxid dusiCity a oxidy
dusiku, ¢astice a olovo ve vnéjsim ovzdusi, Ut. vést. L 163, 29.6.1999, s. 41 (,,prvni dcefina
smérnice*).

Smérnice Evropskeho parlamentu a Rady 2000/69/ES o meznich hodnotach pro benzen a oxid
uhelnaty v ovzdusi, Ut. vést. L 313, 13.12.2000, s. 12 (,,druh4 dcetind smérnice*).
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Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES o ozonu ve vngjSim ovzdusi,
Ur. vést. L 67, 9.3.2002, s. 14 (,tieti dcefind smérnice®).

Rozhodnuti Rady 97/101/ES kterym se zavadi vzdjemna vymeéna informaci a udaja
monitorovacich siti a jednotlivych stanic méficich znecisténi vnéjsiho ovzdusi v ¢lenskych
statech, Ut. vést. L 35, 5.2.1997, s. 14 (,,rozhodnuti o vyméné informaci®).

e Soulad s ostatnimi politikami a cili Unie

Tento navrh je v souladu s ¢lankem 175 Smlouvy o zalozeni Evropského spolecenstvi a klade
si za cil poskytovat vysokou tiroven ochrany lidského zdravi a Zivotniho prostredi.

2) KONZULTACE SE ZUCASTNENYMI STRANAMI A POSOUZENI VLIVU

¢ Konzultace zicastnénych stran

Metody konzultaci, hlavni odvétvi, na nez se konzultace zaméruji, a obecny profil respondentii

Uskute¢nilo se zhruba 13 hlavnich schizi se zucastnénymi stranami, vcéetné skupin
prumyslovych odvétvi (silni¢nich vozidel, ropnych rafinerii, vyroby tékavych organickych
sloucenin a zastupci prumyslu obecné), Clenskych stati a nevladnich organizaci vcéetné
Evropského ufadu pro zivotni prostiedi, Svédské nevladni organizace Swedish Secretariat on
Acid Rain (Svédsky sekretariat pro problematiku kyselého deité) a Svétové zdravotnické
organizace (WHO). Na schlize byly pfizvany rovnéz piistupujici zemé a staty EHP.
Uskutec¢nila se pfiblizné stovka schiizi riznych technickych pracovnich skupin, které potadaly
utvary Komise. Navic se uskutecnila internetova konzultace ohledné prvkl tematické strategie
o zneCiStovani ovzdusi, kterd zahrnovala prvky stavajiciho navrhu.

Shrnuti odpovédi a zpusob, jakym byly vzaty v uvahu

Nazory clenskych stati a dalSich zucastnénych stran veskrze podporuji iniciativu Komise ke
zjednoduseni pravnich piedpisti. Clenské staty rovnéz i) uznavaji vyznam zaméfeni na novou
latku zneciStujici ovzdusi PM ,s; ii) stav€ji se opatrné k absolutni urovni, na niz je mozné
stanovit jakoukoli normu kvality ovzdu$i, a to s ohledem na piipadné naklady a na
proveditelnost souladu a iii) podporuji myslenku vSeobecného snizeni expozice a zvySeného
uplatiovani v mistech nejvyraznéjsSiho znecisténi. Navrh proto stanovi pomérné vysoky
koncentraéni strop pro PM; s ktery se mé pouzit po celé EU a ma zajistit ochranu proti pfilis
vysokym rizikiim, pfi¢emz by vSak ptedstavoval zatéz pouze pro nejvice znecisténé oblasti.
Clenské staty by navic byly povinny provadét méfeni ¢astic PM, s v méstskych pozadovych
lokalitdich a uskutecnit diferencované snizeni pramérnych urovni méfenych podle urovni
znedisténi naméfenych v roce 2010. Clenské staty si tak budou moci zvolit neju¢inng;i
zpusob snizeni celkové expozice.

V obdobi od 1. prosince 2004 do 31. ledna 2005 se na internetu vedla oteviena konzultace.
Komise obdrzela 11578 odpovédi. Vysledky jsou k dispozici na adrese
http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/pdf/air_pollu_en.pdf.
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e Sbér a vyuziti vysledki odbornych konzultaci

Dotycné védecké/odborné oblasti

Pfi vypracovani tohoto navrhu a tematické strategie o znecistovani ovzdusi se pouzily tyto
odborné oblasti: 1) vlivy znecisténi ovzdusi na lidské zdravi; 2) modelovani integrovaného
posouzeni a vyvoj rentabilnich kontrolnich strategii; 3) odhad vlivli na zdravi véetné vyc¢isleni
nakladi; 4) odhad pfinosti pro ekosystém; 5) makroekonomické modelovani a 6) odborné
znalosti v posuzovani a fizeni kvality ovzdusi.

Pouzita metodika

Smlouvy o poskytovani sluzby, dohody o grantu a schiize svolané¢ Komisi.

Hlavni konzultované organizace/odbornici

Svétova zdravotnicka organizace, Mezindrodni ustav pro aplikovanou systémovou analyzu
(ITASA), AEA Technology, Umluva o zneé¢istovani ovzdusi piechazejicim hranice stati,
Evropska agentura pro Zivotni prostfedi, Spolecné vyzkumné stfedisko (v italském mésté
Ispra), pracovni skupina Komise pro cCastice, pracovni skupina Komise pro provadéni a
Védecky vybor pro zdravotni a environmentalni rizika (SCHER) Evropské komise.

Shrnuti obdrzenych a pouzitych stanovisek

Naprostou vétSinu 0daji, které Komise obdrzela, l1ze shrnout takto: 1) castice PMys
pfedstavuji riziko pro zdravi; ii) castice PM,s jsou lepSim meéfitkem antropogennich
prispévki k tirovni ¢astic ve vnéjsim ovzdusi a iii) nelze zanedbat riziko vyplyvajici z ¢astic
hrubé frakce (mezi PM, s a PMyy).

Prostredky pouzité pro zverejnéni odborného poradenstvi

Vsechny zpravy od odbornikil i smlouvy byly za ucelem informovani vefejnosti pravidelné
zptistupiiovany na internetu.

e Posouzeni vliva

Ve vztahu k fizeni expozice obyvatel jemnym ¢asticim PM; 5 zvaZila Komise tyto moznosti.
Kazdd moznost vychézi z ptredpokladu, Ze stdvajici mezni hodnoty ¢astic PM,, zlstavaji i
nadale v platnosti.

1) Tato moznost stanovi, ze cil snizit expozici PM, s bude dosazen do roku 2020 a ze se
snizi primérné ro¢ni koncentrace PM; s v méstském pozadi o definovanou procentni
sazbu méfeného priméru Clenského statu v letech 2008 — 2010. Uvedeného cile ma
byt dosazeno co nejdisledné;i, ale neni pravné zavazny

2) Tato moznost nahrazuje orientacni mezni hodnoty PM;y na rok 2010 prévné
zdvaznou mezni hodnotou roc¢nich primérnych koncentraci PM,s, jiz ma byt
dosazeno do roku 2015. Uvedena mezni hodnota by byla navrzena tak, aby
poskytovala obyvatelstvu vysoky stupenn ochrany a pouzila se na celém uzemi
¢lenskych stati;
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3) Tato moznost nahrazuje orientatni mezni hodnoty PMjy na rok 2010 pravné
zavaznym ,stropem* ro€nich primérnych koncentraci ¢astic PM,s o poloméru
25pug/m’, jehoz ma byt dosazeno do roku 2010. Takovy ,.strop* by mél byt navrzen
tak, aby omezil pfili§ vysoka rizika vici obyvatelstvu;

4) Tato moznost nahrazuje smérné mezni hodnoty PM;y na rok 2010 nezévaznou
cilovou hodnotou ro¢nich primérych koncentraci PM,s, jiz ma byt v ramci
moznosti dosazeno do roku 2010. Tato cilova hodnota by se ¢iselné¢ shodovala s
mezni hodnotou uvedenou v moznosti 2) a

5) Tato moznost navrhuje necinit nic; tj. nezavadét pro snizovani expozice obyvatel
jemnym ¢asticim PM; 5 zddné pozadavky.

Vzhledem k vyznamnym vlivim na evropskou ekonomiku nelze moznost 5), navrhujici
necinit nic, povazovat za seridozni. Komise navrhuje spojit moznosti 1) a 3). Toto spojeni je v
souladu s nejlepSi moznou radou, kterou Komise obdrzela od Svétové zdravotnické
organizace. Z analyz podporujicich posouzeni vlivii vyplyva, ze pfisné dand jednotnd mezni
hodnota se z hlediska rentability nevyrovnd moznosti 1), nebot’ mezni hodnota by byla
nejucinnéjsi v nejvice znecisténych oblastech, coz nezbytné nemusi odpovidat mistim
expozice vetSiny obyvatel. Piinosy tohoto upfednostiiovaného spojeni byly vycisleny na
37 — 120 miliard EUR ro¢né pii nakladech ve vysi ptiblizn€ 5 miliard EUR ro¢né.

ZjednoduSeni a modernizace pozadavkil v oblasti podavani zprav ziejme snizi administrativni
zatéz Clenskych statl, coz vsak z hlediska mnozstvi nelze piesné urcit. Navrhy si sice vyzadaji
dodate¢na monitorovani kvality ovzdus$i, ovSem s nizkymi naklady v fadu nékolika milioni
eur. Tim 1épe pochopime problematiku znecistovani ovzdusi a z dlouhodobéjsi perspektivy
by mélo byt pfi posuzovani kvality ovzdu$i umoznéno vétsi vyuziti modelovani namisto

wewr

Komise provedla posouzeni vlivli, uvedla je ve svém pracovnim programu a vypracovala o
nich zpréavu, jiz zptistupnila na adrese http://www.europa.eu./dg/env/cafe/index.

3) PRAVNI HLEDISKA NAVRHU
¢ Shrnuti navrhovanych opatieni

Cilem stavajiciho navrhu je podstatnym zplsobem zrevidovat a sloucit pét jednotlivych
pravnich Uprav platnych acquis o kvalité¢ vné€j$iho ovzdusi do jediné smérnice. Nutné se tak
zjednodusi a zefektivni platnd ustanoveni, a to zejména ve vztahu ke monitorovani a podavani
zprav. Navrh rovnéz ustanoveni aktualizuje v tom smyslu, Ze v nich zohledni novy technicky
vyvoj a zavede fizeni expozice obyvatel jemnym ¢asticim PM, s ve vnéjSim ovzdusi.

e Pravni zaklad

Pravnim zékladem névrhu je ¢lanek 175 Smlouvy.

e Zasada subsidiarity

Zasada subsidiarity se pouzije, pokud névrh nespada do vylu¢né pravomoci Spolecenstvi.

Cilti navrhu nemohou ¢lenské staty dostatecné dosahnout z téchto davodi.
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Platné pravni predpisy stanovily minimélni normy kvality ovzdusi ve SpolecCenstvi a tato
zédsada je dodrzovana ve zjednodusené podobé. Céstice v ovzdusi z hlediska svého sloZeni
navic podstatnym zplsobem piesahuji hranici statu, a proto musi vSechny clenské staty
pfijmout opatfeni ke sniZeni rizik vic¢i obyvatelim.

Opatieni Spolecenstvi Iépe dosahne cilti navrhu z téchto divodi.

Uvedeny navrh usiluje pfedev§im o zménu a zjednoduseni platnych pravnich ptedpist, které
pouzivaji minimalni normy kvality ovzdusi v ramci celého Spole¢enstvi. Castice PM, s navic
z hlediska svého sloZeni podstatnym zplsobem piesahuji hranice stitu, takze jakmile se
znec€istujici emise uvolni do atmosféry nebo se v ni vytvoii, mohou se §ifit na vzdalenost
tisict kilometrti. Rozsah problémti tak vyzaduje opatieni na urovni celého SpoleCenstvi.

Atmosférické modelovani a métfeni znecisténi ovzdusi prokazuji mimo jakoukoli pochybnost,
ze znecistujici emise z jednoho clenském statu pfispivaji k naméfené urovni zneciSténi v
jinych Clenskych statech. Ukazuje se, ze jednotlivé ¢lenské staity nemohou problém fesit samy
a je nutno piijmout spolecné opatfeni na urovni EU.

Néavrh se soustfedi na zjednoduSeni platnych pravnich predpisti. Pokud jde o castice PMys,
stanovi navrh cile Spolecenstvi pro jednotlivé Clenské staty, ale ponechdva na piisluSnych
organech Clenskych stati, aby rozhodly o prostiedcich k dosazeni souladu, coz by zajistilo
plnéni minimalnich norem kvality ovzdusi pro vS§echny obcany EU.

Navrh je proto v souladu se zdsadou subsidiarity.
e Zasada proporcionality
Névrh je v souladu se zdsadou proporcionality z tohoto diivodu nebo divodi.

Zvolenym pravnim néstrojem je smeérnice, nebot’ 1) navrh si klade za cil zjednodusit platné
smérnice; a 2) stanovi cile, pficemZ podrobnosti provadéni ponechava na ¢lenskych statech,
které 1épe znaji mistni poméry, jakoz i1 opatfeni, jimiZ se dosdhne piinosii v oblasti kvality
ovzdusi nejrentabilnéjSim zplisobem.

Cilem navrhu je zjednoduSit pozadavky na monitorovani a podavani zprav ptrechodem
ke spoleénému informacnimu systému a elektronickému systému podavani zprav. Navic
budou zruseny nékteré pozadavky na podavani zprav. Snizi se tak administrativni zatéz
¢lenskych statl, jejiz rozsah nelze jesté presné urcit. Ackoli si navrhy navic vyzadaji n¢ktera
dodate¢na monitorovani v kratkodobém a stfednédobém vyhledu, v kone¢ném disledku to
umozni vétsi védecké porozuméni nékterym problémiim znecistovani ovzdusi, coz by mélo
nasledné pii posuzovani kvality ovzdusi povolit vétsi vyuziti modelovani namisto finanéné
narocnéjsiho monitorovani. V dlouhodobéjsim vyhledu tak Ize ocekavat uspory naklada
v monitorovacich ¢innostech.

e Volba nastroju

Navrhované nastroje: smérnice.
Jiné prostiedky by nebyly pfimétené z téchto divoda.

Cilem stavajiciho navrhu je sloucit a zjednodusit Ctyfi platné smérnice a rozhodnuti Rady do
jediného nastroje. Vzhledem k uvedenym skute¢nostem a vzhledem k tomu, ze platné pravni



CS

piedpisy stanovuji cile Spolecenstvi, ale vybér opatieni k dosazeni souladu ponechavaji na
¢lenskych statech, je tak nejlepSim néstrojem smérnice.

4) DOPAD NA ROZPOCET

Potfeby vyzkumu souvisejici s ndvrhem zajisti Clenské staty, pticemz ptispévek EU pochdzi z
rozpoctu piidéleného k tomuto ucelu v ramci sedmého ramcového programu podle navrhu
Komise na finan¢ni vyhledy 2007-2013. Navrh nemd nad ramec uvedenych opatieni zadné
dasledky pro rozpocet Spolecenstvi.

5) DOPLNUJiICi INFORMACE
e ZjednoduSeni

Navrh umoziuje zjednoduSeni pravnich ptfedpisi a zjednodusSeni spravnich postupii pro
vetejné organy (na trovni EU nebo na vnitrostatni arovni).

Ctyfi smérnice a jedno rozhodnuti Rady budou sloueny do jediné smérnice. Zrusi se
nadbytecnad ustanoveni, zlepsi se soudrznost mezi jednotlivymi pravnimi akty a zru$i se
zbytecné povinnosti. Zrusi se pozadavky na podavani zprav druhotného vyznamu a ocekava
se, ze v budoucnosti bude monitorovani provadéno pouze elektronicky, ¢imz se snizi
administrativni zatéz ¢lenskych stati.

Pozadavky na podévani zprav a monitorovani se zjednodusi pfechodem k elektronickému
systému podavani zprav. To by mélo Clenskym statim usnadnit plnéni vnitinich spravnich
pozadavk.

Navrh je obsazen v klouzavém programu Komise na aktualizaci a zjednoduSeni acquis

communautaire a v pracovnim a legislativnim programu Komise pod znackou
CLWP 2004 1011 fiche 2005.

e ZrusSeni platnych pravnich predpisi
Ptijeti navrhu povede ke zruSeni platnych pravnich predpist.
e Prezkum / revize / ustanoveni o skonceni platnosti

Komise provede revizi smérnice v pribéhu rozvoje politiky a ptipadné navrhne nutné zmény.
Komise zejména vypracuje a navrhne podrobny pfistup s cilem zavést pravné zavazné
povinnosti ke snizeni expozice, které zohledni rizné budouci situace v kvalit¢ ovzdusi a
moznosti ke snizeni v ¢lenskych statech.

e Srovnavaci tabulka
Clenské staty jsou povinny sdélit znéni vnitrostatnich pravnich piedpist, které uvedenou

smérnici pirevedou do vnitrostatnich predpisti, spolu se srovnavaci tabulkou mezi témito
predpisy a touto smérnici.
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e Evropsky hospodarsky prostor

Navrzeny pravni akt se tyka zalezitosti EHP, a proto by mél byt rozSifen na Evropsky
hospodaisky prostor.

e Podrobné vysvétleni navrhu

Jelikoz uvedeny navrh usiluje piedev§im o revizi a slouceni nékolika pravnich dokumentt,
jakoz i o odstranéni nadbytecného textu, jsou nize popsany pouze hlavni zmény platnych
pravnich predpist.

Kapitola IIT (Rizeni kvality ovzdusi)

Komise nenavrhuje upravit stavajici mezni hodnoty kvality ovzdusi, ale navrhne posileni
platnych ustanoveni v tom smyslu, aby byly ¢lenské staty povinny pfipravit a provadet plany i
programy, jimiz by se zamezilo pfipadim nedodrzovani téchto ustanoveni. Pokud vSak
Clenské staty ptijaly veskerd pfimefena opatieni, Komise navrhne, aby bylo ¢lenskym statim
povoleno v postizenych zonach, v nichz jesté nejsou dodrzovany mezni hodnoty, prodlouzeni
lhity k jejich dosazeni, budou-li splnéné urcita objektivni kritéria. Komisi musi byt ozndmeno
jakékoli prodlouzeni takovéto lhiity. Komise navic za i¢elem dosazeni souladu potvrdi zamér
platnych pravnich pfedpist nepftihlizet ke znecisténi, k némuz ptispivaji ptirodni zdroje.

vewr

Castice vetsi. Nelze vSak zanedbat ani riziko vyplyvajici z hrubé frakce (Castic o poloméru
2,5 az 10 um). Takovy novy pfistup ke kontrolam PM; s se pozaduje k doplnéni stavajicich
kontrol PM;o. Podporuje ho Védecky vybor pro zdravotni a environmentalni rizika.
Navrhovany pfistup by pro jemné castice PM,s ve vnéjSim ovzdusi zavedl koncentracni
stropy na omezeni pfili§ vysokych rizik vic¢i obyvatelstvu, jichZ méa byt dosaZzeno do roku
2010. Provazel by ho nezavazny cil snizit vSeobecné na zdkladé nameétfenych udaju v
jednotlivych ¢lenskych statech mezi lety 2010 a 2020 expozici obyvatel jemnym Césticim
PM;s.

Navrh rovnéz predpoklada obsirnéjsi monitorovani nékterych znecistujicich latek jako napf.
jemnych castic PM,s. UmozZni se tak lepSi pochopeni této zneciStujici latky a povede to k
lepSimu rozvoji politiky v budoucnosti. Toto monitorovani by mélo v koneéném diisledku
umoznit pfi posuzovani urovné znecisténi vice vyuzivat modelovani a technik objektivniho

wewr

Kapitola V (Informace a zpravy):

Komise navrhuje pfejit k systému elektronického poddvani zprav, které je zaloZeno
na spole¢ném informaénim systému v ramci INSPIRE'. Uvedeny pfistup omezi
administrativni préci, zkrati informacni toky, podniti schopnosti provadét posuzovani a zlepsi
piistup vefejnosti k informacim. Ustanoveni rozhodnuti o vyméné informaci, kterd souviseji
s mechanismem podavani zprav, by proto méla i nadale zistat v platnosti do doby, nez budou
v ramci smérnice INSPIRE pfiijata nova provadéci ustanoveni.

! KOM(2004) 516 v kone¢ném znéni.
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2005/0183 (COD)
Navrh
SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY
o kvalité vnéjSiho ovzdusi a ¢istéjSim vzduchu pro Evropu

(Text s vyznamem pro EHP)

EVROPSKY PARLAMENT A RADA EVROPSKE UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalozeni Evropského spoleCenstvi, a zejména na Clanek 175 této
smlouvy,

s ohledem na navrh Komisel,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodaiského a socialniho vyboru?,

s ohledem na stanovisko Vyboru regioni’,

v souladu s postupem stanovenym v &lanku 251 Smlouvy?,

vzhledem k témto duvodim:

(M

)

3)

Sesty akéni program SpoleGenstvi pro Zivotni prostfedi pfijaty rozhodnutim
Evropského parlamentu a Rady &. 1600/2002/ES ze dne 22. &ervence 2002° stanovi
potebu snizit znecisténi na urovné, které minimalizuji Skodlivé ucinky na lidské
zdravi, pricemz zvlastni pozornost se vénuje citlivym skupindm obyvatel, a Skodlivé
ucinky na zivotni prostfedi celkové, zlepSit monitorovani a posuzovani kvality
ovzdusi, véetné depozice znecist'ujicich latek, a poskytovat vetrejnosti informace.

Aby bylo mozné chranit lidské zdravi a Zivotni prostiedi jako celek, je tfeba emisim
Skodlivych latek zneciStujicich ovzdusi zabranit, predchdzet a omezit je a stanovit
ptislusné normy pro kvalitu vnéjSiho ovzdusi s ohledem na ptislusné normy, pokyny a
programy Svétové zdravotnické organizace.

Smérnici Rady 96/62/ES ze dne 27. zati 1996 o posuzovani a fizeni kvality vnéjSiho
ovzdusi®, smérnici Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o meznich hodnotach pro
oxid sifi¢ity, oxid dusi¢ity a oxidy dusiku, &astice a olovo ve vng&j$im ovzdusi’,

(= Y T N T N

Ut. vést. [...], [...], s. [...].

Ut. vést. [...], [...], s [...].

Ut. vést. [...], [...], s. [...].

Stanovisko Evropského parlamentu ze dne [...], spoleény postoj Rady ze dne [...].

Ut. vést. L 242, 10.9.2002, s. 1.

Ut. vést. L 296, 21.11.1996, s. 55. Smérnice ve znéni naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1882/2003 (Ut. vést. L 284, 31.10.2003, s. 1).

Ut vést. L 163, 29.6.1999, s. 41. Smérnice ve znéni rozhodnuti Komise 2001/744/ES
(Ut. vést. L 278, 23.10.2001, s. 35).
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smérnici Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000
o meznich hodnotach pro benzen a oxid uhelnaty v ovzdusi®, smérnici Evropského
parlamentu a Rady 2002/3/ES ze dne 12. unora 2002 o ozonu ve vn&jsim ovzdusi’
a rozhodnuti Rady 97/101/ES ze dne 27. ledna 1997, kterym se zavadi vzajemna
vymeéna informaci a udaji ze siti a jednotlivych stanic méficich znecisténi vnéjSiho
ovzdusi v &lenskych statech'’, je tieba diikladng zrevidovat, aby bylo mozné za&lenit
nejnove)si poznatky z oblasti zdravi a védy a zkuSenosti Clenskych stath. V zajmu
prehlednosti, zjednoduseni a administrativni efektivity je proto vhodné uvedenych pét
aktl nahradit jedinou smérnici.

Az se ziskaji dostate¢né zkuSenosti s provadénim smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a
polycyklickych aromatickych uhlovodiki ve vn&j$im ovzdusi'', lze zvazit, zda mohou
byt jeji ustanoveni zaclenéna do této smérnice.

V souladu s kritérii spolecného posouzeni by mél byt dodrzovan spolecny pfistup
k posuzovani kvality ovzdusi. Pfi posuzovani kvality vnéjsiho ovzdusi by m¢l byt bran
ohled na velikost skupiny obyvatel a ekosystémtl, které jsou znecisténi vystaveny. Je
proto vhodné rozdélit izemi kazdého Clenského statu do zén nebo aglomeraci podle
hustoty obyvatel."?

Aby bylo mozné zajistit, ze shromazdéné informace o znecisténi ovzdu$i jsou
dostatecné reprezentativni a srovnatelné v ramci Spolecenstvi, je dulezité, aby pfii
posuzovani kvality vnéjsSiho ovzdusi byly pouzivany normalizované metody méfeni
a spole¢na kritéria pro pocet a umisténi méficich stanic. K posuzovani kvality ovzdusi
mohou byt pouzity i jiné techniky nez méfeni, a proto je nezbytné vymezit kritéria
pouzivani a pozadovanou piesnost takovych technik.

Za ucelem lepsSiho pochopeni vlivil téchto znecistujicich latek a vytvoteni vhodnych
politik je tieba provést podrobna méfeni jemnych ¢astic v pozadovych lokalitdch. Tato
métfeni by méla byt provedena zpusobem, ktery je v souladu s méfenimi v ramci
programu spoluprace pii monitorovani a vyhodnocovéani dalkového ptenosu latek
znedistujicich ovzdusi v Evropé (EMEP) vytvoteného na zakladé Umluvy o dalkovém
zneciStovani ovzdusi prechazejicim hranice statd z roku 1979 schvélené rozhodnutim
Rady 81/462/EHS z 11. ¢ervna 1981.

Stav kvality ovzdusi je tieba zlepSit nebo udrzet, pokud je jiz dobry. Pokud jsou normy
kvality ovzdusi prekroceny, mély by clenské staty prijmout opatieni k dosaZeni
konkrétnich hodnot, avSak ptekroceni z diivodu zimniho posypu silnic piskem by se
méla ignorovat.

24

od méstskych oblasti, kde se takova vegetace nachéazi. Posuzovani takovych rizik a

CS

Ut. vést. L 313, 13.12.2000, s. 12.

Ut vést. L 67, 9.3.2002, s. 14.

Ut vést. L 35, 5.2.1997, s. 14. Rozhodnuti ve zn&ni rozhodnuti Komise 2001/752/ES
(Ut. vést. L 282, 26.10.2001, s. 69).

Ut vé&st. L 23, 26.1.2005, s. 3.

Ut vést. L 171, 27.6.1981, s. 11.
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(10)

(In

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

dodrzovani norem kvality ovzdu$i z divodu ochrany vegetace by se proto meélo
zam¢étit na mista vzdalena od zastavénych oblasti.

Jemné castice (PMys) maji za nésledek vyznamné negativni vlivy na lidské zdravi.
Kromé toho nebyl dosud ur¢ena prahovéa hodnota, pod niz neptedstavuji PM; s riziko.
Proto by neméla byt tato zneCistujici latka regulovana stejné jako ostatni latky
znecistujici ovzdusi. Tento pfistup by se mél zaméfit na celkové snizeni koncentraci v
mestském prostredi, aby se zajistilo, ze zlepSena kvalita ovzdusi bude ptfinosem pro
velkou skupinu obyvatelstva. Aby vSak byl zajiStén minimalni stupeii ochrany zdravi
vSude, tento pristup by mél byt kombinovan s absolutnim koncentracnim stropem.

Stavajici dlouhodobé cile zajisténi i¢inné ochrany proti Skodlivym U¢inkiim expozice
ozonu na lidské zdravi, vegetaci a ekosystémy by se ménit nemély. Na ochranu
veskeré¢ho obyvatelstva a citlivych skupin obyvatelstva pred kratkymi expozicemi
zvySenym koncentracim ozonu by méla byt, v zévislosti na pfipadu, stanovena
vystrazna prahova hodnota pro obyvatelstvo a informacni prahovéd hodnota pro
skupiny obyvatelstva. Tyto prahové hodnoty by mély zahajit Sifeni informaci o
rizicich expozice mezi vetfejnost a provadéni vhodnych kratkodobych opatfeni ke
snizeni Grovni ozonu, pokud bude vystrazna prahova hodnota piekrocena.

Ozon je zneciStujici latka presahujici hranice stati, kterd vznikd v atmosféte z emisi
primarnich znecistujicich latek a kterou se zabyva smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2001/81/ES ze dne 23. fijna 2001 o narodnich emisnich stropech pro né&které
latky zne&istujici ovzdusi'. Pokrok v oblasti dosahovéni cili kvality ovzdusi
a dlouhodobych cill pro 0zon stanovenych v této smérnici by mél byt podminén cili a
emisnimi stropy upravenymi smérnici 2001/81/ES.

V zbnéch, v nichz jsou piekracovany dlouhodobé cile, by méla byt povinna staciondrni
mefeni. Za ucelem omezeni pozadovaného poctu mist odbéru vzorkii pro stacionarni
méteni by mélo byt povoleno pouziti doplitkovych zptsobli posuzovani.

Emise znecistujici ovzdusi z pfirodnich zdroji mohou byt méfeny, ale nikoli fizeny.
Pokud lze proto s dostatecnou jistotou urcit, ze ke znecisténi vnéjSiho ovzdusi
ptispivaji piirodni zdroje, by se tyto zdroje pfi posuzovani, zda splituji mezni hodnoty
kvality ovzdusi, mély odecist.

Stavajici mezni hodnoty kvality ovzdusi by se nemély meénit, ackoli by mélo byt
mozné prodlouzit lhltu, v niZ musi byt hodnot dosazeno, v ptipadech, kdy se bez
ohledu na provadéni prislusnych opatteni ke snizeni znecisténi v konkrétnich zénach a
aglomeracich vyskytnou akutni problémy s dodrZzenim hodnot. Jakékoli prodlouZeni
pro dané zony a aglomerace by mélo byt doprovazeno souhrnnym planem, ktery zajisti
splnéni hodnot v prodlouzen¢ 1hite.

Pro zény a aglomerace, v nichz koncentrace znecistujicich latek ve vnéjsim ovzdusi
ptekroci ptislusné normy kvality ovzdusi, by mély byt vytvoieny plany a programy
a jakékoli docasné pouzitelné meze tolerance. Znecisténi ovzdusi produkuje fada
riznych zdrojii a Cinnosti. K zajiSténi soudrznosti mezi riznymi politikami by tyto
plany a programy mély byt konzistentni a propojené s plany a programy piipravenymi

Ut. vést. L 309, 27.11.2001, s. 22. Smérnice ve znéni Aktu o pfistoupeni z roku 2003.
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(17)

(18)

(19)

(20)

€2y

(22)

(23)

podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. fijna 2001
o omezeni emisi nékterych znecistujicich latek do ovzdusi z velkych spalovacich
zafizeni', smérnice  Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES a
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. cervna 2002
o hodnoceni a Fizeni hluku'’.

Je tfeba vypracovat akcéni plany pro urCeni opatfeni, kterd se maji piijmout
v kratkodobém horizontu, pokud hrozi riziko ptekroceni jedné nebo vice ptislusnych
norem kvality ovzdus$i nebo vystrazné prahové hodnoty, aby se toto riziko omezilo
a zkratila délka trvani takového ptipadu. Pokud jde o ozon, takové kratkodobé akcni
plany by mély zohlednit rozhodnuti Komise 2004/279/ES ze dne 19. bifezna 2004
o pokynech pro provadéni smérnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES
0 ozonu ve vnéjim ovzdusi'®.

Ucelem takovych plant a programi je pfimé zlepieni kvality ovzdusi a Zivotniho
prostiedi, a mé¢la by se na né€ proto vztahovat smérnice Evropského parlamentu a Rady
2001/42/ES ze dne 27. Cervna 2001 o posuzovani vlivli nékterych plana a programii na
Zivotni prostiedi'”.

Pokud nésledkem vyznamného znecisténi, které pochazi z jednoho c¢lenského statu,
dojde nebo by mohlo dojit k pfekroceni urovné znecist'ujici latky, by Clenské staty
mely vzajemné konzultovat pfisluSnou normu kvality ovzduSi a mez tolerance,
pfipadné¢ vystraznou prahovou hodnotu. Pfeshrani¢ni povaha konkrétnich
znecistujicich latek jako napf. ozonu nebo Castic miize vyzadovat koordinaci mezi
sousedicimi ¢lenskymi staty pii navrhovani a provadéni planli, programi a
kratkodobych akénich plant a pii informovani vefejnosti. Clenské staty by piipadngd
mely zorganizovat spolupraci se tretimi zemémi se zvlastnim dirazem na rychlé
zapojeni kandidatskych zemi.

Je nezbytné, aby Clenské stity a Komise shromazd’ovaly, vyménovaly si a Sifily
informace o kvalité ovzdusi s cilem 1épe pochopit vlivy znecisténi ovzdusi a vyvinout
vhodné politiky. Vefejnost by rovnéz méla mit k dispozici aktualizované informace
o koncentracich vSech regulovanych znecist'ujicich latek ve vnéjsim ovzdusi.

S cilem usnadnit nakladani s informacemi o kvalit€ ovzdusi a jejich srovnani by mély
byt udaje zptistupnény Komisi v normalizované podob¢.

Je nezbytné piizplsobit piredkladani udaji, posuzovani a podavani zprav o kvalité
ovzdusi, aby jako hlavnich nastroji ke zpfistupnéni informaci bylo mozné pouzivat
elektronické prostiedky a internet a aby tak tyto postupy byly v souladu se smérnici

[...]"%

Je vhodné stanovit moznost ptizptisobit kritéria a techniky posuzovani kvality vngj$iho
ovzdusi védeckému a technickému pokroku, jakoz i informace, které maji byt

Ut. vést. L 309, 27.11.2001, s. 1. Smérnice ve znéni Aktu o piistoupeni z roku 2003.
Ut. vést. L 189, 18.7.2002, s. 12.

Ut vést. L 87, 25.3.2004, s. 50.

Ut. vést. L 197, 21.7.2001, s. 30.

Ut. vést. [...], [... ], s. [...].
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(24)

(25)

(26)

27)

(28)

(29)

poskytnuty. Kromé toho by mély byt pfijaty referencni techniky modelovani kvality
ovzdusi, jsou-li k dispozici.

Jelikoz cili této smérnice tykajicich se kvality ovzduSi nemtize byt dosazeno
uspokojivé na urovni Clenskych statli, a proto, z divodu pieshrani¢ni povahy latek
znecistujicich ovzdusi, jich mize byt Iépe dosaZzeno na trovni SpoleCenstvi, muze
Spolecenstvi pifijmout opatfeni v souladu se zédsadou subsidiarity stanovenou v
¢lanku 5 Smlouvy. V souladu se zdsadou proporcionality stanovenou v uvedeném
¢lanku neptekracuje tato smérnice ramec toho, co je nezbytné pro dosazeni téchto cili.

Clenské staty by mély stanovit pravidla pro uplatnéni sankci na poru$eni ustanoveni
této smernice a zajistit jejich provadéni. Tyto sankce by mély byt ucinné, pfimétené
a odrazujici.

Nektera ustanoveni aktii zrusenych touto smérnici by méla zlstat v platnosti, aby se
zajistila kontinuita stavajicich meznich hodnot kvality ovzdusi pro oxid dusicity,
dokud nebudou od 1. ledna 2010 nahrazeny, kontinuita ustanoveni o podavani zprav o
kvalit¢ ovzdusi, dokud nebudou piijata novd provadéci opatfeni, a kontinuita
povinnosti tykajicich se pfedbézného posuzovani kvality ovzdusi pozadovaného podle
smérnice 2004/107/ES.

Povinnost provést tuto smérnici do vnitrostatniho prava by méla byt omezena na ta
ustanoveni, kterda ve srovnani s piedchozimi smérnicemi predstavuji podstatnou
zménu. Povinnost provést do vnitrostdtniho prdva ustanoveni, ktera zlstala
nezménéna, vyplyva z piredchozich smérnic.

Tato smérnice respektuje zdkladni prava a zachovava zasady uznané zejména Listinou
zékladnich prav Evropské unie. Usiluje zejména o podporu zaclenéni vysoké urovné
ochrany zivotniho prostfedi do politik SpoleCenstvi a zlepSeni kvality Zivotniho
prostiedi v souladu se zasadou udrzitelného rozvoje, jak je stanovena v ¢lanku 37
Listiny zékladnich prav Evropské unie.

Opatfeni nezbytnd k provedeni tohoto nafizeni by méla byt piijata v souladu
s rozhodnutim Rady 1999/468/ES ze dne 28. Cervna 1999 o postupech pro vykon
provad&cich pravomoci svéfenych Komisi'”,

19

Uk. vést. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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PRIJALY TUTO SMERNICI:

Kapitola I
Obecna ustanoveni

Clanek 1

Piedmét

Smérnice stanovi opatfeni zamétend na:

1))

2)

3)

4)

S)

6)

vymezeni a stanoveni cili kvality vnéjSiho ovzdusi navrzenych ve snaze zabrénit
nebo predejit skodlivym ucinkdm na lidské zdravi a zivotni prostiedi jako celek nebo
je snizit;

posouzeni kvality vnéjsiho ovzdusi v ¢lenskych statech na zédkladé spole¢nych metod
a kritérii, a zejména na posouzeni koncentraci nékterych zneciStujicich latek ve
vnéj$im ovzdusi;

poskytovani informaci o vné&jSim ovzdusi s cilem pomoci snizit zneciSténi
a nepiiznivé pisobeni a monitorovat dlouhodobé trendy a zlepSeni v duasledku
vnitrostatnich opatfeni a opatfeni SpoleCenstvi;

zajisténi toho, aby uvedené informace o kvalit¢ vnéjSiho ovzdusi byly pfistupné
vetejnosti;

udrzeni kvality ovzdusi, je-li dobra, a v ostatnich ptipadech jeji zlepSeni;

v

podporu intenzivngj$i spoluprdce mezi clenskymi staty v oblasti omezovani
znecisténi ovzdusi;

Clanek 2

Definice

Pro ucely této smérnice se rozumi:

1)
2)

3)

4)

S)

,,vn&j$im ovzdusim* venkovni ovzdusi v troposféie s vyjimkou pracovnich prostiedi;

»zne€istujici latkou* kazda latka pfitomnd ve vnéjSim ovzdusi, kterd mize mit
Skodlivé ucinky na lidské zdravi a/nebo zivotni prostiedi jako celek;

,Larovni* koncentrace znecistujici latky ve vnéjS§im ovzdusi nebo jeji depozice na
zemsky povrch ve stanovené dobg;

»posuzovanim* v§echny metody méteni, vypoctu, prognoézy nebo odhadu Grovné;

,mezni hodnotou* uroven stanovena na zakladé¢ védeckych poznatki za ucelem
zabranéni, pfedchazeni nebo snizeni Skodlivych G¢inkd na lidské zdravi nebo na
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

zivotni prostiedi jako celek, které je tfeba dosdhnout ve stanovené lhite a kterd poté
nesmi byt piekrocena;

»koncentracnim stropem® uroven stanovend na zaklad¢ védeckych poznatkl za
ucelem zabranéni ptili§ vysokym rizikiim pro lidské zdravi, které je tieba dosdhnout
ve stanovené lhut¢ a ktera poté nesmi byt piekrocena;

,Kritickou Grovni“ uroven stanovena na zékladé védeckych poznatkil, nad niz mize
dochazet k pfimym nepiiznivym ufinkiim na nékteré receptory, jako jsou stromy,
jiné rostliny nebo pfirodni ekosystémy, nikoli v§ak na ¢loveka;

,mezi tolerance* procento mezni hodnoty, o které smi byt tato hodnota ptekrocena za
podminek stanovenych v této smérnici;

»cilovou hodnotou* urovei stanovena za ucelem zabranéni, predchdzeni nebo snizeni
Skodlivych uc€inki na lidské zdravi nebo na Zivotni prostredi jako celek, které je tieba
dosahnout pokud mozno ve stanovené lhute;

2

»vystraznou prahovou hodnotou Uroven, pii jejimz piekroceni pii kratkodobé
expozici existuje nebezpe¢i pro lidské zdravi a pii které musi Clenské staty
neprodlené pfijmout opatieni;

minformacni prahovou hodnotou* uroven, pii jejimz pirekroceni pii kratkodobé
expozici existuje nebezpeci pro zdravi zvlasté citlivych skupin obyvatelstva a pro
kterou jsou nezbytné okamzité a vhodné informace;

,hornim prahem posouzeni® uroven, pod niZ k posouzeni kvality vnéj§itho ovzdusi
1ze pouzit kombinaci metod métfeni a modelovani;

»dolnim prahem posouzeni® Uroveni, pod niz lze k posouzeni kvality vnéjSiho
ovzdusi pouzit jen modelovani nebo technik objektivniho odhadu;

,»dlouhodobym cilem* uroven, jiz mé byt dosazeno v dlouhodobém horizontu s cilem
poskytnout ucinnou ochranu lidského zdravi a Zivotniho prostiedi, s vyjimkou
ptipadu, kdy ji nelze dosdhnout prostiednictvim pfiméfenych opatieni;

,zOnou® ¢ast uzemi Clenského statu, ktera je timto ¢lenskym statem vymezena pro
ucely posuzovani a fizeni kvality ovzdusi;

»aglomeraci® zoéna, ktera je méstskou aglomeraci s po¢tem obyvatel vyS$im nez
250 000, nebo s poctem obyvatel 250 000 nebo niz§im s danou hustotou obyvatel na
km? uréenou &lenskymi staty;

»PMijo Castice, které projdou selektivnim vstupnim filtrem definovanym v normé
EN 12341 s odlucovaci t€¢innosti 50 % pro aerodynamicky pramér 10 pm,;

»PM 25 Castice, které projdou selektivnim vstupnim filtrem definovanym v normé
EN 14907 s odlucovaci G¢innosti 50 % pro aerodynamicky primér 2,5 um;

~prumérnym ukazatelem expozice® primérnd uroven urcend na zakladé méfeni

v méstskych pozad’'ovych lokalitach po celém uzemi ¢lenského statu, kterd odrazi
expozici obyvatelstva;
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

»cilem snizeni expozice* procento snizeni primérné¢ho ukazatele expozice stanovené
za ucelem omezeni Skodlivych Gc¢inki na lidské zdravi, jehoz ma byt dosazeno pokud
mozno ve stanovené 1hatg;

»m&stskymi pozadovymi lokalitami* mista v méstskych oblastech, na nichz jsou
zjevné urovné reprezentativni pro expozici méstského obyvatelstva obecng;

,oxidy dusiku“ soucet objemovych poméri (ppby) oxidu dusnatého a oxidu
dusi¢itého vyjadieny v jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusi¢itého (ug/m”;

»stacionarnim meéfenim* méfeni provadéné za Gcelem urceni Grovni na urcenych
mistech, a to bud’ kontinudln¢, nebo jednordzovym odbérem vzorkli v souladu

s pozadovanymi cili kvality udaj;

»orientaénim méfenim® méieni, které ve srovndni se stacionarnim meétfenim splituje
mén¢ piisnd kritéria kvality;

Ht€kavymi  organickymi  slouceninami“  (VOC)  organické  slouceniny
z antropogennich a biogennich zdrojii s vyjimkou methanu, které mohou reakci
s oxidy dusiku za pfitomnosti slune¢niho svétla produkovat fotochemické oxidanty.
Clanek 3
Odpovédnost
Clenské staty jmenuji vhodné stupné piislusnych organti a subjekti odpovédné za:
a)  posuzovani kvality vn¢j$iho ovzdusi;
b)  schvalovani systémii méfeni (metody, vybaveni, sit¢ a laboratote);
c) zajisStovani pfesnosti méteni;
d) analyzu metod posouzeni;

e) koordinaci na svém uzemi piipadnych programt SpolecCenstvi tykajicich se
zajisténi kvality, které organizuje Komise;

f)  spolupraci s ostatnimi ¢lenskymi staty a Komisi.
Ptislus$né organy a subjekty musi byt ptipadné v souladu s oddilem C pfilohy I.

Clenské staty informuji vefejnost o piislusnych organech a subjektech jmenovanych
v souvislosti s koly uvedenymi v odstavci 1.
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Kapitola II
Posuzovani kvality vnéjSiho ovzdusi

ObpiL 1
OBECNE

Clanek 4
Vytvoreni zon a aglomeraci

Clenské staty na celém svém Uzemi vytvoii zony a aglomerace. Posuzovani kvality ovzdusi
a fizeni kvality ovzdusi se provadi ve vSech zénach a aglomeracich.

ODbDiL 2
POSOUZENI KVALITY VNEJSIHO OVZDUSI, POKUD JDE O OXID SIRICITY, OXID
DUSICITY A OXIDY DUSIKU, CASTICE, OLOVO, BENZEN A OXID UHELNATY

Clanek 5
ReZim posouzeni
1. Pokud jde o oxid sificity, oxid dusicity a oxidy dusiku, ¢astice (PM;o a PM;s), olovo,
benzen a oxid uhelnaty, pouZziji se pro ochranu zdravi a vegetace horni a dolni prahy
posouzeni uvedené v oddile A pfilohy II.

Kazda zona a aglomerace se klasifikuje na zaklad¢ téchto prahti posouzeni.

2. Klasifikace podle odstavce 1 se prezkouma kazdych pét let postupem podle oddilu B
ptilohy II.

V piipad€¢ vyznamnych zmén ¢innosti souvisejicich s vné€jsimi koncentracemi oxidu
sifi¢itého, oxidu dusicitého nebo piipadné oxida dusiku, ¢astic (PM;o, PM;s), olova,
benzene a oxide uhelnatého se vSak klasifikace prezkouma castéji.
Clanek 6
Kritéria posuzovani

1. Clenské staty provedou posouzeni kvality vnéjsiho ovzdusi, pokud jde o zneéistujici
latky uvedené v clanku 5, na celém svém tUzemi v souladu s kritérii stanovenymi
v odstavcich 2, 3 a 4 tohoto ¢lanku.

2. Ve vSech zonach a aglomeracich, v nichz troven znecistujicich latek ve vnéj$im

ovzdusi uvedenych v odstavci 1 prekroci horni préh posouzeni stanoveny pro tyto
zneCistujici latky, se k posouzeni kvality vnéjSiho ovzdusi pouziji stacionarni
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mefeni. Aby stacionarni méfeni poskytla pifiméfené informace o kvalit¢ vnéjSiho
ovzdusi, mohou byt doplnéna technikami modelovani a/nebo orientaénimi méfenimi.

Ve vSech zonach a aglomeracich, v nichz je Groven znecist'ujicich latek ve vnéjSim
ovzdusi uvedenych v odstavci 1 pod hornim prahem posouzeni stanovenym pro tyto
latky, miize byt kposouzeni kvality wvnéjSiho ovzdusi pouzita kombinace
staciondrnich méteni a modelovacich technik a/nebo orientacnich méteni.

Ve vSech zonach a aglomeracich, v nichz je Groven znecist'ujicich latek ve vnéjSim
ovzdusi uvedenych v odstavci 1 pod dolnim prahem posouzeni stanovenym pro tyto
latky, sta¢i k posouzeni kvality vn€j$itho ovzdusi pouzit techniky modelovani nebo
techniky objektivniho odhadu nebo obou.

Kromé posuzovani uvedeného v odstavcich 2, 3 a 4 se v pozadovych lokalitach
vzdalenych od vyznamnych zdroji znecisténi ovzdusi provedou méfeni kvality
vnéjStho ovzdusi za tucelem kazdorocniho poskytnuti informaci minimalné
o hmotnostni koncentraci a ur€eni chemického slozeni jemnych Ccastic (PM,s)
a vykonaji se v souladu s témito kritérii:

a)  nakazdych 100 000 km? se instaluje jedno misto odb&ru vzorki;

b)  kazdy clensky stat ziidi alesponn jednu méfici stanici nebo muze na zakladé
dohody s pfilehlymi c¢lenskymi staty ziidit jednu nebo vice spolecnych
meéficich stanic pokryvajicich relevantni sousedici zony, aby se dosahlo
nezbytného prostorového rozlozeni;

¢) monitorovani se pfipadné¢ koordinuje s monitorovaci strategii a programem
méfeni v ramci programu spoluprace pii monitorovani a vyhodnocovani
dalkového prenosu latek znecistujicich ovzdusi v Evropé (EMEP);

d) oddil A ptilohy I se pouzije, pokud jde o cile kvality udaji pro méfeni
hmotnostni koncentrace ¢astic, a ptiloha I'V se pouzije cela.

Clenské staty rovnéz informuji Komisi o méficich metodach pouZzivanych pro méfeni
chemického slozeni jemnych ¢astic (PMys).

Clanek 7

Mista odbéru vzorkii

Umisténi mist odbéru vzorkd pro méteni oxidu sifi¢itého, oxidu dusicitého a oxida
dusiku, castic (PMjo, PM>s), olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnéj$im ovzdusi
se stanovi v souladu s kritérii uvedenymi v ptiloze III.
V Zzaddné zoné nebo aglomeraci, v nichz je jedinym zdrojem informaci pro
posuzovani kvality ovzdusi stacionarni méfeni, nesmi byt pocet mist odbéru vzorki
pro zadnou piislusnou znecistujici latku mensi nez minimalni pocet mist odbéru
vzorkid uvedeny v oddile A pfilohy V.

Avsak v zonach a aglomeracich, v nichz tidaje z mist odbéru vzorkl pro stacionarni
méteni dopliuji idaje z modelovani a/nebo orientaéniho méteni, miize byt celkovy
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pocet mist odbéru vzorkli podle oddilu A pfilohy V sniZzen az na 50 % za
predpokladu, Ze jsou splnény tyto podminky:

a) doplnkové metody poskytuji dostatecné informace pro posouzeni kvality
ovzdusi, pokud jde o mezni hodnoty, koncentrac¢ni stropy nebo vystrazné
prahové hodnoty, a rovnéz pfimétené informace pro vetejnost;

b)  pocet mist odbéru vzorki, ktera maji byt nainstalovana, a prostorové rozloZeni
jinych technik je dostatecné, aby koncentrace piislusnych znecistujicich latek
byla stanovena v souladu s cili kvality udaji podle oddilu A pfilohy I
aumoznila, aby vysledky posouzeni splnily kritéria uvedena v oddile B
ptilohy L.

V pifipadé¢ uvedeném v druhém pododstavci se vysledky modelovani a/nebo
orientacniho métfeni vezmou v Uvahu pii posuzovani kvality ovzdusi, pokud jde
o mezni hodnoty a koncentra¢ni stropy.
Clanek 8
Referenéni metody méreni

Clenské staty pouZiji referenéni metody méfeni a kritéria uvedena v oddilech A a C
ptilohy VI.

Jiné metody méfeni mohou byt pouZity za podminek stanovenych v oddile B ptilohy VI.

OpbbpiL 3
POSUZOVANI KVALITY VNEJSIHO OVZDUSi, POKUD JDE O OZON

Clanek 9
Kritéria posuzovani

1. Pokud koncentrace ozonu v zdénach a aglomeracich piekroCily dlouhodobé cile
uvedené v oddile A 3 piilohy VII v pribéhu nékterého z ptredchazejicich péti let
meéfeni, provede se staciondrni méieni.

2. Pokud jsou k dispozici idaje za mén¢ nez pét let, mohou cClenské staty za ucelem
urceni, zda byly dlouhodobé cile podle odstavce 1 béhem téchto péti let prekroceny,
kombinovat vysledky z kratkodobych meéficich kampani uskute€nénych v dobé
a v mistech s pravdépodobné nejvyssimi trovnémi s vysledky z emisnich inventur
a modelovani.
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Clanek 10
Umisténi mist odbéru vzorka pro méreni ozonu

Umisténi mist odbéru vzorkli pro méfeni ozonu se stanovi v souladu s kritérii
uvedenymi v piiloze VIIIL.

PocCet mist odbéru vzorki pro staciondrni méfeni ozonu v kazdé zoné nebo
aglomeraci, v niz je méfeni jedinym zdrojem informaci pro posouzeni kvality
ovzdusi, nesmi byt mens$i neZ minimalni pocet mist odbéru vzorkid uvedeny
v oddile A pfilohy IX.

Avsak v zonach a aglomeracich, v nichz informace z mist odbéru vzorkil pro
stacionadrni méteni doplnuji informace z modelovani a/nebo orienta¢nich méfeni,
muze byt celkovy pocet mist odbéru vzorkli podle oddilu A piilohy IX snizen za
predpokladu, Ze jsou splnény tyto podminky:

a) doplnkové metody poskytuji dostatecné informace pro posouzeni kvality
ovzdusi, pokud jde o cilové hodnoty, dlouhodobé cile, informacni a vystrazné
prahové hodnoty;

b)  pocet mist odbéru vzorki, ktera maji byt nainstalovana, a prostorové rozloZeni
jinych technik jsou dostate¢né, aby koncentrace ptislusSnych znecistujicich
latek byla stanovena v souladu s cili kvality udajii podle oddilu A pftilohy I
aumoznila, aby vysledky posouzeni splnily kritéria uvedena v oddile B
ptilohy I;

c) pocet mist odbéru vzorkil v kazdé zén€ a aglomeraci dosahuje alespon jedno
misto odbéru vzorkli na dva miliony obyvatel, nebo jedno misto odbéru na
50 000 km? podle toho, kde je vice mist odb&ru vzorki, ale nesmi byt mensi
nez jedno misto odbéru vzorkii v kazdé zoén€ nebo aglomeraci;

d) ve vSech zbyvajicich mistech kromé venkovskych pozadovych stanic se méeti
koncentrace oxidu dusicitého.

V piipadé¢ uvedeném ve druhém pododstavci se vysledky modelovani a/nebo
orientacniho méfeni vezmou v tvahu pfi posuzovani kvality ovzdusi, pokud jde o
cilové hodnoty.

Oxid dusi¢ity se méfi minimalng v 50 % mist odbéru vzorkil ozonu poZadovanych
podle oddilu A ptilohy IX. Toto méfeni je kontinudlni, kromé venkovskych
pozad’'ovych stanic uvedenych v oddile A ptilohy VIII, kde mohou byt pouzity jiné
metody métenti.

V zbénach a aglomeracich, v nichZ jsou v pribéhu piedchozich péti let méteni
koncentrace pod dlouhodobymi cili, se pofet mist odbéru vzorkd pro stacionarni

méteni stanovi v souladu s oddilem B ptilohy IX.

Kazdy cClensky stat zajisti, aby na jeho tzemi bylo instalovano a provozovano
alespoil jedno misto odbéru vzorki, které poskytuje udaje o koncentraci prekurzorti
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ozonu uvedenych v ptiloze X. Kazdy Clensky stat si zvoli pocet a umisténi stanic,
vnichz maji byt prekurzory ozonu méfeny, pficemz zohledni cile a metody
stanovené v piiloze X.
Clanek 11
Referenéni metody méreni
1. Clenské staty pouziji referenéni metodu méfeni ozonu uvedenou v bodé 8
oddilu A ptilohy VI. Jiné metody méfeni mohou byt pouzity za podminek

stanovenych v oddile B ptilohy VI.

2. Kazdy clensky stat informuje Komisi o pouzivanych metoddch odbéru vzorki
a méfeni VOC, které jsou uvedeny v ptiloze X.

Kapitola III
Rizeni kvality vnéjSiho ovzdusi

Clanek 12
PoZzadavky pro pripady, kdy jsou iirovné nizsi neZ mezni hodnoty a koncentraéni stropy
V zo6nach a aglomeracich, v nichz jsou urovné oxidu sificitého, oxidu dusic¢itého, PM;o, PM; 5,
olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnéjSim ovzdusi pod piislusSnymi meznimi hodnotami

nebo koncentra¢nimi stropy uvedenymi v piilohdch XI a XIV, ¢lenské staty zajisti, aby byl
tento stav zachovan.

Cldnek 13
Mezni hodnoty pro ochranu lidského zdravi

1. Clenskeé staty zajisti, aby irovné oxidu sifi¢itého, PM;, olova a oxidu uhelnatého ve
vnéj$im ovzdusi neptekrocily na jejich izemi mezni hodnoty stanovené v piiloze XI.

Pokud jde o oxid dusicity a benzen, mezni hodnoty uvedené v ptiloze XI nesméji byt
ptekroceny od data v ni uvedeného.

Meze tolerance stanovené v piiloze XI se uplatni v souladu s ¢lankem 21.

2. Vystrazné prahové hodnoty pro koncentrace oxidu sifi¢it¢ho a oxidu dusicitého ve
vnéj§im ovzdusi jsou hodnoty stanovené v oddile A ptilohy XII.

3. Clenské stity mohou vymezit zony nebo aglomerace, v nichZ jsou mezni hodnoty
PM; ve vnéjsim ovzdusi piekroceny v disledku koncentraci PM; pochazejicich ze
zimniho posypu silnic piskem.

Clenské staty zaSlou Komisi seznam vSech takovych zén a aglomeraci spolu
s informacemi o koncentracich a zdrojich koncentrace PM;
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Kdyz ¢lenské staty informuji Komisi v souladu s ¢lankem 25, poskytnou nezbytné
dikazy, aby prokazaly, ze vSechna piekroceni jsou v disledku takovych
resuspendovanych ¢astic a ze byla pfijata pfiméfend opatifeni na snizeni téchto
koncentraci.

Aniz je dotCen Clanek 19, v pfipad¢ zon a aglomeraci podle prvniho pododstavce
tohoto odstavce musi Clenské staty vytvofit plany a programy stanovené v ¢lanku 21
pouze tehdy, pokud piekroceni Ize ptipsat jinym zdrojim PM,y nez zimnimu posypu
silnic piskem.

Clanek 14
Kritické urovné

V zobnach vzdalenych od aglomeraci a jinych zastavénych oblasti Clenské staty
zajisti, aby byly dodrzeny kritické urovné uvedené v ptiloze XIII.

Pokud existuje vyznamné riziko neptiznivych u¢inkli, mohou clenské staty uplatnit
kritické irovné také uvnitt aglomeraci a jinych zastavénych oblasti.

Pokud jsou stacionarni méteni jedinym zdrojem informaci pro posuzovani kvality
vnéjsitho ovzdusi, nesmi byt pocet mist odbéru vzorki mensi nez minimalni pocet
stanoveny v oddile C pfilohy V. Pokud jsou tyto informace doplnény orientaCnimi
méfenimi nebo modelovanim, mize byt minimalni pocet mist odbéru vzorkl sniZzen
az na 50 % za ptfedpokladu, ze posouzené koncentrace pfislusnych znecist'ujicich
latek Ize stanovit v souladu s cili kvality udaji uvedenymi v oddile A ptilohy I.

Clanek 15

Cil sniZeni expozice pro PM; s a koncentracni stropy pro ochranu lidského zdravi

Clenské staty zajisti, aby bylo cile sniZeni expozice pro PM,s stanoveného
v oddile B pfilohy XIV dosazeno ve lhité v ni stanovené.

Primérny ukazatel expozice pro PM,s se posoudi v souladu s oddilem A
ptilohy XIV.

Kazdy clensky stat zajisti v souladu s ptilohou III, aby rozmisténi a konkrétni pocet
mist odbéru vzorkl, na nichZz je zalozen primérny ukazatel expozice pro PM,s,
radn€ odrazely obecnou expozici obyvatel. Poc¢et mist odbéru vzorkti nesmi byt nizsi
neZ pocet stanoveny na zakladé oddilu B ptilohy V.

Clenské staty zajisti, aby koncentrace PM,s ve vné&j§im ovzdusi na jejich tizemi
nepiesahly koncentra¢ni stropy stanovené v oddile C ptilohy XIV po dni v ni

stanoveném.

Meze tolerance stanovené v oddile C ptilohy XIV se uplatni v souladu s ¢lankem 21.
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Clanek 16

Pozadavky v zonach a aglomeracich, v nichZ koncentrace ozonu presahuji
dlouhodobé cile

1. Clenské staty zajisti, aby bylo cilovych hodnot a dlouhodobych cili uvedenych
v ptiloze VII dosazeno v ¢asovém ramci v ni stanoveném.

2. U z6n a aglomeraci, v nichZ je piekrocena cilova hodnota, zajisti ¢lenské staty, aby
byl proveden plan nebo program ptipraveny podle ¢lanku 6 smérnice 2001/81/ES za
ucelem splnéni cilovych hodnot, s vyjimkou piipadu, kdy je nelze splnit
prostiednictvim piiméfenych opatfeni, a to ode dne uvedené¢ho v oddile A.2
ptilohy VII.

Pokud musi byt v souladu s ¢l. 21 odst. 1 této smérnice pfipraveny nebo provedeny
plany a programy, pokud jde o zneciStujici latky jiné nez ozon, Clenské staty
piipadné pfipravi a provedou integrované plany nebo programy tykajici se doty¢nych
latek.

3. U z6n a aglomeraci, v nichz jsou urovné¢ ozonu ve vn¢jSim ovzduSi vysSi nez
dlouhodobé cile, ale niz§i nebo rovné cilovym hodnotam, ¢lenské staty pfipravi a
provedou rentabilni opatieni ke splnéni dlouhodobych cila. Tato opatieni musi byt
pfinejmensim v souladu se v§emi plany a programy uvedenymi v odstavci 2.

Clianek 17

Pozadavky v zonach a aglomeracich, v nichZ koncentrace
ozonu splituji dlouhodobé cile

V zoénéch a aglomeracich, v nichz Grovné ozonu spliuji dlouhodobé cile, ¢lenské staty, pokud
to faktory vcetné¢ pieshrani¢ni povahy zneciSténi ozonem a meteorologickych podminek
povoli, udrzuji tyto urovné pod dlouhodobymi cili a prostfednictvim pfiméfenych opatieni
zachovavaji nejlepsi kvalitu ovzdusi slucitelnou s udrzitelnym rozvojem a s vysokou trovni
ochrany Zivotniho prostfedi a lidského zdravi.

Clanek 18

Opatieni poZadovana v pripadé prekroceni informacnich nebo vystraznych prahovych
hodnot

Dojde-li k ptekroceni informacni prahové hodnoty uvedené v ptiloze XII nebo jakékoli
vystrazné prahové hodnoty, ¢lenské staty pfijmou nezbytna opatieni k informovani verejnosti
prostfednictvim rozhlasu, televize, tisku nebo internetu.

Clenské staty rovnéz neprodlené zaslou Komisi pfedbézné informace o naméfenych trovnich
a délce trvani obdobi, béhem nichz byla vystrazna nebo informac¢ni hodnota prekro¢ena.
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Clanek 19
Emise z prirozenych zdroji

Clenské staity mohou vyznacit zony a aglomerace, v nichz lze piekroceni meznich
hodnot nebo koncentracnich stropti pro dané zneciStujici latky pfipsat pfirozenym
zdrojtim.

Clenské staty zaSlou Komisi seznamy vsech takovych zén nebo aglomeraci spolu
s informacemi o koncentracich a zdrojich a dikazy, ze piekroCeni lze pfipsat
pfirozenym zdrojam.

Pokud byla Komise informovana o piekroceni pficitatelném piirozenému zdroji
podle odstavce 1, piekroceni nebude povazovano za pirekroceni pro ucely této
smérnice.

Clanek 20

ProdlouZeni lhiit pro dosaZeni nékterych meznich hodnot a vyjimKy z povinnosti tyto

mezni hodnoty uplatnit

Pokud v dané zon¢ nebo aglomeraci nelze mezni hodnoty pro oxid dusi¢ity nebo
benzen nebo koncentracni strop pro PM, s splnit do lhit stanovenych v ptiloze XI
nebo oddile C ptilohy XIV, mohou ¢lenské staty tyto lhiity pro konkrétni zonu nebo
aglomeraci prodlouzit maximalné o pét let, a to za téchto podminek:

a)  vytvofeni planu nebo programu v souladu s ¢lankem 21 pro zoénu nebo
aglomeraci, pro niz by se prodlouZeni uplatnilo, a sdéleni tohoto planu nebo
programu Komisi;

b)  vytvofeni programu sniZzeni zneciSténi ovzdusi na obdobi prodlouzeni, ktery
zahrnuje minimaln¢ informace uvedené v oddile B ptilohy XV a ktery prokaze,
ze v nov¢ lhité budou mezni hodnoty a koncentracni stropy splnény, a pfedani
tohoto programu Komisi.

Pokud v dané zén€ nebo aglomeraci nelze mezni hodnoty pro oxid sificity, oxid
uhelnaty, olovo a PM;o uvedené v piiloze XI splnit v dasledku specifickych
disperznich vlastnosti lokality, nepfiznivych klimatickych podminek nebo
preshrani¢nich podminek, jsou clenské staty vynaty z povinnosti uplatiiovat tyto
mezni hodnoty nejpozd¢ji do 31. prosince 2009 za piedpokladu, Ze jsou splnény
podminky stanovené v odst. 1 pism. a) a b).

Pokud clensky stat pouzije odstavec 1 nebo 2, zajisti, aby mezni hodnota nebo
koncentracni strop pro zadnou zneciStujici latku nebyl piekrocen o vice nez
maximalni mez tolerance uvedenou v piiloze XI nebo XIV pro kazdou dotenou
znecistujici latku.

Clenské staty oznami neprodlené Komisi, kde mohou podle svého nazoru pouzit
odstavec 1 nebo 2, a predaji plany nebo programy a program snizeni zneCisténi
ovzdus$i uvedeny v odstavci 1, véetné vSech pfislusnych informaci nezbytnych
k tomu, aby Komise mohla posoudit, zda jsou ¢i nejsou splnény piislusné podminky.
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Pokud do deviti mésicti od obdrZeni takového oznameni Komise nevznese namitky,
povazuji se podminky pro pouziti odstavce 1 nebo 2 za splnéné.

Pokud jsou namitky vzneseny, miize Komise pozadat Clenské staty, aby upravily
nebo predlozily nové plany nebo programy nebo programy snizeni zneciStovani
ovzdusi.

Kapitola IV
Plany a programy

Clanek 21
Plany ¢i programy v oblasti kvality ovzdusi

Pokud v danych zdénach nebo aglomeracich pirekro¢i urovné znecistujicich latek
jakoukoli mezni hodnotu nebo cilovou hodnotu nebo koncentraéni strop, jakoz i ve
vsech ptipadech jakoukoli pfisluSnou mez tolerance, Clenské staty zajisti, aby pro
tyto zony nebo aglomerace byly vytvoreny plany nebo programy s cilem dosahnout
souvisejici mezni nebo cilovou hodnotu nebo koncentraéni strop uvedené
v ptilohach XI a XIV.

Tyto plany nebo programy zahrnou minimalné informace uvedené v oddile A
ptilohy XV a jsou neprodlen¢ pfedany Komisi.

Clenské staty zajisti, jak to bude mozné, soulad s ostatnimi plany pozadovanymi
v ramci smérnice 2001/80/ES, smérnice 2001/81/ES nebo smérnice 2002/49/ES za
ucelem splnéni ptisluSnych environmentalnich cila.

Na plany nebo programy uvedené v ¢lanku 1 a programy sniZeni znecisténi ovzdusi
uvedené v El. 20 odst. 1 pism. b) se nevztahuje posouzeni podle
smérnice 2001/42/ES.

Cldnek 22
Kratkodobé akcni plany

Pokud existuje v dané zon¢ nebo aglomeraci riziko, ze uroven znecistujicich latek ve
vnéj§im ovzdusi prekroc¢i jednu nebo vice meznich hodnot, koncentraéni stropy,
cilové hodnoty nebo vystrazné¢ prahové hodnoty uvedené v piilohach VII, XI,
oddile A ptilohy XII a ptiloze XIV, vypracuji ptipadné ¢lenské staty akéni plany, v
nichz uvedou opatieni, ktera maji byt v kratké dob¢ pfijata za uc¢elem snizeni tohoto
rizika a zkrdceni doby trvani takové situace.

Pokud vsak existuje riziko, Zze bude piekrocena vystraznd mezni hodnota pro ozon
uvedend v oddile B pfilohy XII, vypracuji ¢lenské staty kratkodobé akéni plany,
pouze pokud je podle jejich ndzoru riziko vyznamné, pfi¢emz vezmou v Uvahu
vnitrostatni zeméepisné, meteorologické a hospodatské podminky, za Gcelem snizeni
rizika, zkraceni doby trvani nebo snizeni zavaznosti takového piekroceni. Pii
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piipravé takového kratkodobého ak¢éniho plany zohledni ¢lenské —staty
rozhodnuti 2004/279/ES.

Kratkodobé akeni plany uvedené v odstavei 1 mohou v nékterych ptipadech stanovit
opatfeni ke kontrole a pfipadné i k pozastaveni Cinnosti, které ptispivaji k riziku
piekroCeni pfislusné mezni nebo vystrazné prahové hodnoty, vcéetné provozu
motorovych vozidel. Tyto akéni plany mohou rovnéz zahrnovat Gi¢inna opatieni,
pokud jde o pouzivani primyslovych zafizeni nebo vyrobk.

Clenské staty zpfistupni vefejnosti a vhodnym organizacim, jako
napf. environmentalnim organizacim, spotiebitelskym organizacim,
organizacim zastupujicim z4jmy citlivych skupin obyvatelstva a jinym
ptislusnym zdravotnim subjektim, jak vysledky svych Setfeni ohledné
proveditelnosti a obsahu specifickych kratkodobych akénich plant, tak i
informace o provadéni téchto plant.

Cldnek 23
ZneciSténi presahujici hranice stata

Pokud je ptekrocena jakakoli vystrazna prahova hodnota, mezni nebo cilovd hodnota
nebo koncentracni strop a jakdkoli pfislusnd mez tolerance nebo dlouhodoby cil
v disledku ptrenosu latek znecistujicich ovzdusi nebo jejich prekurzort ptes hranice
statu, doty¢né Clenské staty spolupracuji a ptipadné navrhnou spole¢né ¢innosti, jako
napf. pfipravu spolecnych nebo koordinovanych pldnd nebo programii podle
¢lanku 21, s cilem odstranit takové piekroceni prostiednictvim pouziti vhodnych, ale
pfiméfenych opatieni.

Komise bude vyzvana, aby se zucastnila jakékoli spoluprace podle odstavce 1 nebo
v ni byla ndpomocna. Komise ptfipadné vezme v tivahu zpravy vypracované podle
¢lanku 9 smérnice 2001/81/ES a zvazi, zda je tfeba provést dalsi akci na urovni
Spolecenstvi s cilem omezit emise prekurzorl, které znecisténi presahujici hranice
statti zpusobily.

Clenské staty, pokud je to vhodné podle &lanku 22, pfipravi a provedou spolené
kratkodobé akéni plany vztahujici se na sousedici zony v jinych ¢lenskych statech.
Clenské stity zajisti, aby sousedici zoény v jinych ¢lenskych statech, které
vypracovaly kratkodobé akéni plany, obdrzely veskeré potfebné informace.

Pokud jsou informacéni a vystrazné prahové hodnoty piekroeny v zondch nebo
aglomeracich v blizkosti statnich hranic, musi byt pfislusné organy doty¢nych
sousedicich ¢lenskych stati co nejdiive informovany. Tyto informace se rovnéz
zptistupni vetfejnosti.

Pti pfipravé planti nebo programl uvedenych v odstavcich 1 a 3 a pfi informovani
vetejnosti podle odstavce 4 by mély Clenské staty ptipadné spolupracovat se téetimi
zemémi, a zejména s kandidatskymi zemémi.
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Clenské

Kapitola V
Informace a zpravy

Clanek 24

Informovani vefejnosti
Clenské staty zajisti, aby byla vefejnost a vhodné organizace, jako
napf. environmentdlni organizace, spotiebitelské organizace, organizace
zastupujici zdjmy citlivych skupin obyvatelstva a jiné pfislusné zdravotni
subjekty, fadné a vcas informovany o téchto skute¢nostech:
a)  kvalité vnéjSiho ovzdusi v souladu s ptilohou XVI;
b)  rozhodnuti o prodlouzeni podle ¢1. 20 odst. 1;
c) vyjimkach podle ¢l. 20 odst. 2;

d) planech a programech a programech snizeni znecistovani podle ¢l. 16
odst. 2, ¢l. 20 odst. 1 pism. b) a ¢lanku 21.

Informace se zpfistupni zdarma prostiednictvim jakéhokoli snadno piistupného
média, vCetné internetu nebo jiného vhodného prostiedku telekomunikace, a vezmou
v tvahu ustanoveni smérnice [...].

Clenské staty zpfistupni vefejnosti souhrnné vyro€ni zprdvy pro vSechny
znecist'ujici latky, na které se vztahuje tato smérnice.

Tyto zpravy shrnou minimalné tGrovné piekracujici mezni hodnoty, koncentracni
stropy, cilové hodnoty, dlouhodobé cile, informac¢ni prahové a vystrazné prahové
hodnoty za ptislusnd obdobi primérnych vypocti. Tyto informace doprovazi struéné
posouzeni U¢inkd téchto piekroceni. Zpravy mohou piipadné obsahovat dalsi
informace a posouzeni tykajici se ochrany lesli, jakoz i1 informace o dalSich
zneCist'ujicich latkach, jejichz monitorovani tato smérnice stanovi, jako napi. o
vybranych neregulovanych prekurzorech ozonu uvedenych v oddile B ptilohy X.
Clanek 25

Pfedani informaci a zprav

staty zajisti, aby informace o kvalité vnéjsiho ovzdusi byly pfistupné Komisi.

Clanek 26
Pozménovaci a provadéci opatieni

Komise postupem podle ¢l. 27 odst. 2 ptipadné zméni ptilohy I az VI, ptilohy VIII az
X a ptilohu XV.
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Zmény vSak nemohou pfimo ani nepfimo upravit Zadnou z téchto polozek:

a)  mezni hodnoty, koncentra¢ni stropy, pozadavky na sniZeni expozice, kritické
urovné, cilové hodnoty, informacni ani vystrazné prahové hodnoty ani
dlouhodobé cile uvedené v ptilozeVII a piilohach XI az XIV;

b)  data splnéni zaddnych ukazatelt uvedenych v pismenu a).

2. Komise postupem podle €l. 27 odst. 2 ur¢i informace ke zvefejnéni Clenskymi staty
podle ¢lanku 25.

Komise rovnéz postupem podle €l. 27 odst. 2 ur¢i zplisoby zefektivnéni zplisobu
oznamovani takovych udaji a vzdjemné vymény informaci a udaji ze siti

a jednotlivych stanic méficich znecisténi vnéjsSiho ovzdusi v ¢lenskych statech.

3. Komise vypracuje obecné pokyny pro dohody o zfizovani spoleCnych méficich
stanic uvedenych v ¢l. 6 odst. 5.

4. Komise zvetejni pokyny pro prokazani ekvivalence podle oddilu B ptilohy VI.

Kapitola VI
Ustanoveni o vyboru, prechodna a zavérefna ustanoveni

Clanek 27
Vybor
1. Komisi je napomocen vybor nazyvany ,,Vybor pro kvalitu vnéjsiho ovzdusi® (dale
jen ,,vybor®).
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, pouziji se clanky 5 a 7 rozhodnuti 1999/468/ES

s ohledem na ¢lanek 8 uvedeného rozhodnuti.
Doba uvedena v €l. 5 odst. 6 rozhodnuti 1999/468/ES je tii mésice.

3. Vybor ptijme sviij jednaci fad.

Clanek 28
Sankce

Clenské staty stanovi pravidla pro uplatnéni sankci na poruSeni vnitrostatnich piedpist
pfijatych podle této smérnice a pfijmou opatfeni nezbytnd k zajisténi jejich provadeéni.
Stanovené sankce musi byt Gginné, piiméfené a odstrasujici. Clenské staty oznami tyto
predpisy Komisi nejpozdéji do dne uvedeného v €l. 31 odst. 1 a neprodlen¢ oznami jakékoli
nasledné zmény téchto predpist.
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Clanek 29
Zrusujici a prechodna ustanoveni

1. Smérnice 96/62/ES, 1999/30/ES, 2000/69/ES a 2002/3/ES se zrusuji ode dne
uvedené¢ho v ¢l. 31 odst. 1 této smérnice, aniz jsou dotéeny povinnosti ¢lenskych
stati souvisejici se lhitami pro provedeni do vnitrostatniho prava nebo pouziti téchto
smérnic.

V platnosti vSak ztstanou tyto ¢lanky:
a)  Clanek 5 smérnice 96/62/ES do 31. prosince 2010;

b) ustanoveni ¢l. 11 odst. 1 smérnice 96/62/ES a ¢l. 10 odst. 1 a 2
smérnice 2002/3/ES do vstupu provadécich opatieni podle ¢l. 26 odst. 2 této
smérnice v platnost;

c) ustanoveni ¢l. 9 odst. 3 a 4 smérnice 1999/30/ES do 31. prosince 2009.

2. Odkazy na zrusené smérnice se povazuji za odkazy na tuto smérnici v souladu se
srovnavaci tabulkou obsazenou v ptiloze XVII.

3. Rozhodnuti 97/101/ES se zruSuje ode dne vstupu provadécich opatteni podle ¢l. 26
odst. 2 této smérnice v platnost.
Clanek 30
Piezkum
Komise do péti let od piijeti této smérnice pfezkouma ustanoveni tykajici se PM,s. Komise
zejména vytvoii a navrhne podrobny pfistup s cilem zavést pravné zavazné povinnosti ke
snizeni expozice, které zohledni rizné budouci situace v kvalité¢ ovzdusi a moznosti ke snizeni
v Clenskych statech.
Cldnek 31
Provedeni
1. Clenské staty uvedou v G¢innost pravni a spravni predpisy nezbytné pro dosaZeni
souladu s touto smérnici do 31. prosince 2007. Neprodlené sdéli Komisi jejich znéni
a srovnavaci tabulku mezi témito predpisy a touto smérnici.
Tyto ptedpisy piijaté clenskymi stdty musi obsahovat odkaz na tuto smérnici nebo
musi byt takovy odkaz ucinén pii jejich ufednim vyhlaSeni. Zptsob odkazu si stanovi

Clenské staty.

2. Clenské staty sdéli Komisi znéni hlavnich ustanoveni vnitrostitnich pravnich
predpist, které pfijmou v oblasti piisobnosti této smérnice.
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Clanek 32

Tato smérnice vstupuje v platnost dnem vyhlaseni v Urednim véstniku Evropské unie.

Clanek 33
Tato smérnice je urena ¢lenskym statm.
V Bruselu dne [...].
Za Evropsky parlament Za Radu
predseda predseda
[-] [...]
30
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PRILOHA I

CILE KVALITY UDAJU
A. CiLE KVALITY UDAJU PRO POSUZOVANI KVALITY VNEJSTHO OVZDUSI
Oxid siric¢ity,)] Benzen Castice Ozon
oxid dusicity (PM;/PM; 5) a souvisejici NO
a oxidy a olovo aNO,
dusiku a oxid
uhelnaty
Staciondrni méieni"
Nejistota 15% 25% 25% 15%
Minimalni sbér tdaja 90 % 90 % 90% 90 % béhem letniho
Minimalni ¢asové pokryti: obdobi
- méstské prostiedi a 75 % béhem zimniho
doprava 359% @ obdobi
- prumyslové lokality 90 %
Orientacni méfeni
Nejistota 25% 30 % 50% 30 %
Minimalni sbér udaja 90 % 90 % 90% 90 %
Minimalni ¢asové pokryti: | 14 %' 14 %% 14 %9 >10 % b&hem
letniho obdobi
\Nejistota modelovani
hodinové 50% -
osmihodinové priméry 50% -
denni praméry 50% - dosud 50 %
roc¢ni prameéry 30% 50% nestanoveno 50 %
50%
Objektivni odhad
Nejistota 75 % 100 % 100 % 75 %

Q)

2

3)

“)

Clenské staty vsak mohou misto kontinualniho méfeni provést naméatkova méfeni benzenu
a castic, pokud mohou Komisi prokazat, Ze nejistota, vcetn¢ nejistoty v disledku
namatkového odbéru vzorkid, spliuje cil kvality 25 % a casové pokryti je vétsi nez
minimalni Casové pokryti pro orientacni méfeni. Namatkovd méfeni je nutno rozlozit
rovnomérné béhem celého roku, aby nedoslo ke zkresleni vysledkid. Nejistotu v dusledku
namatkového odbéru vzorkt 1ze urcit postupem stanovenym v publikaci ISO 11222 (2002)
»Kvalita ovzdusi — Stanoveni nejistoty ¢asového priméru méfeni kvality ovzdusi“. Pokud
jsou namiétkova méfeni pouzita k posouzeni poctu piekroceni (Niognaq;) denni mezni
hodnoty PM;,, méla by se pouzit tato rovnice: Njoghad] = Nmerenij X 365 dni/ pocet métenych
dni.

Rozlozeno béhem celého roku tak, aby byly hodnoty reprezentativni pro rizné klimatické
a dopravni podminky.

Jedno namatkové denni méfeni v tydnu rovnomérné rozlozené b&hem celého roku, nebo
v 8 tydnech rovnomérné rozlozenych béhem roku.

Jedno namatkové méfeni v tydnu rovnomérné rozlozené béhem celého roku, nebo
v 8 tydnech rovnomérné rozlozenych béhem roku.
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Nejistota metod posuzovani (vyjadiena v trovni spolehlivosti 95 %) se vyhodnoti
podle zasad v ,,Pfiru¢ce k vyjadreni nejistoty méfeni® (ENV 13005-1999) vydané
CEN, v metodice ISO 5725:1994 a v pokynech uvedenych ve zpravé CEN ,,Kvalita
ovzdusi — Pfistup k odhadu nejistoty pro referen¢ni metody méteni vnéjsiho ovzdusi‘
(CR 14377:2002E). Procentni udaje nejistoty v tabulce plati pro jednotliva méfeni,
pramérovand za piislusné obdobi ve vztahu k mezni hodnoté pro 95% interval
spolehlivosti. Nejistota staciondrnich méfeni by méla byt interpretovéna tak, aby
platila v oblasti pfislusné mezni hodnoty.

Pro modelovani a objektivni odhad se nejistota definuje jako maximalni odchylka
naméfenych a vypocitanych trovni koncentraci v dob& uvazované pro mezni
hodnotu, pficemz se nebere v ivahu ¢asové rozliseni udalosti.

Pozadavek minimalniho sbéru tdaji a ¢asového pokryti nezahrnuje ztraty udaji

v disledku pravidelnych kalibraci nebo normalni udrzby ptistrojové techniky.

VYSLEDKY POSOUZEN{ KVALITY OVZDUSI

Pro zony nebo aglomerace, v nichz se misto méfeni uziva jinych zdroji udaji jako

dopliyjicich informaci nebo jako jediného prostfedku k posouzeni kvality ovzdusi, je

tteba shromazdit tyto udaje:

—  popis ¢innosti pouzitych k posouzeni;

— pouzité specifické metody s odkazy na popisy metody;

— zdroje tdajl a informacit,

— popis vysledki, véetné nejistot, a zejména rozsah kazdé oblasti nebo poptipadé
délka silnic v zon€ nebo aglomeraci, v nichz koncentrace znecistujicich latek
piekracuji mezni hodnoty, koncentratni stropy, cilové hodnoty nebo

dlouhodoby cil plus mez tolerance, a vSechny oblasti, v nichz koncentrace
piekracuji horni a dolni prah posouzeni;

— obyvatelstvo potencidlné vystavené urovnim, které ptekracuji jakoukoli mezni
hodnotu.
ZAJISTENI KVALITY POSOUZENI KVALITY VNEJSTHO OVZDUSi: OVEREN{ UDAJU

Aby byla zajiSténa presnost meteni a splnéni cilti kvality udajt stanovenych v oddile
A této ptilohy, vhodné ptislusné orgény a subjekty podle ¢lanku 3 zajisti nasledujici:

—  aby veskerd méfeni uskutecnénd v souvislosti s posuzovanim kvality vnéjsiho
ovzdusi podle ¢lankt 6 a 9 bylo lze vysledovat;

— aby instituce provozujici sité a jednotlivé stanice vytvorily systém zajisténi a
kontroly kvality, ktery pravidelnou udrzbou zajisti presnost méficich ptistroji;
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— to, aby byl zaveden proces zajisténi kvality/kontroly kvality pro sbér udaja
a podavani zprav a aby se instituce pro tento tkol jmenované aktivné ucastnily
programu SpoleCenstvi pro zajisténi kvality;

— aby narodni laboratofe, jmenované vhodnym pfislusSnym orgdnem nebo
subjektem podle ¢lanku 3, které se ucastni srovnavani na urovni Spolecenstvi
vztahujicim se na zneCiStujici latky regulované touto smérnici, byly
akreditovany v souladu s EN/ISO 17025, pokud jde o metody provadéné v
ramci tohoto srovnavani, nebo aby byly v procesu akreditace. Tyto laboratote
se ucastni koordinace, na tizemi Clenskych statii, programu SpoleCenstvi pro
zajisténi kvality, které ma organizovat Komise, a rovnéz na vnitrostatni Grovni
koordinuji vhodné provadéni referencnich metod a prokazani ekvivalence
nereferen¢nich metod.

Vsechny ozndmené udaje se povazuji za platné.
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PRILOHA 11

STANOVENI POZADAVKU PRO POSUZOVANI KONCENTRACI OXIDU
SIRICITEHO, OXIDU DUSICITEHO A OXIDU DUSIKU, CASTIC (PMjy A PM,5),
OLOVA, OXIDU UHELNATEHO A BENZENU VE VNEJSIM OVZDUSI V RAMCI
ZONY NEBO AGLOMERACE

A. HORNIi A DOLNi PRAH POSOUZENI

Uplatni se tyto horni a dolni prahy posouzeni:

a) Oxid siFicity

Ochrana zdravi

Ochrana vegetace

Horni prah posouzeni

60 % 24hodinové mezni hodnoty (75
png/m’ nesmi byt prekroeno Gastéji nez
3x v kalendainim roce)

60 % zimni mezni hodnoty (12 pg/m’)

Dolni prah posouzeni

40 % 24hodinové mezni hodnoty (50
pg/m’ nesmi byt prekroteno Cast&ji nez
3x v kalendainim roce)

40 % zimni mezni hodnoty (8 ug/m’)

b) Oxid dusicity a oxidy dusiku

Hodinova mezni hodnota
pro ochranu lidského
zdravi (NO,)

Ro¢ni mezni hodnota pro
ochranu lidského zdravi
(NOy)

Ro¢ni mezni hodnota pro
ochranu vegetace (NO,)

70 % mezni hodnoty

Horni prah | (140 pg/m’ nesmi byt | 80 % mezni hodnoty 80 % mezni hodnoty
posouzeni prekrogeno Castéji nez 18x | (32 pg/m’) (24 pg/m’)
v kalendainim roce)
50 % mezni hodnoty (100
Dolni prah | upg/m’ nesmi byt | 65% mezni hodnoty 65 % mezni hodnoty
posouzeni ptekroceno Castéji nez 18x (26 pg/m?) (19,5 pg/m?)
v kalendainim roce)
C) Cz’tstice (PM]() /PM2,5)
24hodinovy primér Ro¢ni Ro¢ni
priamérPM,, prumérPM, 5
Horni prah posouzeni 30 pg/m’ nesmi byt piekrodeno &ast&ji 14 pg/m’ 10 pg/m’
nez 7x v kalendainim roce
Dolni prah posouzeni 20 pg/m’ nesmi byt prekroteno Castdji 10 pg/m’ 7 pg/m’
nez 7x v kalendarnim roce
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d) Olovo

Ro¢ni primér

Horni préh posouzeni 70 % mezni hodnoty (0,35 pg/m’)
Dolni prah posouzeni 50 % mezni hodnoty (0,25 ug/m’)
e) Benzen

Ro¢ni primér

Horni prah posouzeni 70 % mezni hodnoty (3,5 pg/m’)
Dolni prah posouzeni 40 % mezni hodnoty (2 pg/m’)
f) Oxid uhelnaty

8hodinovy priamér

Horni prah posouzeni 70 % mezni hodnoty (7 pg/m’)
Dolni prah posouzeni 50 % mezni hodnoty (5 pg/m’)
B. Z3STOVANI PREKROCENI HORNIHO A DOLNIHO PRAHU POSOUZEN{

Piekroceni horniho a dolniho prahu posouzeni se zjiStuje na zdkladé koncentrace béhem
piedchazejicich péti let, pokud jsou k dispozici dostatecné tidaje. Prah posouzeni se povazuje
za prekroceny, pokud byl pifekrocen béhem alesponi tfi jednotlivych let zuvedenych
piedchozich péti let.

Pokud jsou k dispozici udaje za dobu kratS$i nez pét let, mohou clenské staty vysledky
kratkodobych méticich kampani béhem ro¢ni doby a na mistech, kterd jsou pravdépodobné
typickd pro nejvyssi hodnoty zneciStujicich latek, spojit s vysledky ziskanymi z informaci
z emisnich inventur a modelovani za Ucelem zjisténi prekroc¢eni horniho a dolniho prahu
posouzent.
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PRILOHA III

UMISTENI MiST ODBERU VZORKU PRO MERENI OXIDU SIRICITEHO, OXIDU

DUSICITEHO A OXIDU DUSIKU, CASTIC (PM;y a PM,5), OLOVA, OXIDU

UHELNATEHO A BENZENU VE VNEJSIM OVZDUSI

Pro stacionarni méfeni se uplatni tato kritéria:

UMISTOVANI V MAKROMERITKU
Ochrana lidského zdravi

Mista odbéru vzorkii zamétend na ochranu lidského zdravi jsou umisténa tak, aby
poskytla udaje o téchto skutecnostech:

— oblastech v rdmci zOn a aglomeraci, v nichz se vyskytuji nejvys$si koncentrace,
jimz bude obyvatelstvo pravdépodobné piimo nebo nepiimo vystaveno po
dobu vyznamnou ve vztahu k primérované dobé doty¢né mezni hodnoty nebo
hodnot nebo koncentracniho stropu nebo stropi;

— urovnich v jinych oblastech v ramci zon a aglomeraci, které jsou
reprezentativni pro expozici obyvatelstva obecné.

Mista odbéru vzorkl by obecné méla byt umisténa tak, aby se zamezilo méteni velmi
malych mikroprostiedi v jejich bezprostiedni blizkosti; to znamend, ze misto odbéru
vzorki musi byt umisténo tak, aby vzorky vzduchu byly pokud mozno
reprezentativni pro kvalitu ovzdusi v okoli nejmén& 200 m? v dopravnd zaméfenych
lokalitach a alesponi 250 m x 250 m v pramyslovych lokalitach.

Méstské pozad’'ové lokality by mély byt umistény tak, aby na troveii jejich znecisténi
pasobily veskeré zdroje umisténé proti vétru od stanice. Uroveii zne¢isténi by nemél
pievazné zpusobovat pouze jeden zdroj, pokud takova situace neni typickd pro
rozsahlej§i méstskou oblast. Mista odbéru vzorki by méla byt v zdsade
reprezentativni pro nékolik kilometrti ¢tverecnich.

Pokud je cilem posouzeni pozadovych trovni, nesmi byt misto odbéru vzorki
ovlivnéno aglomeracemi ani prumyslovymi lokalitami v jeho blizkosti, napf. misty
vzdalenymi méné nez nékolik kilometra.

Pokud ma byt posouzen ptispévek z primyslovych zdroji, musi byt alesponl jedno
misto odbéru vzorkl nainstalovano po vétru od zdroje v nejblizsi rezidencni oblasti.
Pokud neni zndma pozad’ova koncentrace, umisti se v hlavnim sméru proudéni vétru
dopliitkové misto odbéru vzork.

Mista odbéru vzorki by méla byt pokud mozno reprezentativni i pro podobné
lokality, které nelezi v jejich bezprostedni blizkosti.

Je tieba brat ohled na to, ze pokud je to tfeba pro ochranu lidského zdravi, méla by
mista odbéru vzorkl byt umisténa na ostrovech.
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b)

Ochrana vegetace

Mista odbéru vzorkli zaméfend na ochranu vegetace by méla byt umisténa vice nez
20 km od aglomeraci nebo vice nez 5 km od jinych zastavénych oblasti,
pramyslovych zatizeni nebo silnic; to znamend, ze misto odbéru vzorkd musi byt
umisténo tak, aby vzorky vzduchu byly reprezentativni pro kvalitu ovzdusi v okoli
nejméné 1000 km” Clensky stit mize pii zohlednéni geografickych podminek
zajistit, aby misto odbéru vzorkd bylo umisténo v malé¢ vzdalenosti nebo bylo
reprezentativni pro kvalitu ovzdusi v mensim okoli.

Je tfeba vénovat pozornost potiebé posuzovani kvality ovzdusi na ostrovech.

UMISTOVANI V MIKROMERITKU
Je-li to mozné, uplatni se tyto zasady:

— proud vzduchu kolem vstupniho otvoru odbérové sondy nesmi byt omezen (musi
byt volny v uhlu minimalné¢ 270°) a v blizkosti nesmi byt zadné piekazky
ovliviiyjici proud vzduchu (odbérové zatizeni musi byt zpravidla vzdaleno od
budov, balkoni, stromt a jinych piekdzek vice nez dvojnasobek poctu metrti, nez
je vyska prekazky, kterd odbérové zafizeni ptesahuje; minimdlné¢ 0,5 m od
nejblizsi budovy v pfipadé mist odbéru vzorkl reprezentujicich kvalitu ovzdusi
v linii obytné zastavby);

— obecné by vstupni otvor odbérové sondy mél byt umistén ve vySce mezi 1,5 m
(dychaci zona) a 4 m nad zemi. Za urcCitych okolnosti miize byt zapotiebi vyssi
poloha (az 8 m). Vys$§i umisténi muze byt rovnéz vhodné, je-li stanice
reprezentativni pro velkou oblast;

— vstupni otvor odbérové sondy nesmi byt umistén v bezprostiedni blizkosti zdroj1,
aby bylo zamezeno pifimému vlivu emisi nesmisenych s okolnim vzduchem,;

— vystupni otvor odbérového zatizeni musi byt umistén tak, aby byl znemoznén
vstup vytékajiciho odebraného vzduchu zpét do vstupniho otvoru odbérového
zafizenti,

— odbérova zatizeni zaméfend na dopravu:

a)  se zfetelem na vSechny znecist'ujici latky by takova mista odbéru vzorka
méla byt alespont 25 m od krajnice velkych kiizovatek a nejméné 4 m od

A4

stiedu nejbliz§iho dopravniho pruhu;

b) pro méfeni oxidu dusi¢it¢tho a oxidu uhelnatého by vstupy mély byt
nanejvys 5 m od okraje vozovky;

c)  pro Castice, olovo a benzen by vstupy mély byt umistény tak, aby méfeni

byla reprezentativni pro kvalitu ovzdusi v blizkosti linie obytné zastavby,
ale nanejvys$ 10 m od vozovky.
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Je mozné vzit v tvahu také tyto faktory:

— rusivé zdroje;

— bezpecnost;

- pristupnost;

— dostupnost elektrické energie a telefonniho spojent;

— viditelnost mista v jeho okoli;

— bezpecnost veiejnosti a provozniho personalu;

—  vhodnost slou¢eni mist odbéru vzorki pro riizné znecistujici latky;

— pozadavky uzemniho planovani.

DOKUMENTACE A PREZKOUMANI VYBERU MISTA

Postupy pro vybér mist je tieba ve fazi klasifikace Uplné zdokumentovat, napf.
fotografiemi okoli v hlavnich svétovych stranich a detailni mapou. Mista jsou
pravidelné piezkoumavana a opakované dokumentovana, aby byla =zajiSténa
pribézna platnost vybérovych kritérii.
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PRILOHA IV

MERENI V POZADOVYCH LOKALITACH BEZ OHLEDU NA KONCENTRACI

A. CILE

Hlavnimi cili takovych méfeni je =zajistit, aby byly k dispozici vhodné informace
o pozad'ovych urovnich. Tyto informace jsou diilezité pro posouzeni obohacenych trovni ve
vice znecisténich oblastech (napt. méstskych pozadovych prostredich, lokalitach
souvisejicich s prumyslem, lokalitach souvisejicich s dopravou), pro posouzeni mozného
prispévku dlouhodobého pienosu latek znecistujicich ovzduSi a pro podporu analyzy
piifazeni zneciStovani jednotlivym zdrojim. Je to dulezité¢ 1 pro porozuméni specifickym
zneCist'ujicim latkdm, jako jsou Castice. Kromé toho jsou tyto pozad'ové informace dilezité
pro zvysené pouzivani modelovani i v méstskych oblastech.

B. LATKY
Meéteni PM; s musi zahrnovat pfinejmenSim hmotnostni koncentrace a vhodné slouc¢eniny, aby

bylo mozné urcit jejich chemické slozeni. Je vhodné zaradit alesponn tyto chemické
komponenty:

SO42' Na* NH," Ca*’ elementarni uhlik (EC)
NO;5 K" Cr Mg** organicky uhlik (OC)
C. UMISTENI

Me¢éteni by mélo byt provadéno zejména ve venkovskych pozad’ovych oblastech v souladu
s oddily A, B, a C ptilohy III.
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PRILOHA V

KRITERIA PRO STANOVENI MINIMALNIHO POCTU MIST ODBERU VZORKU
PRO STACIONARNI MERENi KONCENTRACI OXIDU SIRICITEHO, OXIDU
DUSICITEHO A OXIDU DUSIKU, CASTIC (PM;y, PM, 5), OLOVA, OXIDU
UHELNATEHO A BENZENU VE VNEJSIM OVZDUSI

A. MINIMALNi POCET MiST ODBERU VZORKU PRO STACIONARNI MERENI K POSOUZENI
DODRZOVANI MEZNICH HODNOT NEBO KONCENTRACNICH STROPU PRO OCHRANU
LIDSKEHO ZDRAVi A VYSTRAZNYCH PRAHOVYCH HODNOT V ZONACH
A AGLOMERACICH, V NICHZ STACIONARNi MERENI PREDSTAVUJE JEDINY ZDROJ

INFORMACI.
a) Rozptylené zdroje
Obyvatelstvo aglomerace Pokud koncentrace piekracuji | Pokud maximalni koncentrace lezi
nebo zény horni prah posouzeni” mezi hornim a dolnim prahem
(v tisicich) posouzeni
0-249 1 1
250-499 2 1
500-749 2 1
750-999 3 1
1 000-1 499 4 2
1 500-1 999 5 2
2 000-2 749 6 3
2 750-3 749 7 3
3 750-4 749 8 4
4 750-5 999 9 4
>6 000 10 5

M Pro oxid dusiCity, Castice, oxid uhelnaty a benzen: véetné nejméné jedné méstské pozadové

monitorovaci stanice a jedné méfici stanice zaméfené na dopravu za piedpokladu, Ze to nezvysi
pocet mist odbéru vzorkli. Celkovy pocet méstskych pozadovych stanic a celkovy pocet stanic
zaméfenych na dopravu v ¢lenském staté se nesmi lisit o vice nez o faktor 2.
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b) Bodové zdroje

K posuzovani znecisténi ovzdusi v bezprostiedni blizkosti bodovych zdrojii by se pocet mist
odbéru vzorklt pro staciondarni méfeni mél vypocitat s ohledem na emisni hustoty,
pravdépodobné schéma rozptylu znecisténi vnéjsiho ovzdusi a potencidlni expozici obyvatel.

B. MINIMALNi POCET MiST ODBERU VZORKU PRO STACIONARNI MERENI K POSOUZENi
DODRZOVANI CiLE SNiZENi EXPOZICE PM; 5 PRO OCHRANU LIDSKEHO ZDRAVI

Pro aglomerace a dopliikové méstské aglomerace v poctem vySSim nez
100 000 obyvatel se za timto ¢elem provozuje jedno misto odbéru vzorkii na milion
obyvatel. Tato mista odbéru vzorki mohou byt totozna s misty odbéru vzorka podle

oddilu A.

C. MINIMALNI POCET MiST ODBERU VZORKU PRO STACIONARNI MERENI K POSOUZENI
DODRZOVANI KRITICKYCH UROVNI PRO OCHRANU VEGETACE V ZONACH JINYCH

NEZ AGLOMERACICH

horni prah posouzeni

Pokud maximalni koncentrace prekracuji

Pokud maximalni koncentrace leZi mezi hornim
a dolnim prahem posouzeni

1 stanice na 20 000 km?

1 stanice na 40 000 km?

V ptipad¢ ostrovnich zén by se pocet mist odbéru vzorkl pro stacionarni méfeni mél
vypocitat s ohledem na pravdépodobné schéma rozptylu znecisténi vnéjsiho ovzdusi

a potencialni expozici vegetace.
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PRILOHA VI

REFERENCNI METODY POSUZO\{ANI’ KQNCENTRACi OXIDU SIRICITEHO,
OXIDU DUSICITEHO A OXIDU DUSIKU, CASTIC (PM;) A PM,5), OLOVA, OXIDU
UHELNATEHO, BENZENU A OZONU

A. REFERENCNI METODY MERENI

1. Referenéni metoda méreni oxidu siri¢itého

Referencni metoda méfeni oxidu sifiCitého je popsdna v publikaci EN 14212:2005
»Kvalita vnéjSitho ovzdu$si — Normalizovand metoda méfeni oxidu sifi¢itého
ultrafialovou fluorescenci.

2. Referenéni metoda méreni oxidu dusicitého a oxida dusiku

Referencni metoda méteni oxidu dusicitého a oxidi dusiku je popsana v publikaci
EN14211:2005 ,Kvalita vnéjsiho ovzdusi — Normalizovand metoda méfeni
koncentraci oxidu dusi¢itého a oxidd dusiku chemiluminiscenci®.

3. Referen¢ni metoda pro odbér vzorki a méreni olova

Referenni metoda odbéru vzorkli olova je popsdna v oddile A.4 této prilohy.
Referencni metoda méteni olova je popsana v publikaci EN 14902:2005 ,,Referen¢ni
metoda stanoveni Pb/Cd/As/Ni ve vnéjSim ovzdusi®.

4. Referen¢ni metoda pro odbér vzorki a méireni PMyg

Referencni metoda pro odbér vzorkli a méfeni PM;y, je popsana v publikaci
EN 12341:1999 ,Kvalita ovzdusi — Stanoveni frakce Castic suspendovanych ¢asti
PM, — Referencni metoda a polni zkouska k prokazani ekvivalence metod méefeni®.

5. Referenéni metoda pro odbér vzorki a méieni PM; 5

Referenéni metoda odbéru vzorki a méfeni PM,s je popsana v publikaci
EN 14907:2005 ,Normalizovand metoda gravimetrického méfeni ke stanoveni
hmotnostni frakce suspendovanych ¢astic PM; 5 ve vnéj$im ovzdusi®.

6. Referen¢ni metoda pro odbér vzorki a méieni benzenu

Referenéni metoda meéfeni benzenu je popsana v ¢astech 1, 2, a 3 publikace
14662:2005 ,,Kvalita vnéjSiho ovzdusi — Normalizovana metoda méteni koncentraci
benzenu®.

7. Referenéni metoda méreni oxidu uhelnatého

Referenéni metoda méteni oxidu uhelnatého je popsana v publikaci EN 14626:2005
»Kvalita vnéjSitho ovzdu$i — Normalizovand metoda méfeni koncentraci oxidu
uhelnatého nedisperzivni infracervenou spektroskopii®.
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Referenéni metoda méreni ozonu

Referenéni metoda méteni ozonu je popsdna v publikaci EN 14625:2005 , Kvalita
vnéjSiho ovzdusi — Normalizovana metoda méfeni koncentrace ozonu ultrafialovou
fotometrii®.

PROKAZANI EKVIVALENCE

Clensky stat miize pouzit i jinou metodu, jestlize miize prokéazat, e se ji dosahuje
ekvivalentnich vysledkt v ptipad¢ castic jako metodami uvedenymi v oddile A nebo
jinou metodu, jestlize doty¢ny clensky stat mize prokazat, Ze metoda vykazuje
pevny vztah k referencni metod¢. V takovém piipadé musi byt vysledky dosazené
uvedenou metodou korigovany, aby se ziskaly udaje srovnatelné s vysledky, kterych
by se dosahlo pouzitim referen¢ni metody.

Komise mulze pozadovat, aby clenské staty pfipravily a predlozily zpravu
o prokézani ekvivalence v souladu s odstavcem 1.

Pii posuzovani pfijatelnosti zpravy uvedené v odstavei 2, uvede Komise odkaz na
své pokyny k prokazani ekvivalence (budou zvetejnény). Pokud CcClenské staty
pouzivaji k pfiblizeni ekvivalence doCasné faktory, musi byt tyto faktory potvrzeny
a/nebo pozménény s odkazem na pokyny Komise.

Clenské staty zajisti, aby se, kdykoli je to tieba, uplatnila korekce i zpétné na udaje
z minulych méfeni, aby se tak dosahlo lepsi srovnatelnosti udajt.

NORMALIZACE

U plynnych znecistujicich latek musi byt objem normalizovan pii teploté

293 K a atmosférickém tlaku 101,3 kPa. U castic a latek, které se maji v ¢asticich
analyzovat (napfi. olovo), se objem odbéru vzorkli vztahuje k vnéjsim podminkam.
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PRILOHA VII

CiLOVE HODNOTY A DLOUHODOBE CIiLE

A. CILOVE HODNOTY A DLOUHODOBE CiLE PRO OZON
1. Definice a kritéria
a) Definice

AOT40 (vyjadieno v (pg/m’)hodiny) se rozumi soudet rozdili mezi hodinovymi
koncentracemi vétsimi nez 80 pg/m’ (= 40 astic na miliardu) a 80 pg/m’ za dané obdobi pfi
pouziti pouze hodinovych hodnot métenych kazdy den mezi 8:00 a 20:00 sttedoevropského
‘o]

casu .

b) Kritéria

Pti ziskdvani udajl a pocitani statistickych ukazatelii se ke kontrole platnosti pouziji tato
kritéria:

Ukazatel Pozadovany podil platnych udaji
Hodinové hodnoty 75 %. (tj. 45 minut)
8hodinové hodnoty 75 % hodnot (tj. 6 hodin)

Maximalni denni 8hodinovy

: - CIOYT TS % klouzavych 8hodinovych priméri (tj. 18 8hodinovych primérd za den)
klouzavy pramér pocitany

AOT40 90 % hodinovych hodnot za obdobi uréenych pro vypocet hodnoty AOT40®

90 % hodinové hodnoty za letni obdobi (duben az zaii) a 75 % za zimni obdobi

Ro¢ni pramér M. e T . y
(leden az btezen, fijen az prosinec) samostatné

90 % max. dennich 8hodinovych primérnych hodnot (27 dostupnych dennich
hodnot za mésic)
90 % hodinovych hodnot mezi 8:00 a 20:00 stiedoevropského casu

Pocet piekroceni a
maximalnich hodnot za mésic

Pocet prekroceni a

S 5 ze 6 mésict za letni obdobi (duben az zaii)
maximalnich hodnot za rok

@ V ptipad¢, ze nejsou k dispozici vSechny méfené tidaje, pouzije se pro vypocet hodnot AOT40 tento

faktor:

celkovy mozny poéet hodin”
pocet nametenych hodinovych hodnot

AOT40 o = AOT40umgeno

’ pocet hodin v ¢asovém obdobi v ramci definice AOT40, (tj. 8:00 az 20:00 SEC od 1. kvétna do
31. Cervence kazdého roku pro ochranu vegetace a od 1. dubna do 30. zaii kazdého roku pro

ochranu lest).

Nebo vhodny ¢as pro nejvzdalenéjsi regiony.
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2. Cilové hodnoty

Cil Priamérovaci Cilova hodnota Datum, do
obdobi kterého je tfeba
dosahnout
cilové hodnoty
Ochrana lidského zdravi Max. denni | 120 pg/m® nesmi byt prekrodeno 2010
8hodinovy Castéji nez 25 dni v kalendaifnim
pramér® roce; prumérovano za tii roky
Ochrana vegetace kvéten az | AOT40 (pocitano  z hodinovych 2010
Cervenec hodnot)

18 000 pg/m’sh, primérovano za pét
let ©

@ Maximalni denni 8hodinova primérma koncentrace se zvoli posouzenim 8hodinovych
klouzavych primérti pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy
takto vypocitany 8hodinovy primér se piifadi ke dni, v kterém konci, tj. prvni doba vypoctu
priméru pro kterykoli jeden den je doba od 17:00 pfedchoziho dne do 1:00 daného dne;
poslednim vypoctovym obdobim pro jakykoli den bude doba od 16:00 do 24:00 daného dne.

®) Pokud neni mozné urcit tfileté nebo pétileté praméry na zakladé Gplného a nepietrzitého souboru
ro¢nich udaji, budou pro kontrolu dodrZeni cilovych hodnot pozadovany tyto minimalni ro¢ni
udaje:
— pro cilovou hodnotu na ochranu lidského zdravi: platné tdaje za jeden rok;

— pro cilovou hodnotu na ochranu vegetace: platné udaje za tii roky;

3. Dlouhodobé cile

Cil Priumérovaci obdobi Dlouhodoby cil Datum, do
kterého je
tieba
dosahnout
dlouhodobého
cile

Ochrana lidského zdravi | Max ~denni ~ 8hodinovy 120 pg/m’ -
prumér v kalendainim roce
AQOTA40,
(po¢itano z hodinovych
Ochrana vegetace kvéten az Cervenec hodnot) -

6 000 pg/m’sh
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PRILOHA VIII

KRITERIA PRO KLASIFIKACI A URCENI MI’ST ODBERU VZORKU PRO
POSUZOVANIi KONCENTRACI OZONU

Pro stacionarni méfeni se uplatni tato kritéria:

A.

UMISTOVANI V MAKROMERITKU

Typ stanice

Cile méreni

Reprezentativnost®

Kritéria pro umist’ovani v makromeéritku

rostlin a pfirozenych
ekosystémd, jakoz i
obyvatelstva ozonu

v regiondlnim méfitku

Meéstska | Ochrana lidského zdravi: nékolik km® Stranou vlivu mistnich emisi, jako je
posoudit expozici méstského dopravni provoz, benzinové Cerpaci stanice
obyvatelstva ozonu, atd.;
tj. v mistech, kde hustota vétrana mista s dobrou vymeénou okolniho
obyvatel a koncentrace ozonu vzduchu, kde 1ze méfit smiSené urovné;
jsou pomérné vysoké a lokality, jako jsou méstské obytné a
reprezentativni pro ptisobeni komer¢ni oblasti, parky (stranou stromovi),
ozonu na veskeré velké ulice nebo namésti s velmi malym
obyvatelstvo. nebo nulovym dopravnim provozem,

oteviené plochy charakteristické pro skolni,
sportovni nebo rekreacni zatizeni.
Predméstska| Ochrana lidského zdravi a né&kolik desitek km” | V ur¢ité vzdélenosti od oblasti s
vegetace: maximalnimi emisemi, po hlavnich smérech
posoudit expozici vétru na navétrné stran€ a za podminek
obyvatelstva a vegetace na ptiznivych pro vytvafeni ozonu;
okrajich aglomerace ozonu, v mistech, kde jsou obyvatelé, citlivé
v mistech nejvyssich Grovni uzitkové rostliny nebo pfirozené ekosystémy
ozonu, kterym mohou byt na vné&j$im okraji aglomerace vystaveny
obyvatelstvo a vegetace vysokym Grovnim ozonu;
primo nebo nepiimo podle potieby se nékteré predméstské
vystaveny. stanice také umistuji proti sméru vétru od
oblasti maximalnich emisi, aby se urcily
urovné ozonu v regionalnim zazemi.
Venkovska | Ochrana lidského zdravi a Subregionalni urovné | Stanice mohou byt umistény v malych
vegetace: (nékolik km?) sidlech a/nebo v oblastech s pfirozenymi
posoudit expozici ekosystémy, lesy nebo uzitkovymi
obyvatelstva, uzitkovych rostlinami;
rostlin a pfirozenych reprezentativni mista pro ozon mimo vliv
ekosystému koncentracim bezprostiednich lokalnich emisi, jako jsou
ozonu v subregionalnim primyslova zafizeni a silnice;
méfitku v otevieném terénu, ale nikoli na vysSich
horskych vrcholech.
Venkovska | Ochrana lidského zdravi a Regionalni/ Stanice umisténé v oblastech s nizsi hustotou|
pozadova | vegetace: vnitrostatni/ obyvatelstva, napf. v oblastech
posoudit expozici uzitkovych | kontinentalni urovné s pfirozenymi ekosystémy a lesy, znac¢né

(1000 do 10000 km?)

vzdalenych od méstskych a primyslovych
oblasti a stranou od lokalnich emisi;

je tieba vyhnout se mistlim, v nichz se tvofi
ptizemni inverze a také vys$§im horskym
vrcholim;

pobiezni oblasti s vyraznymi kazdodennimi
vétrnymi cykly lokalniho charakteru se
nedoporuduji

(a)

v jejich bezprostredni blizkosti.
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Pro umisténi venkovskych stanic a venkovskych pozadovych stanic se pifipadné pouziji
kritéria pro koordinaci s pozadavky na monitorovani podle nafizeni Komise (ES) ¢. 1091/94
ze dne 29. dubna 1994, kterym se stanovi nékterd provadéci pravidla k nafizeni
Rady (EHS) ¢. 3528/86 o ochrang lest Spolegenstvi pred disledky zne&isténi ovzdusi'.

B. UMISTOVANI V MIKROMERITKU

Pokud je to mozné, dodrzuje se postup umistovani v mikroméfitku podle oddilu B ptilohy III
a zajisti se, aby vstupni sonda byla umisténa daleko od zdroj, jako jsou kominy peci
a spaloven, a vice nez 10 m od nejbliz8i silnice, pfi¢emz tato vzdalenost roste Umeérné
intenzité¢ dopravniho provozu.

C. DOKUMENTACE A PREZKOUMANI VYBERU MiSTA
Pouziji se postupy podle oddilu C piilohy III, pficemz se uplatni spravné prezkoumani

a interpretace monitorovacich udajii v kontextu s meteorologickymi a fotochemickymi
procesy, které¢ ovliviiuji koncentrace ozonu métené na konkrétnich mistech.

! Uk. vést. L 125, 18.5.1994, s. 1.
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PRILOHA IX

KRITERIA PRO URCENI MINIMALNIHO POCTU MiST ODBERU VZORKU PRO
STACIONARNI MERENI KONCENTRACI OZONU

A. MINIMALNi POCET MIST ODBERU VZORKU PRO STACIONARNi KONTINUALNI
MERENI PRO POSOUZENI DODRZOVANI CILOVYCH HODNOT, DLOUHODOBYCH CiLU
A INFORMACNICH A VAROVNYCH PRAHOVYCH HODNOT V PRiPADECH, KDY JE
KONTINUALNiI MERENI JEDINYM ZDROJEM INFORMACI

Pocet obyvatel Aglomerace Ostatni zony Venkovska pozad’ova lokalita
(x1000) (méstské a predméstské) @ | (piredméstské a venkovské)
@
<250 1
<500 1 2
<1000 2 2 i -
1 stanice/50 000 km~ jako prumérna
<1500 3 3 hustota pro vSechny zény na Uzemi
statu®
<2000 3 4
<2750 4 5
<3750 5 6
~ 3750 1 dalsi stanice na 1 dalsi stanice na
2 miliony obyvatel 2 miliony obyvatel

Nejméneé 1 stanice v predmeéstskych oblastech, kde je pravdépodobné nejvyssi expozice obyvatelstva
ozonu. V aglomeracich by neiméné 50 % stanic mélo byt umisténo v pfedméstskych oblastech.

® Pro ¢lenity terén se doporucuje 1 stanice na 25 000 km®.

B. MINIMALNI POCET MIST ODBERU VZORKU PRO STACIONARNI MERENi PRO ZONY
A AGLOMERACE DOSAHUJICI DLOUHODOBYCH CILU

Pocet mist odbéru vzorkli pro ozon musi, v kombinaci s dal§imi prostfedky doplikového
hodnoceni, jako je modelovani a soubézna méfeni koncentrace oxidu dusicitého, byt
dostate¢ny pro hodnoceni trendu znecisténi ovzdusi ozonem a pro kontrolu dodrzovéni
dlouhodobych cili. Pocet stanic umisténych v aglomeracich a ostatnich zénach mtze byt
snizen na jednu tfetinu poctu urceného v oddile A. Pokud jsou informace ze stacionarnich
meéficich stanic jedinym zdrojem informaci, musi byt provozovdna nejméné jedna
monitorovaci stanice. Pokud v zonach, v nichz funguje doplitkkové posuzovani, neni
v disledku toho z&dnd stanice, musi byt koordinaci poctu stanic v sousednich zdénach
zajisténo piiméfené posouzeni koncentraci ozonu vzhledem k dlouhodobym cilim. Pocet
venkovskych pozadovych stanic by m&l byt 1 stanice na 100 000 km?.
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A. CILE

PRILOHA X

MERENI PREKURZORU OZONU

Hlavnimi cili téchto méfeni je analyza veSkerych trendii koncentraci prekurzorti ozonu
a kontrola ucCinnosti strategii sniZovani emisi, kontrola néavaznosti emisnich inventur
a pfifazeni zdrojii emisi koncentracim sledovanych znecist'ujicich latek.

Dalsim cilem je zlepSeni porozuméni procesim vytvareni ozonu a rozptylu prekurzort, jakoz
1 uplatnéni fotochemickych modelt.

B. LATKY

Me¢éteni koncentrace prekurzorti ozonu
aNQO,) a tyto VOC:

musi zahrnovat pfinejmensim oxidy dusiku (NO

1-buten isopren ethylbenzen

ethan trans-2-buten n-hexan m+p-xylen

ethylen cis-2-buten i-hexan o-xylen

acetylen 1,3-butadien n-heptan 1,2,4-trimethyl-benzen

propan n-pentan n-oktan 1,2,3- trimethyl-benzen

propen 1-pentan 1-oktan 1,3,5- trimethyl-benzen

n-butan 1-penten benzen formaldehyd

i-butan 2-penten toluen nemethanové uhlovodiky — celken
C. UMISTENI

M¢feni se provadéji zejména v meéstskych a predméstskych oblastech v kterémkoli

monitorovacim misté

uréeném v souladu

s pozadavky

této smérnice a v mistech

povazovanych za vhodna s ohledem na cile uvedené v oddile A.
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MEZNi HODNOTY PRO OCHRANU LIDSKEHO ZDRAVI

PRILOHA XI

Priamérovaci Mezni hodnota Mez tolerance Datum, do
obdobi kterého je
tieba
dosahnout
mezni
hodnoty
Oxid siFicity
. 350 pg/m’ nesmi byt prekrodeno 3 1m0
I'hodina Castéji nez 24x v kalendéainim roce 150 pg/ mr (43 %)
3 ’ ’ v v
| den VIZSVHg/mV nesmi byt pf?k’roceno $4dny
Castéji nez 3x v kalendainim roce
Oxid dusicity
50 % dne 19. Cervence 1999, snizeni
3 , , M v ) v 1 v 7 o
| hodina 200 pg/m” nesmi byt ptekroceno 1. ledna 2001 a poté kazdych 12 mésict 1 ledna 2010

Casteji nez 18x v kale

ndainim roce

0 stejné rocni procento az na 0 %
1. ledna 2010

50 % dne 19. Cervence 1999, snizeni

Kalendaini rok 40 pg/m’ I. ledna 2001 a kazdych 12 mésict |y 4, 5919
poté o stejné ro¢ni procento az na 0
% 1. ledna 2010

Oxid uhelnaty

Max. denni

8hodinovy 10 mg/m’ 60 %

pramér'”

Benzen
5 pug/m® (100 %) dne 13. prosince

v . 3 2000, snizeni 1. ledna 2006 a

Kalendaini rok 5 pg/m Kazdjch 12 mésicti poté o 1 ug/m’ az 1. ledna 2010
na 0 % 1. ledna 2010

Olovo

Kalendaini rok 0,5 ug/m’ 100 %
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3 1 ’, v v
1 den ) SOVHg/nz nesmi byt pre,lfr(’)ceno 50 9%
Cast&ji nez 35x v kalendainim roce
Kalendaini rok 40 pg/m’ 20 %

CS

(¢))

Maximalni denni 8hodinova primérna koncentrace se stanovi posouzenim 8hodinovych klouzavych
pramért pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy takto vypocitany
8hodinovy primér se priradi ke dni, ve kterém konci, tj. prvni doba vypoctu priméru pro kterykoli
jeden den je doba od 17:00 ptedchoziho dne do 1:00 daného dne; posledni doba vypoctu priméru pro
kterykoli jeden den je doba od 16:00 do 24:00 daného dne.
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PRILOHA XII

INFORMACNI A VYSTRAZNE PRAHOVE HODNOTY

VYSTRAZNE PRAHOVE HODNOTY PRO JINE ZNECISTUJICi LATKY NEZ OZON

M¢ti se tii po sob€ nasledujici hodiny na mistech, kterd jsou reprezentativni pro
kvalitu ovzdusi v oblasti minimaln& 100 km? nebo v celé z6n& nebo aglomeraci podle
toho, kterd plocha je mensi.

Znecist'ujici latka Vystrazna prahova hodnota
oxid sificity 500 pg/m’
oxid dusicity 400 pg/m’

INFORMACNI A VYSTRAZNE PRAHOVE HODNOTY PRO OZON

Ukel Priameérovaci obdobi Prahovi hodnota
Informace 1 hodina 180 pg/m’
Vystraha 1 hodina © 240 pg/m’

@ Pro provadéni ¢lanku 18 se ptekroceni prahové hodnoty méfi nebo piedpovida pro tii po

sobé nasledujici hodiny.
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PRILOHA XIII

KRITICKE UROVNE PRO OCHRANU LIDSKEHO ZDRAVIi

Priamérovaci obdobi

Kriticka droven

Mez tolerance

Datum dosazeni
kritické urovné

Oxid siFicity

Kalendaini rok a zimni

obdobi (od 1. fijna do 20 pg/m’ 7adny
31. biezna)
Oxidy dusiku
Kalendaini rok 30 pg/m® NOy 7adny
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PRILOHA XIV

CiL SNIZENi EXPOZICE A KONCENTRACE PM, 5

PRUMERNY UKAZATEL EXPOZICE

Pramérny ukazatel expozice vyjadfeny v pg/m’ (PUE) je zaloZen na méfenich v
mestskych pozad’'ovych lokalitich v zénach a aglomeracich po celém uzemi
Clenského statu. Mél by byt posuzovan jako klouzava primérna koncentrace za
3 kalendarni roky zprtiimérovana z mist odbéru vzorkl zfizenych podle ¢lankt 6 a 7.
PUE pro referen¢ni rok 2010 bude primérna koncentrace za roky 2008, 2009 a 2010.
Obdobn¢ PUE pro rok 2020 bude klouzava priimérné koncentrace za 3 kalendaini
roky zprumérovana z mist odbéru vzorkl za roky 2018, 2019 a 2020.

CIL SNIZENI EXPOZICE

Cil sniZeni expozice vzhledem k PUE pro rok 2010 Datum dosaZeni cile sniZeni expozice

20 % 2020

. o v ’ . s 1w ’ 3 v 7 3
Pokud je primérny ukazatel expozice vyjadieny v pg/m’ v referenénim roce 7ug/m
nebo nizsi, bude se cil snizeni expozice rovnat nule.

KONCENTRACNI STROP
Prumérova | Koncentrac¢ni Mez tolerance” Datum dosaZeni
ci obdobi strop koncentrac¢niho
stropu
Kalendaini 25 pg/m’ 20 % dnem vstupu této smérnice v platnost, | 1. leden 2010
rok snizeni nasledujiciho 1. ledna a poté
kazdych 12 mésicu o stejné rocni procento
azna 0 % 1. ledna 2010

O Maximalni mez tolerance se uplatni rovnéz v souladu s ¢l. 15 odst. 4.

54

CS



CS

PRILOHA XV

INFORMACE, KTERE MAJIi BYT ZAHRNUTY DO MiISTNICH, REGIONALNiICH

NEBO NARODNICH PROGRAMU ZLEPSOVANI
KVALITY VNEJSIHO OVZDUSI

INFORMACE, KTERE MAJi BYT POSKYTOVANY PODLE CLANKU 21 (PLANY
A PROGRAMY)

Misto piekroceni mezni hodnoty

a) region;

b)  mésto (mapa);

c)  m¢éfici stanice (mapa, zemépisné soutradnice).

Vseobecné informace

a)  typ zony (mésto, primyslova nebo venkovské oblast);

b)  odhadovana zne&i§téna plocha (km?) a odhadovany pocet obyvatel vystavenych
znecisténi,

c) uzitecné klimatické udaje;

d) dulezité topografické udaje;

e)  dostatecné informace o druhu cilovych prvki, které maji byt v zon€ chranény.
Odpovédné organy

Jména a adresy osob odpovédnych za vypracovani a provadéni planii zlepSovani.
Povaha a posuzovani znecisténi

a)  koncentrace namétené v predeslych letech (pfed provedenim opatieni ke
zlepSeni);

b)  koncentrace naméiené od zah4jeni projektu;

c)  pouzivané metody posuzovani.

Piivod znecisténi

a)  seznam hlavnich zdroji emisi zpisobujicich znecisténi (mapa);
b)  celkové mnozstvi emisi z téchto zdroju (tuny/rok);

c) informace o zneciSténi pochdzejicim z jinych regiontl.

55

CS



10.

Rozbor situace

a)  podrobnosti o faktorech, které vedly k prekroCeni (naptf. pienos vcetné
pieshrani¢niho prenosu, vznik sekundarnich znecistujicich latek v atmosféie);

b)  podrobnosti o moznych opatfenich ke zlepSeni kvality vnéjS$iho ovzdusi.

Podrobnosti o opatienich nebo projektech zlepSovani kvality vnéjSiho ovzdusi, které
existovaly pfed vstupem této smérnice v platnost, tj.:

a)  mistni, regionalni, vnitrostatni, mezinarodni opatfeni;
b)  sledované ucinky téchto opatieni.

Podrobnosti o opatienich nebo projektech piijatych za ucelem snizeni znecisténi po
vstupu této smérnice v platnost

a)  seznam a popis vSech opatieni stanovenych v projektu;
b)  harmonogram provadéni,

c) ocekdvané zlepSeni kvality ovzdusi a ptfedpokladana lhiita dosazeni uvedenych
cilt.

Podrobnosti o planovanych nebo dlouhodobé ptipravovanych opatienich nebo
projektech.

Seznam publikaci, dokumenti, praci atd., které doplituji informace pozadované podle
této ptilohy.

INFORMACE, KTERE MAJi BYT POSKYTOVANY PODLE CL. 20 ODST. 1 PiSM. b)
(PROGRAM SNiZENI ZNECISTENi OVZDUSI)

Vsechny informace stanovené v oddile A této prilohy.
Informace o stavu provadéni téchto smérnic:

(1) Smérnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. bfezna 1970 o sblizovani pravnich
predpist Clenskych stath tykajicich se opatfeni proti zneciStovani ovzdusi
emisemi z motorovych vozidel';

(2) Smérnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sblizovani pravnich
predpistt Clenskych statd tykajicich se opatfeni proti emisim plynnych
zneciStujicich latek a znecisStujicich Castic ze vznétovych motor vozidel a
emisim plynnych znecistujicich latek ze zazehovych motorti vozidel
pohanénych zemnim plynem nebo zkapaln&nym ropnym plynem?;

CS

Uk. vést. L 76, 6.4.1970, s. 1.
Uk. vést. L 36, 9.2.1988, s. 33.
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€)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994
o omezovani emisi tékavych organickych sloucenin (VOC) vznikajicich pfi
skladovani benzinu a pii jeho distribuci od terminala k Eerpacim stanicim;

Smérnice Rady 96/61/ES ze dne 24. zafi 1996 o integrované prevenci
a omezovani zneéiéténi4;

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997
o sblizovani pravnich ptedpisti ¢lenskych stati tykajicich se opatieni proti
emisim plynnych znecist'ujicich latek a znecist'ujicich castic ze spalovacich
motort uréenych pro nesilniéni pojizdné stroje’;

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. fijna 1998
o jakosti benzinu a motorové nafty a o zmén& smérnice Rady 93/12/EHS?;

Smérnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. bfezna 1999 o omezovani emisi
tékavych organickych sloucenin vznikajicich pifi pouzivani organickych
rozpoustédel pii nékterych innostech a v nékterych zatizenich’;

Smérnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snizovani obsahu siry
v nékterych kapalnych palivech a o zm&né smérnice 93/12/EHS®;

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000
o spalovani odpadi’;

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. fijna 2001
oomezeni emisi né€kterych znecistujicich latek do ovzdusi z velkych
spalovacich zafizeni;

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. fijna 2001
o narodnich emisnich stropech pro nékteré latky znecCist'ujici ovzdusi;

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42//ES ze dne 21. dubna 2004
o omezovani emisi tékavych organickych sloucenin vznikajicich pfi
pouzivani organickych rozpoustédel v nekterych barvach a lacich a vyrobcich
pro opravy natéru vozidel a 0 zmén& smérnice 1999/13/ES'";

Smérnice Evropského parlamentu a Rady [...] o energetické Uc¢innosti pfi
kone&ném vyuziti a energetickych sluzbach'';

Smérnice Evropského parlamentu a Rady [..], kterym se pozméiuje
smérnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah siry v lodnich palivech,'?.

© ® 9 N L AW

11

UF. vést.

UF. vést
UF. vést
UF. vést
Uk. vést
Uk vést
Uk. vést
Uk. vést

Uf. vést.

L 365,31.12.1994, s. 24.
L 257, 10.10.1996, s. 22.
L 59,27.2.1998, s. 1.

L 350, 28.12.1998, s. 58.
L 85,29.3.1999, s. 1.

L 121, 11.5.1999, s. 13.

L 332, 28.12.2000, s. 91
L 143, 30.4.2004, s. 87.

LL.LL. s [..]
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Informace o vSech opatienich ke sniZzeni znecisténi, kterd byla zvazena pro ucely
provadéni ve spojeni s dosaZenim cili kvality ovzdusi, véetné:

na urovni aglomerace nebo zony:

a)

b)

d)

snizeni emisi ze staciondrnich zdrojli prostfednictvim zajisténi, Ze malé
a stfedni staciondrni spalovaci zdroje znecisténi (vCetné zafizeni na biomasu)
jsou vybaveny zafizenim na kontrolu emisi, nebo nahrazeny;

snizeni emisi z vozidel prostfednictvim zpétného vybavovani vozidel zatizenim
na kontrolu emisi. Je tfeba zvazit vyuziti hospodaiskych podnéti k urychleni
adaptace vozidel;

zaddvani vefejnych zakazek vefejnymi organy, v souladu s piiruckou
o zadavani vefejnych zakdzek v oblasti Zivotniho prostiedi,”” na silni¢ni

vozidla, palivova a spalovaci zatizeni ke sniZovani emisi, v€etné nadkupu:

- novych vozidel, v€etn¢ nizkoemisich;

— prepravnich sluzeb, které pouzivaji vozidla Setrna k zivotnimu prostredi;
— nizkoemisnich staciondrnich spalovacich zdroju;

— nizkoemisnich paliv pro stacionérni a mobilni zdroje;

opatfeni k omezovani emisi z dopravy prostfednictvim plénovani a fizeni
dopravy (vcetné zpoplatnéni spotieby paliva, riznych parkovacich poplatki
nebo jinych ekonomickych podnétii; vytvoreni ,,nizkoemisnich zon*);

opatieni k podpote presunu k méné znecist'ujicim zplisobim dopravy;

zajisténi, aby se v malych, stfednich a velkych stacionarnich zdrojich
a v mobilnich zdrojich pouzivala nizkoemisni paliva;

na regionalni nebo vnitrostatni Grovni:

2)

opatfeni ke snizeni zneCiStovani ovzdusi prostfednictvim systému povoleni
podle sménice 96/61/ES, narodnich plant podle smérnice 2001/80/ES a
pouzivanim ekonomickych nastroji, jako napf. dani, poplatki nebo
obchodovani s emisemi.

12
13

Ut.vést. L[...],[...]1,s. [...].
SEK(2004) 1050.
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PRILOHA XVI

INFORMOVANI VEREJNOSTI

Clenské staty zajisti, aby vefejnosti byly pfistupné aktualizované informace
o koncentracich znecist'ujicich latek, na které se vztahuje tato smérnice, ve vnéjSim
ovzdusi.

Poskytnuté koncentrace ve vnéjSim ovzdusi se uvadéji jako pramérné hodnoty
v souladu s ptisluSnym primérovacim obdobim podle ptilohy VII a piiloh XI az
XIV. Vramci téchto informaci se poskytuji pfinejmensim vSechny uwrovné
piekraCujici cile kvality ovzdusi, v€etné meznich hodnot, koncentracnich stropt,
cilovych hodnot, vystraznych prahovych hodnot, informacnich prahovych hodnot
nebo dlouhodobych cili regulovanych znecistujicich latek. Musi také obsahovat
struéné posouzeni, pokud jde o cile kvality ovzdusi a ptislusné informace o Gcincich
na zdravi nebo pfipadné na vegetaci.

Informace o koncentracich oxidu sifi¢itého, oxidu dusi¢itého, ¢astic, ozonu a oxidu
uhelnatého ve vnéjsSim ovzdusi se aktualizuji minimaln¢ denné a je-li to mozné,
kazdou hodinu. Informace o koncentracich olova a benzenu ve vnéjSim ovzdusi,
uvadéné jako primérné hodnoty za poslednich 12 mésicii, se aktualizuji jednou za tfi
meésice, a je-li to mozné, kazdy mésic.

Clenské staty zajisti, aby byly vefejnosti zpfistupnény véasné informace
o soucasnych nebo ptedpovidanych piekrocenich vystraznych prahovych hodnost
avSechny informacni prahové hodnoty. Poskytované podrobnosti obsahuji
pfinejmensim tyto informace:

a) informace o jednom nebo vice zjisténych prekrocenich:

lokalita nebo oblast ptekroceni;
— druh ptekrocené prahové hodnoty (informacni nebo vystrazna);
— zacatek a trvani prekrocent;

vV A4

— nejvyssi hodinova koncentrace a v pripadé ozonu i nejvyssi 8hodinovy
primer.

b)  predpoveéd pro nasledujici odpoledne/den nebo dny:

— geograficka oblast oekavaného piekroceni informacni a/nebo vystrazné
prahové hodnoty;

— oc¢ekavané zmény ve znecisténi (zlepSeni, stabilizace nebo zhorSeni) a
jejich odivodnéni.

c) Informace o typu obyvatel, kterych se to dotkne, mozné ucinky na zdravi
a doporucené chovani:

— informace o ohrozenych skupinach obyvatel;
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d)

— popis moznych ptiznak;

— doporucena preventivni opatieni, kterd maji dotCeni obyvatelé ucinit;

— kde nalézt dalsi informace.

Informace o preventivnich cinnostech ke snizeni znecisténi a/nebo jeji
expozice: oznaceni hlavnich odvétvi, kterd predstavuji hlavni zdroje znecisténi;

doporucena opatieni ke snizeni emisi.

V ptipadé¢ predvidanych pirekroceni piijmou Clenské staty opatieni k zajisténi
toho, aby byly takové informace poskytnuty v nejvyssi mozné mire.
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PRILOHA XVII

SROVNAVACI TABULKA
Tato smérnice Smérnice Smérnice Smérnice Smérnice
96/62/ES 1999/30/ES 2000/69/ES 2002/3/ES
Clanek 1 Clanek 1 Clanek 1 Clanek 1 Clanek 1
Cl.2odst. 1az5 | Cl.2 odst. 1 az 5 | - - -
Cl.2odst.6a7 |- - - -
Cl. 2 odst. 8 Cl. 2 odst. 8 Cl. 2 odst. 7 - -
CL. 2 odst. 9 CL. 2 odst. 6 - - CL. 2 odst. 9
Cl. 2 odst. 10 Cl. 2 odst. 7 Cl. 2 odst. 6 - Cl. 2 odst. 11
Cl. 2 odst. 11 - - - Cl. 2 odst. 12
CL 2 odst. 12 a | - Cl 2 odst. 13 a | CL 2 pism. a) a | -
13 14 b)
Cl. 2 odst. 14 - - - Cl. 2 odst. 10
Cl. 2 odst. 15 a|Cl2odst.9a10 | ClL2odst. 8a9 |- Cl.2bod7a8
16
Cl. 2 odst. 17 a | - Cl. 2 odst. 11 a |- -
18 12
Cl. 2 odst. 19, |- - - -
20a21
Cl. 2 odst. 22 - Cl. 2 odst. 10 - -
Cl. 2 odst. 23 a | CL. 6 odst. 5 - - -
24
Cl. 2 odst. 25 - - - Cl. 2 odst. 13
Cl. 3 s vyjimkou | Clanek 3 - - -
odst. 1 pism. f)
CL3 odst. 1 | - - - -
pism. f)
Clanek 4 Cl. 2 odst. 9 a|- - -
10, ¢1. 6 odst. 1
61

CS



CS

Clanek 5

Cl. 7 odst. 1

Cl. 5 odst. 1

Cl. 6 odst. 1 az 4

Cl. 6 odst. 1 az 4

Cl. 6 odst. 5 - - - -
Clanek 7 - Cl. 7odst. 2a3|Cl 50dst. 2a3
se zménami se zménami

Clanek 8 - Cl. 7 odst. 5 Cl. 5 odst. 5 -

Clanek 9 - - - &. 9 odst. 1
prvni a druhy
pododstavec

Clanek 10 - - - CL 9 odst. 1 az 3
se zménami

CL 11 odst. 1 - - - CL. 9 odst. 4

CL 11 odst. 2 - - - -

Clanek 12 Clanek 9 - - -

Cl. 13 odst. 1 - Cl. 3 odst. 1,[CL 3 odst. 1 a]-

¢él.4 odst. 1, | ¢lanek 4
6.5 odst. 1 a
¢lanek 6

Cl. 13 odst. 2

Cl. 3 odst. 2 a
¢l. 4 odst. 2

Cl. 13 odst. 3

Cl. 5 odst. 5

Clanek 14

Cl. 3 odst. 1 a
¢l.4 odst. 1 se

zménami
Clanek 15 - - - -
Cl. 16 odst. 1 - - - Cl. 3 odst. 1 a¢l.
4 odst. 1
Cl. 16 odst. 2 - - - Cl. 3 odst.2a3
Cl. 16 odst. 3 - - - Cl. 4 odst. 2
Clanek 17 - - - Clanek 5
Clanek 18 Clanek ‘ 10 se | CL 8 odst. 3 - Clanek ‘ 6 se
zmenami zmenami
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Clanek 19

Cl. 3 odst. 4 a
¢l.5 odst. 4 se

zménami
Clanek 20 - - - -
Clanek 21 Cl. 8 odst. 1 az 4 | - - -
se zménami
Clanek 22 Cl. 7 odst. 3 se| - - Clanek 7  se
zménami zménami
Clanek 23 Cl. 8 odst. 5 se| - - Clanek 8  se
zménami zménami
Clanek 24 - Clanek 8 se|Clanek 7 se|Clanek 6 se
zménami zménami zménami
Clanek 25 Clanek 11 se | Druhy - Clanek 10 se
zmeénami pododstavec zmeénami
¢l. 5 odst. 2
Cl. 26 odst. 1 Cl. 12 odst. 1 se | - - -
zménami
Cl. 26 odst. 2 Clanek 11 se| - - -
zménami
Cl. 26 odst. 3 - - - -
Cl. 26 odst. 4 - Ptiloha IX se |- -
zménami
Clanek 27 Cl. 12 odst. 2 - - -
Clanek 28 - Clanek 11 Clanek 9 Clanek 14
Clanek 29 - - - -
Clanek 30 - - - -
Clanek 31 Clanek 13 Clanek 12 Clanek 10 Clanek 15
Clanek 32 Clanek 14 Clanek 13 Clanek 11 Clanek 17
Clanek 33 Clanek 15 Clanek 14 Clanek 12 Clanek 18
Piiloha I - Piiloha VIII se | Pfiloha VI Piiloha VII
zménami
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Pfiloha II - Piiloha V se Piiloha 111
zménami
Pfiloha III - Pfiloha VI Pfiloha IV -
Pfiloha IV - - - -
Piiloha V - Piiloha VII se | Pfiloha V -
zménami
Pfiloha VI - Piiloha IX se | Pfiloha VII Pfiloha VIII
zménami
Ptiloha VII - - - Priloha I,
ptiloha III
oddil IT
Piiloha VIII - - - Pfiloha IV
Pfiloha IX - - - Piiloha V
Pfiloha X - - - Pfiloha VI
Ptiloha XI - Priloha I oddil I, | Pfiloha I, -
ptilha IT oddil I a | ptiloha II
ptiloha III (se
zmeénami);
ptiloha IV
(nezménéna)
Piiloha XII - Piiloha I - Piiloha II oddil I
oddil 11,
ptiloha II
oddil 11
Piiloha XIII - Piiloha I - -
oddil 11,
ptiloha II oddil I
Pfiloha XIV - - - -
Pfiloha XV | Priloha IV - - -
oddil A
Pfiloha XV |- - - -
oddil B
P¥iloha XVI - Clanek 8 Clanek 7 Clanek 6 se
zménami
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