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KOMISE EVROPSKYCH SPOLECENSTVI

V Bruselu dne 11.10.2005
KOM(2005) 457 v konecném zneni

2005/0194 (COD)

Navrh
SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o uvadéni pyrotechnickych vyrobki na trh

(predlozena Komisi)
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1.1.

1.1.1.

DUVODOVA ZPRAVA

SOUVISLOSTI NAVRHU

Smérnice 93/15/EHS o harmonizaci ptedpist tykajicich se uvadéni na trh a dozoru
nad vybusninami pro civilni pouziti z oblasti své pisobnosti pyrotechnické vyrobky
vyslovné vylucuje. V jednom z jejich bodii odivodnéni se vSak uvadi, ze se planuji
doplijici pravni predpisy o pyrotechnickych vyrobcich.

Tento navrh usiluje o vytvoreni souhrnného a soudrzného legislativniho rdmce
na urovni Spole€enstvi a zavadi minimalni pozadavky na bezpecnost s cilem:

* zajistit volny pohyb pyrotechnickych vyrobki v EU,

* zlepsit celkovou ochranu spotiebitelll a profesionalnich uzivateld,

* piispét ke sniZzeni poctu nehod,

* harmonizovat pozadavky na bezpecnost pouzitelné¢ v riznych clenskych
statech,

Soucasna situace

Pravni rdmec pro uvadéni pyrotechnickych vyrobkl na trh a jejich pouzivani se
v jednotlivych clenskych statech znaéné lisi. K ziskdni piehledu o situaci rozeslala
vroce 2003 Komise dotaznik ohledn¢ pravniho ramce v  souvislosti
s pyrotechnickymi vyrobky, zejména zabavni pyrotechnikou. Dotaznik mél za cil
shromazdit rovnéz statistické 0daje o poctu nehod v souvislosti se zabavni
pyrotechnikou, k nimz doslo v EU a EHP.

Nize uvedené udaje o pocCtu nehod se tykaji pouze zdbavni pyrotechniky, a ne
ostatnich pyrotechnickych vyrobki, jako jsou jeviStni efekty a signalni svétlice nebo
pyrotechnické vyrobky pro automobilovy primysl. U téchto vyrobka neexistuje v
jednotlivych ¢lenskych statech jednotny systém hlaseni nehod.

Uvadeéni zabavni pyrotechniky na trh
Klasifikace a schvalovani

Stavajici pravni predpisy v ¢lenskych statech rozdéluji zabavni pyrotechniku do fady
ttid. Tyto tfidy se odliSuji podle mnozZstvi pyrotechnické latky obsazené v zébavni
pyrotechnice a v nékterych pfipadech rovnéz podle mista pouziti zabavni
pyrotechniky (uvnitf budov nebo venku). Ackoli tyto vnitrostatni systémy klasifikace
vykazuji podobnost v tom, Ze jsou zalozeny na mnozstvi pouzité pyrotechnické latky,
nejsou totozné.

Mnoho clenskych statli ma systémy schvalovani k uvadéni zabavni pyrotechniky na
své trhy spojené s klasifikaci. Tyto systémy schvalovani v soucasné dobé pouZzivaji
ke kontroldm zabavni pyrotechniky vnitrostatni normy. Uznavaje tyto rozdily se
Evropsky vybor pro normalizaci (CEN) snazi vypracovat pro zdbavni pyrotechniku
harmonizované normy EU. Prvni fada norem CEN pro zabavni pyrotechniku byla
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1.1.2.

zvefejnéna v kvétnu 2003. Neékteré Clenské staty hlasi, ze planuji pfevzeti norem
CEN do svych vnitrostatnich pravnich predpist.

Omezeni na strané spoti-ebiteli

Existuji vyznamné rozdily v typech zabavni pyrotechniky, které lze prodavat
na zaklad¢ vnitrostdtnich omezeni. VSechny clenské staty zakazuji prodéavat
spotfebitelim zabavni pyrotechniku pro velké ohnostroje. Tti ¢lenské staty zakazuji
obecné prodej veskeré zabavni pyrotechniky vSem spotiebitelim. Kromé toho jeden
Clensky stit povoluje prodavat spotiebitelim zdbavni pyrotechniku pro malé
ohnostroje a ostatni zakazuje.

Ne&které Clenské staty zakazuji prodej zdbavni pyrotechniky se zvukovymi efekty
(napt. delbuchy). V nékterych ¢lenskych statech je zakazan rovnéz prodej nekterych
jinych druhti zdbavni pyrotechniky. Divody téchto opatfeni se lisi a sahaji od obav
tykajicich se bezpecnosti po mozné obtéZovani.

V EU se znacné 1i§i minimalni v€kové hranice pro rizné kategorie zabavni
pyrotechniky.

Tti Clenské staty povoluji prodej a/nebo pouzivani zdbavni pyrotechniky pouze v
urcitych dnech, napt. mezi Vanocemi a Novym rokem.

Oznacéovani

Pozadavky na oznacovani se v jednotlivych ¢lenskych statech do urcité miry lisi.
Tyto pozadavky mohou zahrnovat informace o klasifikaci a certifikaci a nékteré
udaje o bezpecném pouziti nebo o veékové hranici. VSechny vnitrostatni pravni
predpisy vyzaduji poskytovani informaci o bezpecném zachdzeni a pouZiti.

Nehody

V odpovédich na dotaznik Komise poskytly pouze menSina ¢lenskych stati a jeden
Clensky stat ESVO ¢iselné udaje o nehodach souvisejicich se zabavni pyrotechnikou.
Jednim z divodl muZze byt, Ze vnitrostatni systémy pro zaznamenavani nehod

MV

Zda se, ze se pocty nehod mezi jednotlivymi zemémi vyznamnég 1isi. Castecné to
muze byt zplisobeno mistnimi zvyky, pokud jde o vefejné pouzivani zabavni
pyrotechniky.

Zaznamenana nehodovost v Recku (pfiblizné 1 na milion obyvatel) a Irsku (3,9) je
niz§i nez v Dansku (5,4), Spojeném kralovstvi (60,1), Svédsku (okolo 50) a Norsku
(4,5). Divody téchto rozdilti nejsou jasné. Stoji vSak za zminku, ze dva Clenské staty
s niz§i nehodovosti zakazuji prodavat spotiebiteliim zabavni pyrotechniku.

Je nutno poznamenat, ze se vySe uvedené udaje vztahuji pouze na nahlasené nehody
a jsou zalozeny na piipadech, kdy bylo nutné oSetfeni v nemocnici. Nezahrnuji
informace o nehodéch, které byly piipadné oSetfeny praktickym Iékafem nebo k
nimz mohlo dojit doma a nebyly ozndmeny. Proto je mozné, Ze pocet
zaznamenanych nehod je nizsi nez skutecny pocet.
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1.2

Vzhledem k tomu, ze z téchto informaci neni mozné kromé faktickych udaju vycist
mnoho dals§iho, je nutno s jakymkoli pokusem o odhad celkového poctu nehod v EU
zachazet velmi opatrn€. Nicméné spodni hranice nehodovosti miize byt okolo 15 na
milion a horni hranice okolo 100 na milion. Pfi pouziti téchto odhadi na
obyvatelstvo rozsifené¢ Unie citajici 455 miliontt dospéjeme k celkovému poctu
nehod souvisejicich se zabavni pyrotechnikou mezi 7 000 a 45 000.

Mrwe

MV

wrwe

nespravnou funkci zabavni pyrotechniky. V nékterych odpovédich na dotaznik byly
vyjadieny rovnéz obecné obavy tykajici se kvality a standardu urcité zabavni
pyrotechniky, ktera se miize dostat na trh EU.

Na ostatni pyrotechnické vyrobky jako jevistni efekty a signalni svétlice se rovnéz
vztahuji odliSné vnitrostatni pravni predpisy. Komise vSak u téchto vyrobkii nema
k dispozici zadné statistické Udaje o Spatné funkci nebo nehodéch, nelze vSak
vyloucit, ze 1 zde dochazi k nehodam v disledku chybné funkce.

Uvadeéni automobilovych pyrotechnickych vyrobkii na trh

Mnoho c¢lenskych stath ma odlisné schvalovaci postupy pro uvadéni zafizeni na
husténi pneumatik, modulli a bezpecnostnich zatfizeni pro pouziti v automobilech
nebo k jinému pouziti na své trhy. Tyto schvalovaci postupy v soucasnosti vyuzivaji
ke schvalovani téchto vyrobku vnitrostatni pravni a spravni predpisy.

ZamySleny ucinek pravnich predpisi EU

Pravni ptredpisy EU o uvadéni pyrotechnickych vyrobki na trh a jejich pouzivani
maji za cil stanovit zdkladni pozadavky na bezpecnost, které jsou nezbytné pro
ucinnost harmonizovanych norem EU pro pyrotechnické vyrobky. Navrh smérnice se
zaméfuje rovnéz na vypracovani harmonizovaného piistupu na tUrovni EU
k poskytovani informaci o bezpecném zachazeni s pyrotechnickymi vyrobky
a o jejich bezpe¢ném pouziti.

Harmonizovany pfistup na trovni EU k normam pro pyrotechnické vyrobky zajisti,
aby vyrobky, které nevyhovuji normam, nebyly na trh EU uvadény, a mél by vést
k vyznamnému snizeni poctu nehod zplsobenych nespravnou funkci zébavni
pyrotechniky. Navrh rozsifuje oznaceni CE pyrotechnickych vyrobkt s tim, Ze na trh
1ze uvadét pouze pyrotechnické vyrobky s oznacenim CE.

Harmonizovany piistup na urovni EU k poskytovani informaci o bezpecném
zachazeni s pyrotechnickymi vyrobky a o jejich bezpe¢ném pouziti mize byt rovnéz

prospésny pfi snizovani poctu nehod zapfiCinénych nespravnym pouzitim téchto
vyrobkd.

Harmonizovany piistup k zafazovani do kategorii, pouzivani norem a systému
schvalovani s ohledem na pyrotechnické vyrobky by mél vést k vyznamnym
prinostm, pokud jde o bezpecnost vyrobkl spole¢né s jednotnym trhem pro vyrobce
a dovozce.
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Ptfi zohlednéni rozmanitosti rGznych wvnitrostatnich predpisi o uvadéni zabavni
pyrotechniky na trh a jejim pouzivani ponechdvéd navrh soucasné Clenskym statim
moznost, aby zachovaly vlastni piedpisy tykajici se minimalniho véku a uvadéni
na trh a pouzivani n¢kterych kategorii zdbavni pyrotechniky.

SoudrzZnost s ostatnimi pravnimi predpisy Spolecenstvi

Ostatni pyrotechnické vyrobky, na néz se jiz vztahuji stavajici pravni predpisy EU,
napf. o ndmoinim zafizeni, byly z oblasti pisobnosti této smérnice vynaty. Smérnice
se rovnéz nevztahuje na vybusSniny, které patii do oblasti pisobnosti smérnice Rady
93/15/EHS.

Smérnice je proto s ostatnimi pravnimi pfedpisy Spolecenstvi soudrzna.

VYSLEDKY KONZULTACI ZUCASTNENYCH STRAN A POSOUZENI DOPADU
Konzultace

Jelikoz pracovni skupina pro pyrotechnické vyrobky predtim na urovni EU
neexistovala, zacal konzultacni proces ke smérnici v kvétnu 2003 rozeslanim
dotazniku, ktery byl popsan vySe. Dotaznik doprovazel dopis pro stala zastoupeni
¢lenskych statli a mise kandidatskych zemi a zemi ESVO, ktery vybizel k rozeslani
dotazniku moznym zainteresovanym strandm a zdUraziioval, Zze odpovedét
na dotaznik mtize kdokoli.

Prvni schlize pracovni skupiny zainteresovanych stran se konala dne 23. zari 2003,
poté nasledovaly dalsi dvé schiize v Bruselu dne 1. prosince 2003 a 16. biezna 2004.
Pozvanky na tyto schiize byly rozeslany administrativam clenskych stata,
kandidatskych zemi a zemi ESVO a tém sdruZenim, kterd odpovédéla na dotaznik
nebo ktera projevila zajem o ticast v pracovni skupiné.

Odvétvi vyroby pyrotechnickych vyrobki bylo zastoupeno delegaty z Evropského
sdruzeni pro pyrotechniku. Dodavatele dilii pro motorova vozidla zastupovalo jejich
evropské sdruzeni CLEPA.

Na pripraveé smérnice se uzce podilel rovnéz CEN, Evropsky vybor pro normalizaci,
a zejména jeho technicky vybor pro pyrotechnické vyrobky. CEN napomahal pii
navrhovani zakladnich pozadavkii na bezpecnost, jejichz kone¢na podoba byla
pfijata na schiizi, kterou hostilo Nizozemsko a kterd se konala v Delftu ve dnech
17. a 18. prosince 2003.

vvvvvv

a nasledné pripominky pfisly nejen od organt vefejné moci odpovédnych
za pyrotechnické vyrobky, ale rovnéZ od nékolika pramyslovych sdruzeni
a jednotlivych spolecnosti (odvétvi zabavni pyrotechniky, dodavatelé dild pro
motorova vozidla a letecky pramysl).

Vétsina Clenskych stath a sdruzeni vyrobci pyrotechniky a dodavatelt dild
pro motorova vozidla v zdsadé¢ uvitala iniciativu ohledn¢ smérnice o pyrotechnickych
vyrobcich. Prislusné organy Spojeného kralovstvi a Svédska se vSak domnivaji, ze
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pravni predpisy EU v této oblasti nejsou nutné. Toto stanovisko podporuji néktefi
vyrobci pyrotechniky ve Spojeném kralovstvi.

Zatimco evropsti dodavatelé dili pro motorova vozidla vyslovné pozadovali, aby
do oblasti plisobnosti této smérnice byly zahrnuty airbagy a jind pyrotechnicka
bezpecnostni zatizeni ve vozidlech, existoval pozadavek vyloucit letecké dily, jelikoz
na né se jiz vztahuji jiné mezinarodni ptedpisy.

Hlavni diskuse s Clenskymi staty se béhem schlizi pracovni skupiny tykala toho,
nakolik by clenské staty mély zachovat vnitrostatni omezeni prodeje a pouzivani
nekterych kategorii zabavni pyrotechniky.

Jelikoz existuji znacné rozdilné kulturni tradice, pokud jde o zabavni pyrotechniku,
navrh predpoklada, ze Clenské staty budou mit moznost omezit pouzivani a/nebo
prodej zabavni pyrotechniky kategorii 2 a 3 vefejnosti.

Nekteré Clenské staty rovnéz pozaduji, aby mohly omezit pouzivani a/nebo prodej
zabavni pyrotechniky kategorie 1 (tj. zdbavni pyrotechnika, kterd pfedstavuje velmi
malé nebezpeci a ktera je urcena pro pouziti v omezenych prostorach, véetné zabavni
pyrotechniky urené k pouziti uvnitt obytnych budov), u niz z definice existuje
pouze velmi malé riziko. Ackoli to v zdsadé nemlzeme piijmout, jelikoz je nutné
vytvofit pro tuto skupinu vyrobkli podminky vnitiniho trhu, Komise je pfipravena
udélit CEN novy mandat s cilem znovu definovat kategorii 1 a vypracovat seznam
vyrobkl, které vSechny ¢lenské staty mohou povazovat za neSkodné a které by se
tedy mohly voln¢ pohybovat na vnitinim trhu.

Dalsi spornou otazkou, kterou nadnesla fada ¢lenskych statd, byly minimalni vékové
hranice. Komise vSak objasnila, ze se jednd o minimalni pozadavky a ze Clenské
staty maji pravo ulozit piisnéjsi veékova omezeni, povazuji-li to za nutné.
U Clenskych statti, které dosud nemaji zavedeny minimalni vékové hranice
pro prodej zébavni pyrotechniky konecnym spotiebitelim, se ocekava, ze tyto
minimalni vékové hranice budou mit pozitivni u¢inek na pocet nehod souvisejicich
se zabavni pyrotechnikou.

Posouzeni dopadii

Odhaduje se, Zze trh EU se zdbavni pyrotechnikou prodavanou spotiebitelim
(kategorie 1, 2 a 3) predstavuje pfiblizné 700 milioni EUR ro¢né. Odhaduje se, ze
trh EU se zdbavni pyrotechnikou, kterd se prodava pouze profesiondlnim uzivatelim,
predstavuje rovnéz okolo 700 miliont EUR ro¢né. V EU se vyrdbi pouze malé
mnozstvi zdbavni pyrotechniky. Velkad ¢ast zabavni pyrotechniky, ktera se v EU
vyrabi, je ur¢ena pouze pro odborné pouziti (kategorie 4).

Odhaduje se, ze kazdy rok se v EU zadrZovaci systémy pouZivané ve vozidlech
umistuji do priblizné 20 milionti vozidel. V ptipad¢ airbagl tento tidaj predstavuje
okolo 80 milioni systéml uvedenych na trh kazdy rok v hodnoté pfiblizné
3,5 miliardy EUR. V pfipad¢ predpinacti bezpecnostnich past se kazdy rok uvadi
na trh 90 milion® kusii v hodnoté pfiblizné 2 miliard EUR.

Navrhovana smérnice by vytvotila jednotny trh s pyrotechnickymi vyrobky. Oc¢ekava
se, Ze to povede k odstranéni prekazek obchodu, jez jsou v souc¢asné dob¢ zpiisobeny
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vnitrostatnimi pravnimi piedpisy, které v EU existuji. Smérnice stanovi zakladni
pozadavky na bezpecnost pyrotechnickych vyrobkd, pficemz shodu téchto vyrobki
s pozadavky budou posuzovat piislusné organy clenskych statti. Vyrobky, u nichz se
bude mit za to, ze spliuji pozadavky na bezpecnost, bude mozno opatfit oznacenim
CE, coz zaruci jejich volny pohyb v EU a zaroven zajisti vysokou troven ochrany
spotiebiteld.

Ocekava se, ze smérnice povede ke znatnému sniZzeni nékladd, jelikoz jedno ES
posouzeni shody nahradi az 25 soub&znych vnitrostatnich schvalovacich postupti.

K hlavnim pfinosim proto patii: men$i zatizeni odvétvi prostiednictvim
harmonizovaného systému schvalovani pro uvadéni pyrotechnickych vyrobki na trh
spolu s vytvoienim jednotného trhu a vysoka uroven ochrany spotiebitela.

Z oblasti piisobnosti této smérnice budou vylouceny pyrotechnické vyrobky uréené
pro ozbrojené sily, policii, pro pouziti v letadle nebo spadajici do oblasti pisobnosti
smérnice 0 namoinim zafrizeni (96/98/ES).

PRAVNI PRVKY NAVRHU
Pravni zaklad
Pravnim zékladem névrhu je ¢lanek 95 Smlouvy.

Tato smérnice uré¢i podminky pro uvadéni na trh EU a pouzivani pyrotechnickych
vyrobkii harmonizaci zakladnich pozadavk. Cilem bude zavést minimalni
pozadavky na bezpecnost k ochran¢ Siroké vetejnosti a profesiondlnich uzivateli
a soucasn¢ odstranit ptekazky obchodu nebo se jim vyhnout a ptfedchazet naruSovani
hospodaiské soutéze kvili rozdilnym systémiim regulace. Stiedem pozornosti je tedy
ochrana uzivatel a zaroven zlepSeni podminek fungovani vnitiniho trhu.

Clanek 95 Smlouvy o ES je proto vhodnym zakladem pro harmonizaci podminek pro
uvadéni na trh a pouzivani pyrotechnickych vyrobkl a zaroven ke zlepsSeni ochrany
uzivateli.

Zasada subsidiarity a zasada proporcionality

Pravni predpisy upravujici uvadéni na trh a pouzivani pyrotechnickych vyrobki jsou
nyni v EU stanoveny na vnitrostatni Grovni a tyto rozdilné vnitrostatni pravni
piedpisy mohou piedstavovat prekazky obchodu uvnitt Spolecenstvi.

Zamérem Komise tedy je vytvofit skuteény vnitini trh s nékterymi kategoriemi
pyrotechnickych vyrobkl a zavést zdkladni pozadavky na bezpecnost. To lze provést
pouze pomoci smérnice nebo natizeni.

Pokud jde o nehody a s ohledem na to, ze ptes oteviené hranice je mozno zébavni
pyrotechniku velmi snadno nelegalné prevazet z jednoho ¢lenského statu do druhého,
neni pro organy jednoduché kontrolovat uvadéni zabavni pyrotechniky na trh. Bez
definice zakladnich pozadavkli na bezpecnost lze ocekavat, ze se pocet nehod
zpusobenych U¢inky zabavni pyrotechniky déle zvysi.
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Zésada subsidiarity vSak bude rovnéz vzata v tivahu, nebot’ navrhovand smérnice
nebrani ¢lenskym statim, aby z divodu ochrany vetejného potaddku a bezpecnosti
piijimaly opatfeni pro omezeni uvadéni nékterych kategorii zdbavni pyrotechniky
na trh. Navrhovand smérnice rovnéZ umozni c¢lenskym statim udrzovat vyssi
minimalni vékové hranice pro prodej zabavni pyrotechniky spotiebiteliim, a to opét z
divodu ochrany veiejného potradku a bezpecnosti.

Navrhovana smérnice je pfiméfena cilim tykajicim se lepsi ochrany spotiebitela
a vytvoreni vnitiniho trhu s pyrotechnickymi vyrobky.

Volba nastrojt

Komise zvolila smérnici jako nejlepsi nastroj k dosaZeni téchto cilt, jelikoz je nutné
harmonizovat rGzné vnitrostatni pravni predpisy o pyrotechnickych vyrobcich.
Alternativu by predstavovalo nafizeni Komise, toho vSak nebylo nikdy predtim pro
,novy piistup” pouzito a fada ustanoveni obsaZzenych ve smérnici (napf. povinnost
¢lenskych stati informovat o oznamenych subjektech a provadét dozor nad trhem) by
nemohla byt uvedena v nafizeni, jelikoz je pfimo pouzitelné.

R0OZPOCTOVE DUSLEDKY

Z navrhované smérnice nevyplyvaji zadné okamzité dusledky pro rozpocet. Vybor
zminény v ¢lanku 18 rozhodne o moznosti zfidit rejstiik Evropské unie obsahujici
registracni  Cisla  pyrotechnickych  vyrobkli, ktery usnadni identifikaci
pyrotechnickych vyrobka a jejich vyrobci nebo povéfenych zéastupct v piipadé
nehod zpusobenych Spatnou funkci vyrobkl. Toto ustanoveni by mohlo mit disledky
pro rozpocet pozdéji, coz je nutno podrobné prezkoumat pii predlozeni takového
navrhu.
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2005/0194 (COD)
Navrh
SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o uvadéni pyrotechnickych vyrobki na trh

(Text s vyznamem pro EHP)

EVROPSKY PARLAMENT A RADA EVROPSKE UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalozeni Evropského spoleCenstvi, a zejména na clanek 95 této
smlouvy,

s ohledem na navrh Komisel,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodaiského a socialniho vyboru?,

v souladu s postupem stanovenym v &lanku 251 Smlouvy”,

vzhledem k témto duvodium:

(1

)

3)

“4)

Platné pravni a spravni piedpisy v clenskych statech, které se tykaji uvadéni
pyrotechnickych vyrobki na trh a jejich pouzivani, se 1i$i, zejména pokud jde o takova
hlediska, jako jsou bezpecnost a funk¢ni vlastnosti.

Tyto ptedpisy, které mohou predstavovat prekazky obchodu v ramci Spolecenstvi, by
se mély harmonizovat, aby se =zaruCil volny pohyb pyrotechnickych vyrobki
na vnitinim trhu a zaroven zajistila vysokd uroven ochrany lidského zdravi
a bezpecnosti spotiebitelt.

Smérnice Rady 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci ptedpist tykajicich se
uvadéni na trh a dozoru nad vybugninami pro civilni pouziti* uvadi, ze pyrotechnické
vyrobky vyZzaduji odpovidajici opatfeni pro =zajiSténi ochrany spotiebitele
a bezpecnosti verejnosti a ze se v této oblasti planuji dopliujici pravni predpisy.

Smérnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpe¢i zavaznych
havarii s ptitomnosti nebezpecnych latek (nazyvana ,,smérnice Seveso II”°)5, rozsifena
smérnici Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES6 ze dne 16. prosince 2003,

[ Y N T N

Ut vést. C ., S..
Uf. vést. C, , s. .
Uf. vést. C, , s.

Ut. vést. L 121, 15.5.1993, s. 20.
Uk. vést. L 10, 14.1.1997, s. 13.
Ut vést. L 345, 31.12.2003, s. 97 - 105.
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stanovi bezpecnostni pozadavky na zafizeni, ve kterych se nachdzeji mimo jiné
nebezpecné vybusné latky, vcetné pyrotechnickych vyrobkii.

V z4jmu zajisténi dostatecné vysoké urovné ochrany je nutno pyrotechnické vyrobky
zatadit do kategorii podle druhu pouziti, nebo jejich ucelu a stupné nebezpecnosti.

Vzhledem k nebezpeci souvisejicimu s pouzivanim pyrotechnickych vyrobku je
v z4jmu ochrany lidského zdravi a bezpecnosti, jakoz i ochrany Zivotniho prostiedi
vhodné stanovit vékové hranice pro jejich prodej spotiebitelim a jejich pouziti
a zajistit, aby jejich oznafeni obsahovalo dostate¢né a pfiméfené informace
o bezpecném pouziti. Je nutno piijmout ustanoveni pro urcité pyrotechnické vyrobky,
které by mély byt dostupné pouze opravnénym odborniklim s potfebnymi znalostmi,
dovednostmi a zkuSenostmi.

Pouzivani pyrotechnickych vyrobkl, a zejména zabavni pyrotechniky, podléha
v jednotlivych Clenskych stitech znacné odlisSnym kulturnim zvyktim a tradicim. To
vyzaduje, aby clenské staty mély moznost pfijmout vnitrostatni opatfeni k omezeni
pouzivani nebo prodeje nékterych kategorii zadbavni pyrotechniky Siroké vefejnosti
z ditvodu ochrany vefejného poradku a bezpecnosti.

Je vhodné u pyrotechnickych vyrobki stanovit zakladni pozadavky na bezpecnost.

Odpovédnost za =zajisténi souladu pyrotechnickych vyrobklli s touto smérnici,
a zejména se zakladnimi pozadavky na bezpec¢nost, by mél mit vyrobce, ktery by mél
byt usazen ve Spolecenstvi, nebo jmenovat svého povéreného zastupce.

Jsou-li splnény zékladni pozadavky na bezpecnost, Clenské stity by nemély mit
moznost zakazovat, omezovat nebo branit volnému pohybu pyrotechnickych vyrobkd.

Aby se usnadnil postup prokazovani shody se zédkladnimi pozadavky na bezpecnost,
vypracovavaji se harmonizované normy souvisejici s ndvrhem, vyrobou a zkousenim
téchto vyrobkd.

Evropské harmonizované normy vypracovava, pfijima a upravuje Vybor pro
evropskou normalizaci (CEN), Vybor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)
a Evropsky institut pro normalizaci v telekomunikacich (ETSI). Tyto organizace
jsou uznavany jako opravnéné k pfijimdni harmonizovanych norem, které
vypracovavaji v souladu s obecnymi pravidly pro spoluprici mezi témito organizacemi
a Komisi’ a v souladu s postupem stanovenym smérnici Evropského parlamentu
a Rady 98/34/ES ze dne 22. ¢ervna 1998 o postupu pii poskytovani informaci v oblasti
norem a technickych piedpist’®.

Rada ve svém rozhodnuti 93/465/EHS ze dne 22. ¢ervence 1993 o modulech pro rizné
faze postupti posuzovani shody, které jsou urCeny k pouziti ve smérnicich technické
harmonizace, zavedla harmonizované zpiisoby uplatiiovani postupli posuzovani shody.
Uplatnovani téchto postupti na pyrotechnické vyrobky umozni urcit odpovédnost

Ut. vést. C 91, 16.4.2003, . 7. ,
UT. vést. L 204, 21.7.1998, s. 37, naposledy pozménéna smérnici 98/48/ES (UF. vést. L 217, 5.8.1998,
s. 18).
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vyrobcl a subjektl podilejicich se na postupu posuzovani shody pii zohlednéni
povahy dotcenych pyrotechnickych vyrobkd.

Pyrotechnické vyrobky by mély nést oznaceni CE, které prokazuje jejich shodu
s ustanovenimi této smérnice, aby se mohly voln€ pohybovat v ramci SpoleCenstvi.

Co se tyCe bezpecnosti pii prepraveé, na pravidla o prepravé pyrotechnickych vyrobki
se vztahuji mezinarodni umluvy a dohody, vcetné¢ doporuceni OSN pro piepravu
nebezpecného zbozi.

Clenské staty by mély stanovit pravidla pro sankce ukladané v piipadé poruseni
ustanoveni této smérnice a zajistit jejich provadéni. Tyto sankce musi byt U¢inné,
pfiméfené a odrazujici.

Je nezbytné stanovit pfechodné obdobi, aby bylo mozno postupné ptizplsobit
vnitrostatni pfedpisy v ur¢enych oblastech.

Protoze cilti této smérnice nemiize byt dosazeno uspokojivé na trovni ¢lenskych stati,
a proto jich mize byt Iépe dosazeno na urovni SpoleCenstvi, miize Spolecenstvi
v souladu se z4sadou subsidiarity stanovenou v ¢lanku 5 Smlouvy pfijmout opatieni.
V souladu s zasadou proporcionality podle tohoto ¢lanku nepiekroci tato smérnice
ramec toho, co je nezbytné pro dosazeni téchto cilt,

Opatieni nezbytnd k provedeni této smérnice by méla byt pfijata podle rozhodnuti
Rady 1999/468/ES’,

PRIJALY TUTO SMERNICI :

Cldnek 1
Cile a oblast ptsobnosti

Tato smérnice stanovi pravidla, ktera maji zajistit volny pohyb pyrotechnickych
vyrobkll na vnitinim trhu a soucasné zajistit vysoky stupeil ochrany lidského zdravi
a bezpecnosti spotiebitel.

Tato smérnice stanovi zédkladni pozadavky na bezpecnost, které musi pyrotechnické
vyrobky splnovat s ohledem na uvedeni na trh.

Tato smérnice se vztahuje na pyrotechnické vyrobky definované v ¢lanku 2.
Tato smérnice se nevztahuje na:

— pyrotechnické vyrobky, které jsou podle vnitrostatnich pravnich pifedpist
uréeny pro ozbrojené sily nebo policii,

— vyrobky spadajici do oblasti plisobnosti smérnice Rady 96/98/ES ze dne

20. prosince 1996 o namoinim zafizeni'’,

Uk. vést. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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— pyrotechnické vyrobky uréené pro pouziti v letadlech,

—  pyrotechnické vyrobky spadajici do oblasti plsobnosti smérnice Rady
88/378/EHS ze dne 3. kvétna 1988 o sblizovani pravnich piedpist ¢lenskych
stati tykajicich se bezpe¢nosti hradek'',

— vybusniny spadajici do oblasti piisobnosti smérnice Rady 93/15/EHS'? ze dne
5. dubna 1993 o harmonizaci piedpist tykajicich se uvadéni na trh a dozoru
nad vybusninami pro civilni pouziti,

— stielivo, ¢imZ se rozumi naboje a hnaci naplné pouzivané v ru¢nich palnych
zbranich, délostielectvem a v jinych stfelnych zbranich.

Clanek 2

Definice

Pro ucely této smérnice se:

1.

»pyrotechnickym vyrobkem” rozumi jakykoli vyrobek obsahujici latky nebo smés
latek ur¢enych k produkei tepla, svétla, zvuku, plynu, kouie, nebo kombinace téchto
efekti pomoci samoudrzujicich se exotermickych chemickych reakei, a to
k zdbavnim ¢i jinym ucelim;

suvedenim na trh” rozumi prvni ptedani jednotlivého vyrobku urcen¢ho ke
kone¢nému pouziti za uplatu nebo zdarma za ucelem jeho distribuce a/nebo pouziti
na trhu Spolecenstvi;

»zabavni pyrotechnikou” rozumi pyrotechnické vyrobky uréené k zdbavnym tGc¢eltim;

»automobilovym pyrotechnickym vyrobkem” rozumi vyrobky, které obsahuji
pyrotechnické latky pouzivané k aktivaci bezpecnostnich ¢i jinych zafizeni
v motorovych vozidlech;

,vyrobcem” rozumi fyzickd nebo pravnicka osoba, ktera navrhuje a/nebo vyrdbi
vyrobek, na néjz se vztahuje tato smérnice, nebo ktera takovy vyrobek dala
navrhnout ¢i vyrobit, s cilem uvést jej na trh ¢i za ti¢elem vlastniho odborného nebo
soukromého pouziti, a to pod vlastnim jménem nebo znackou nebo osoba, ktera
uvadi na trh vyrobek, na néjZ se vztahuje tato smérnice, pod vlastnim jménem nebo
znackou;

»povéfenym zastupcem” rozumi fyzickd nebo pradvnickd osoba usazend ve

Senstvi, 0V ] 5 il, . . iménem, .
Spolecenstvi, kterou vyrobce pisemné zmocnil, aby jednala jeho jménem, co se tyce
jeho povinnosti podle této smérnice;

Ut vést. L 46, 17.2.1997, s. 25.
Uk. vést. L 187, 16.7.1988, s. 1.
Uk. vést. L 121, 15.5.1993, s. 20.
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,harmonizovanou normou” rozumi evropskd norma piijatd evropskym
normalizaénim orgadnem v ramci zmocnéni Komise v souladu s postupy stanovenymi
smérnici 98/34/ES, jejiz dodrzovani neni zavazné;

,,0sobou s odbornymi znalostmi” rozumi osoba, které ¢lensky stat udélil opravnéni k
drzeni a/nebo pouzivani zabavni pyrotechniky kategorie 4 a/nebo ostatnich
pyrotechnickych vyrobku kategorie 2 podle ¢lanku 3 na svém uzemi.

Clanek 3

Zarazeni do kategorii

Pyrotechnické vyrobky spadajici do oblasti pisobnosti této smérnice, vyrobce zatradi
do kategorii podle druhu pouziti, nebo podle jejich celu a stupné nebezpecnosti.
Oznamen¢ subjekty potvrdi zatazeni do kategorii jako soucést postupii posuzovani
shody podle ¢lanku 9.

Pyrotechnické vyrobky se zatazuji do téchto kategorii:
a.  Zabavni pyrotechnika

kategorie 1: zédbavni pyrotechnika, kterd pfedstavuje velmi malé nebezpeci
a kterd je urena pro pouziti v omezenych prostorach, vcetné
zabavni pyrotechniky urcené k pouziti uvnitt obytnych budov;

kategorie 2: zabavni pyrotechnika, kterd pfestavuje malé nebezpeci a kterd je
urcena pro venkovni pouziti v omezenych prostorach;

kategorie 3: zabavni pyrotechnika, kterd pfedstavuje stfedné velké nebezpeci
akterd je urCena pro venkovni pouziti na velkém otevieném
prostranstvi;

kategorie 4: zabavni pyrotechnika, kterd predstavuje velké nebezpeci a ktera je

urcena pro pouziti pouze osobami s odbornymi znalostmi, obecné
nazyvana ,,zabavni pyrotechnika pro odborné pouziti”.

b.  Ostatni pyrotechnické vyrobky

kategorie 1: pyrotechnické vyrobky jiné nez zabavni pyrotechnika, které
predstavuji malé nebezpeci;

kategorie 2: pyrotechnické vyrobky jiné nez zabavni pyrotechnika, které jsou
uréeny pro manipulaci nebo pouziti pouze osobami s odbornymi
znalostmi.

Clenské staty uvédomi Komisi o postupech, jimiZ urcuji osoby s odbornymi
znalostmi a ud€luji jim opravnéni.

13

CS



Cldnek 4
Povinnosti vyrobce

Vyrobci zajisti, aby pyrotechnické vyrobky, které patii do oblasti plisobnosti této
smérnice, spliiovaly zakladni pozadavky na bezpe¢nost stanovené v pfiloze I, které
se na n¢ vztahuji, jakoZ 1 ostatni prislusna ustanoveni této smérnice.

Vyrobei pyrotechnickych vyrobkii musi byt usazeni ve Spolecenstvi, nebo musi
jmenovat svého povéreného zéstupce.

Misto na vyrobce se organy a subjekty ve Spolecenstvi mohou obracet na ovéfeného
zéastupce, pokud jde o povinnosti, k jejichz plnéni byl zastupce zmocnén.

Vyrobcei pyrotechnickych vyrobk:

(a) predlozi vyrobek oznamenému subjektu, ktery provede postup posuzovani
shody v souladu s ¢lankem 9;

(b) piipoji oznaCeni CE a oznaCeni pyrotechnického vyrobku v souladu s
Clanky 11 a 12.
Cldnek 5
Uvadéni na trh
Clenské staty prijmou veskera vhodna opatieni, kterymi zajisti, aby pyrotechnické
vyrobky spadajici do oblasti pisobnosti této smérnice mohly byt uvadény na trh

pouze tehdy, pokud spliluji pozadavky této smérnice, nesou oznaceni CE a spliuji
pozadavky tykajici se posuzovani shody.

Clenské staty prijmou veskera vhodna opatieni, kterymi zajisti, aby pyrotechnické
vyrobky nenesly oznaceni CE neopravnéné.
Cldnek 6
Volny pohyb

Clenské staty nesméji zakazovat, omezovat nebo branit uvadéni na trh
pyrotechnickych vyrobkll spadajicich do oblasti pisobnosti této smérnice, které
vyhovuji pozadavkim této smérnice.

Ustanoveni této smérnice nevylucuji opatfeni ¢lenskych statl, ktera jsou opravnéna
z divodu ochrany vefejného potradku a bezpecnosti, k omezeni pouzivani zébavni
pyrotechniky kategorii 2 a 3 a/nebo jejiho prodeje Siroké vetejnosti.

Na veletrzich, vystavach a pti demonstracich k marketingovym ucelim ¢lenské staty
nesméji branit predvadéni pyrotechnickych vyrobki, které nejsou v souladu
s ustanovenimi této smérnice, pokud jsou viditelné opatieny daji, které informuji
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o tom, ze vyrobky neodpovidaji této smérnici a jsou neprodejné, dokud nebudou
vyrobcem nebo jeho povéfenym zdstupcem usazenym ve Spolecenstvi uvedeny do
souladu stouto smérnici. Pfi téchto pfilezitostech je nutno piijmout vhodna
bezpecnostni opatieni v souladu s pfipadnymi pozadavky, které stanovi ptislusny
organ dotceného Clenského statu k zajisténi bezpecnosti osob.

Clenské staty nesmé&ji branit volnému pohybu a pouzivani automobilovych
pyrotechnickych vyrobkii vyrobenych za ucelem vyzkumu, vyvoje a testovani, které
nejsou v souladu s ustanovenimi této smérnice, pokud jsou viditelné opatfeny
informaci o tom, ze neodpovidaji této smérnici a jsou neprodejné.
Clanek 7
Vékové hranice

Pyrotechnické vyrobky se nesméji prodavat ¢i jinak poskytovat spotfebitelim, ktefi
nedoséhli nize uvedené v€kové hranice:

a.  Zabavni pyrotechnika

kategorie 1: 12 let,
kategorie 2: 16 let,
kategorie 3: 18 let,

b.  Ostatni pyrotechnické vyrobky
kategorie 1: 18 let,

Clenské staty mohou v&kové hranice podle odstavce 1 zvysit, je-li to odiivodnéno
ochranou vetejného poradku nebo bezpecnosti. Clenské staty mohou rovnéz u osob
odborné vyskolenych nebo osob, které takovéto Skoleni absolvuji, vékovou hranici
snizit.

Vyrobci a distributofi nesméji proddvat nebo jinak poskytovat nize uvedené
pyrotechnické vyrobky s vyjimkou osob s odbornymi znalostmi:

(a) zabavni pyrotechnika kategorie 4,

(b) ostatni pyrotechnické vyrobky kategorie 2.

Clanek 8
Harmonizované normy

Komise miize v souladu s postupem stanovenym ve smérnici 98/34/ES pozadat
evropské normalizani organy, aby na podporu této smérnice vypracovaly nebo
pfepracovaly evropské normy.
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Odkazy na tyto harmonizované normy Komise zvefejni v Ufednim véstniku
Evropské unie.

Clenské staty piedpokladaji, e pyrotechnické vyrobky spadajici do oblasti
pusobnosti této smérnice, které jsou v souladu s pfislusnymi harmonizovanymi
normami a na néz byly zvefejnény odkazy v Ufednim véstniku Evropské unie,
splituji zakladni pozadavky na bezpecnost uvedené v €l. 4 odst. 1.

Ptejimaji-li ¢lenské staty harmonizované normy vnitrostatnimi piedpisy, zvetejni
¢isla odkazi na tyto predpisy.

Pokud mé clensky stat nebo Komise za to, ze harmonizované normy podle tohoto
¢lanku nesplnuji zcela zédkladni pozadavky na bezpecnost podle €l. 4 odst. 1, Komise
nebo doty¢ny clensky stat predlozi zalezitost s udanim divodi stdlému vyboru
zfizenému smérnici 98/34/ES. Vybor bezodkladné zaujme stanovisko. Na zékladé
stanoviska vyboru Komise uvédomi ¢lenské staty o opattenich, ktera maji byt ptijata
ohledné harmonizovanych norem a jejich zvefejnéni podle odstavce 2.
Cldnek 9
POSTUPY POSUZOVANI SHODY

cey

K posuzovani shody pyrotechnickych vyrobkt ¢lenské staty pouziji jeden z téchto
postupt:

(a) ES ptezkouseni typu (modul B) podle bodu 1 ptilohy II a podle volby vyrobce
bud”:

— shodu s typem (modul C) podle bodu 2 ptilohy II, nebo

— zabezpeCovani jakosti vyroby (modul D) podle bodu 3 piilohy II, nebo
— zabezpecovani jakosti vyrobkl (modul E) podle bodu 4 ptilohy II, nebo
— ovefovani vyrobka (modul F) podle bodu 5 ptilohy II, nebo

(b) ovétovani kazdého jednotlivého vyrobku (modul G) podle bodu 6 piilohy II.

Clanek 10
Oznamené subjekty

Clenské staty ozndmi Komisi a ostatnim élenskym statiim, které subjekty jmenovaly
pro provadéni vyse uvedenych postupti posuzovani shody podle ¢lanku 9,
s uvedenim zvlastnich ukold, k jejichz provadéni byly tyto subjekty jmenovany,
a identifikacnich ¢isel, kterd jim byla Komisi jiz dfive ptidélena.

Komise zvefejni na své internetové strance seznam oznadmenych subjektl, spolu

s jejich identifikacnimi Cisly a ukoly, kterymi byly povéfeny. Komise zajisti, aby
tento seznam byl aktualizovan.
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Clenské staty pouziji minimalni kritéria stanovena v piiloze Il pro posuzovani
subjektll, které maji byt oznameny Komisi. O subjektech, které splituji kritéria pro
posouzeni stanovena v prisluSnych harmonizovanych normach, se piedpoklada, ze
splituji ptislusna minimalni kritéria.

Clensky stat, ktery subjekt oznamil, toto oznameni odvol4, pokud zjisti, Ze tento
subjekt jiz nesplituje kritéria uvedena odstavci 3. Neprodlené o tom uvédomi ostatni
Clenské staty a Komisi.

Clanek 11
Povinnost pripojovat oznaceni CE

Po Uspésném posouzeni shody podle ¢lanku 9 vyrobci pfipoji oznaceni CE, a to
viditeln¢, Citeln¢ a nesmazatelné, pfimo na samotny pyrotechnicky vyrobek, nebo,
neni-li to mozné, na identifikacni Stitek pfipevnény k pyrotechnickému vyrobku,
nebo jako posledni moznost, nelze-li pouZit prvnich dvou zptisobti, na obal. Stitek
musi byt vyroben tak, aby nemohl byt znovu pouzit.

Vzorem, ktery je nutno pouzit pro oznaceni CE, je vzor podle rozhodnuti
Rady 93/465/EHS.

Vyrobci nesméji na pyrotechnické vyrobky piipojovat jakoukoliv znacku nebo napis,
které by mohly uvadeét tieti strany v omyl, pokud jde o vyznam a tvar oznaceni CE.
Jakékoliv jiné oznafeni muze byt k pyrotechnickému vyrobku piipojeno za
predpokladu, Ze tim nebude sniZena viditelnost a ¢itelnost oznaceni CE.

Pokud se na pyrotechnické vyrobky spadajici do oblasti plisobnosti této smérnice
vztahuji jiné pravni piedpisy Evropské unie tykajici se jinych aspektl, které
piedepisuji pfipojovani oznaCeni CE, toto oznaCeni musi uvadét, ze u vySe
uvedenych vyrobkl se predpokladd, Ze spliiuji rovnéz ustanoveni jinych pravnich
piedpist, které se na n¢ vztahuji.

Clanek 12
Oznacéovani

Vyrobcei zajisti, aby pyrotechnické vyroby byly fadné oznaceny v tfednim jazyku
(jazycich) zemé, v niz se ma vyrobek prodavat spotiebiteltim.

Oznaceni pyrotechnickych vyrobkli musi obsahovat alespoil jméno vyrobce nebo
jeho povéieného zéstupce, nazev a druh vyrobku, minimalni vékové hranice uvedené
v €l. 7 odst. 1 a 2, ptisluSnou kategorii a navod k pouziti a ptipadné udaje o bezpecné
vzdalenosti. Oznaceni musi obsahovat rovnéz odkaz na tiidu/skupinu (1.1-1.6) latky
nebo smési latek obsazenych ve vyrobku v souladu se systémem klasifikace
OSN/ADR nebo srovnatelné informace o mozném nebezpeci (nebezpeci
hromadného vybuchu, nebezpeci rozletu, nebezpeci tlakové viny, nebezpeci pozaru).

17

CS



CS

3. Zéabavni pyrotechnika musi obsahovat tyto dodate¢né¢ minimalni udaje:

kategorie 1: v ptipadé potieby udaj ,,pouze pro venkovni pouziti” a minimalni
bezpecnou vzdalenost,

kategorie 2: udaj ,,pouze pro venkovni pouziti” a pfipadné¢ minimalni bezpe¢nou
vzdalenost,
kategorie 3: udaj ,,pouze pro venkovni pouziti” a minimalni bezpeénou
2
vzdalenost,
kategorie 4: udaj ,,pouze pro pouziti osobami s odbornymi znalostmi” a

minimalni bezpe¢nou vzdalenost.

4. Neni-li na pyrotechnickém vyrobku dostatek mista, aby bylo mozno splnit
pozadavky tykajici se oznaCovani podle odstavcti 2 a3, musi byt tyto informace
uvedeny na obalu.

5. Odstavce 1 az4 se nevztahuji na zabavni pyrotechniku kategorie 4 a ostatni
pyrotechnické vyrobky kategorie 2, které vyrobce pfedvadi na vetejnosti.

Clanek 13
Dozor nad trhem

1. Clenské staty prijmou veskera vhodna opatieni, kterymi zajisti, aby pyrotechnické
vyrobky spadajici do oblasti pisobnosti této smérnice mohly byt uvadény na trh
pouze tehdy, pokud neohrozuji zdravi a bezpecnost osob, jsou-li fadné skladovany a
pouzity k uréenému ucelu.

2. Clenské staty zajisti a vykonavaji piislusny dozor nad vyrobky uvadénymi na trh,
pfi¢emz patfi¢né zohledni pfedpoklad shody vyrobkl nesoucich oznaceni CE.

3. Pokud cClensky stat zjisti, ze by vyrobky, na néz se vztahuje tato smérnice, opatfené
oznacenim CE a dolozené ES prohldSenim o shod¢, které se pouzivaji v souladu
suréenym ucCelem, mohly ohrozit zdravi a bezpeCnost osob, piijme veskera
prozatimni nezbytné opatieni pro stazeni takovéhoto vyrobku z trhu, pro zdkaz jeho
uvadéni na trh nebo pro omezeni jeho volného pohybu. Clensky stit o tom
neprodlené uvédomi Komisi a ostatni ¢lenské staty.

Clanek 14

Rychlé informace o vyrobcich predstavujicich vazna rizika

Jestlize ma Clensky stat dostate¢né divody domnivat se, Ze vyrobek, na néjz se vztahuje tato
smérnice, predstavuje vazné riziko pro zdravi a/nebo bezpecnost osob v Evropské unii,
uvédomi o tom Komisi a ostatni ¢lenské staty a provede patiicné vyhodnoceni. Uvédomi
Komisi a ostatni ¢lenské staty o podkladech pro vyhodnoceni a o jeho vysledcich.
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Clianek 15
Ochranna dolozka

Jestlize ma Clensky stat opravnéné divody domnivat se, Ze pyrotechnicky vyrobek
nespliiuje pozadavky této smérnice, uvede informacnim postupem podle ¢l. 13
odst. 3 a ¢lanku 14 divody svého rozhodnuti, a zejména sdé€leni, zda je neshoda
zpisobena:

(a) neplnénim zakladnich pozadavki podle €l. 4 odst. 1;
(b)  nespravnym pouzitim harmonizovanych norem podle ¢lanku 8;
(©) nedostatky v harmonizovanych normach podle ¢lanku 8.

Komise co nejdiive zahdji konzultace se zicastnénymi stranami. Jestlize Komise po
téchto konzultacich zjisti, ze opatfeni jsou opravnéna, neprodlen¢ o tom uvédomi
Clensky stat, ktery k tomu dal podnét, ostatni Clenské stity i vyrobce nebo jeho
povéteného zastupce.

Pokud se opatfeni podle odstavce 1 zaklddaji na nedostatcich v harmonizovanych
normach, postoupi Komise zalezitost vyboru zifizenému smérnici 98/34/ES, jestlize
Clensky stat, ktery opatfeni pfijal, na jejich zachovani trvd; Komise nebo ¢lensky stat
zahaji postup podle ¢lanku 8.

Jestlize je nevyhovujici pyrotechnicky vyrobek opatfen oznacenim CE, pfijme
piislusny clensky stat nezbytnd opatieni proti kazdému, kdo oznaceni pftipojil,

a uvédomi o tom Komisi. Komise o nich uvédomi ostatni ¢lenské staty.

Komise zajisti, aby ¢lenské staty byly informovany o pokroku a vysledku postupu.

Clanek 16
Opati'eni znamenajici zamitnuti nebo omezeni
Jakékoli opatieni ptijaté podle této smérnice tykajici se
(a) zéakazu ¢i omezeni uvadéni vyrobku na trh, nebo

(b) stazeni vyrobku z trhu musi uvadét presné divody, na nichz se zaklada. Tato
opatieni je nutno neprodlené¢ oznamit dotcené stran¢, ktera musi byt soucasné
informovéana o opravnych prostfedcich, kterd ma k dispozici podle platnych
vnitrostatnich pfedpisti v doty¢ném c¢lenském staté, a o lhtitach, které se na tyto
opravn¢ prostfedky vztahuji.

V ptipadé opatieni podle €l. 16 odst. 1 by m¢l mit vyrobce moznost predlozit své
stanovisko pfedem, ledaze tato konzultace neni mozna vzhledem k naléhavosti
opatieni, jez ma byt pfijato, zejména z divodu vetejného zdravi nebo pozadavkl
na bezpecnost.
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Clanek 17

Provadéci opatieni

V ptipadé¢ potieby je nutno v souladu s postupem stanovenym v ¢l. 18 odst. 2 pfijmout nize
uvedena opatieni k provedeni této smérnice:

upravy nezbytné k zohlednéni budoucich zmén v doporucenich OSN,

ptizptsobeni ptiloh 2 a 3 technickému pokroku,

vytvofeni rejstiiku Evropské unie obsahujiciho registracni Cisla pyrotechnickych
vyrobkd, ktery usnadni identifikaci pyrotechnickych vyrobki a jejich vyrobcti nebo

povétenych zastupct v ptipadé nehod zplisobenych Spatnou funkci vyrobku,

ostatni opatfeni nezbytna k u¢innému provedeni této smérnice.

Clanek 18
Vybor
Komisi je ndpomocen vybor.

Odkazuje-li se na tento odstavec, pouziji se ¢lanky 4 a 7 rozhodnuti 1999/468/ES
s ohledem na ¢lanek 8 uvedeného rozhodnuti. Doba uvedena ¢l. 5 odst. 6 rozhodnuti
99/468/ES je tfi mesice.

Vybor pfijme sviij jednaci fad.

Clanek 19
Sankce
Nejpozdégji do [...]" této smérnice ¢lenské staty ptijmou vhodna pravni a spravni
opatfeni, kterd se budou zabyvat piipadnym poruSovanim této smérnice, a stanovi

odrazujici, i€¢inné a pfimefené sankce za takovéto porusovani.

Clenské staty piijmou opatieni, kterd jim umozni zadrZet zasilky pyrotechnickych
vyrobk, které nejsou v souladu s touto smérnici.

Neprodlené o nich uvédomi Komisi.

13

18 mésict po vstupu v platnost
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Clanek 20
Provedeni

Clenské staty nejpozdéji do [...]" pFijmou a zvefejni pravni a spravni predpisy
nezbytné pro dosazeni souladu s touto smérnici. Neprodlen¢ sdéli Komisi znéni
ustanoveni téchto predpisti a srovnavaci tabulky mezi t€émito ustanovenimi a touto
smérnici.

Budou tyto predpisy pouzivat u zabavni pyrotechniky nejpozdéji od [...]J"
a u ostatnich pyrotechnickych vyrobkt nejpozdéji od [...]".

Tato opatfeni pfijata ¢lenskymi staty musi obsahovat odkaz na tuto smérnici nebo
musi byt takovy odkaz u€inén pfi jejich fednim vyhlaseni. Zptsob odkazu si stanovi
Clenské staty.

Clenské staty sdéli Komisi znéni hlavnich ustanoveni vnitrostatnich pravnich
piedpist, které piijmou v oblasti plisobnosti této smérnice.

Vnitrostatni povoleni udélend pfed dnem uvedenym v odstavei 2 jsou na uzemi
Clenského statu, jenz povoleni vydal, nadale platnd az do doby vyprSeni jejich
platnosti, nebo nejdéle po dobu 10 let od vstupu této smérnice v platnost, podle toho,
ktera doba je kratsi.

Odchyln¢€ od odstavce 5 plati vnitrostatni povoleni pro automobilové pyrotechnické
vyrobky udé¢lena pfed dnem uvedenym v odstavei 2 az do doby vyprSeni jejich
platnosti.

Clanek 21

Vstup v platnost

Tato smérnice vstupuje v platnost dvacatym dnem po vyhlaseni v Urednim véstniku Evropské

unie.

18 mésicu po vyhlaseni této smérnice
24 mésict po vyhlaseni této smérnice
5 let po vyhlaseni této smérnice
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Clanek 22

Uréeni
Tato smérnice je urcena Clenskym stattim.
V Bruselu dne
Za Evropsky parlament Za Radu
predseda predseda
22
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PRILOHA I
ZAKLADNI POZADAVKY NA BEZPECNOST

(D) Kazdy pyrotechnicky vyrobek musi dosahovat funkénich vlastnosti uvedenych
vyrobcem a sdélenych ozndmenému subjektu, aby byla zajiS§téna maximalni
bezpecnost a spolehlivost.

(2)  Kazdy pyrotechnicky vyrobek musi byt navrZzen a vyroben tak, aby bylo mozné ho
bezpecné zneskodnit vhodnym postupem s minimalnimi vlivy na zivotni prostiedi.

3) Kazdy pyrotechnicky vyrobek musi spravné fungovat, je-li pouzivan k uréenému
ucelu.

Nize uvedené informace a pfipadné i1 vlastnosti musi byt vzaty v uvahu nebo piezkouseny.
Kazdy pyrotechnicky vyrobek musi byt zkousen za realnych podminek. Pokud to neni mozné
provést laboratorné, je nutno provadét zkousky za podminek, pfi kterych bude tento vyrobek
pouzit.

a) Navrh, konstrukce a charakteristické vlastnosti, véetné podrobného chemického slozeni
(hmotnost a procentudlni podil pouzitych latek) a rozméry.

b) Fyzikdlni a chemickd stabilita pyrotechnického vyrobku za vSech obvyklych,
piedvidatelnych podminek okolniho prostiedi.

¢) Citlivost k bézné predvidatelné manipulaci a pieprave.
d) Slucitelnost vSech slozek s ohledem na jejich chemickou stabilitu.

e) Odolnost pyrotechnického vyrobku proti vlivu vody, je-li pyrotechnicky vyrobek urc¢en pro
pouziti ve vlhku nebo mokru nebo tam, kde jeho bezpecnost nebo spolehlivost miize byt
nepiiznivé ovlivnéna vodou.

f) Odolnost vii¢i nizkym a vysokym teplotdm tam, kde pyrotechnicky vyrobek je urcen ke
skladovani nebo pouzivani pfi téchto teplotdch a kde jeho bezpecnost nebo spolehlivost mlize
byt nepfiznivé ovlivnéna ochlazenim nebo zahtatim nékteré slozky nebo pyrotechnického
vyrobku jako celku.

g) Bezpecnostni charakteristiky proti pred¢asné ¢i neumyslné iniciaci nebo zazehu.

h) Vhodné pokyny, a pokud je to zapotiebi, i oznaceni s ohledem na bezpetné zachazeni,
skladovéni, pouzivani (vCetné bezpecnych vzdalenosti) a zneSkodiovani, a to v ufednim
jazyce nebo jazycich ¢lenského statu piijemce.

1) Schopnost pyrotechnického vyrobku, jeho obalu a ostatnich slozek odolavat poskozeni pri
skladovani za béznych, predvidatelnych podminek.

j) Navod k pouziti a specifikace vSech zafizeni a pomiicek potifebnych pro spolehlivou
a bezpecnou funkci pyrotechnického vyrobku.

k) Béhem dopravy a bézné manipulace by pyrotechnické vyrobky mély obsahovat
pyrotechnickou sloz, nestanovi-li pokyny vyrobce jinak.
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4) 0Jednotlivé skupiny pyrotechnickych vyrobkii musi rovnéz vyhovovat minimalné
témto pozadavkim:

A. Zabavni pyrotechnika

a) Vyrobce rozdéli zabavni pyrotechniku do riznych kategorii podle ¢lanku 3 podle ¢istého
vybusného obsahu, bezpecné vzdalenosti, trovné hluku a podobné. Kategorie musi byt
zieteln€ uvedena na oznaceni.

b) Zabavna pyrotechnika mize obsahovat pouze takové konstrukéni materialy, které snizuji
riziko poskozeni zdravi, majetku ¢i Zivotniho prostiedi plynouci z tlomkti na minimum.

c) Zpusob iniciace musi byt zfeteln¢ viditelny nebo musi byt uveden na oznaceni Ci
v pokynech.

d) Zabavna pyrotechnika se nesmi pohybovat nevypoclitatelnym a neptfedvidatelnym
zpisobem.

e) Zabavna pyrotechnika kategorie 1, 2 a 3 musi byt chranéna proti neimysIné iniciaci bud’
ochrannym krytem, nebo obalem, nebo konstrukci vyrobku. Zabavna pyrotechnika kategorie
4 musi byt chranéna proti neumyslné iniciaci zptisobem, ktery urci vyrobce.

B. Ostatni pyrotechnické vyrobky

a) Pyrotechnické vyrobky musi byt navrzeny tak, aby pii bézném pouziti piedstavovaly
minimalni ohroZeni zdravi, majetku a Zivotniho prostredi.

b) Zplsob iniciace musi byt zieteln¢ viditelny nebo musi byt uveden na oznaceni ¢i
v pokynech.

c) Pyrotechnicky vyrobek musi byt navrzen tak, aby bylo na minimum sniZzeno riziko
poskozeni zdravi, majetku a zivotniho prostiedi plynouci z Glomkid v pfipadé netimyslné
iniciace.

d) Pyrotechnicky vyrobek musi nalezité¢ fungovat az do vyrobcem uvedeného data spotieby.

C. Zapalovaci zarizeni

schopnost pfi pouziti za béznych, predvidatelnych podminek.

b) Zapalovaci zafizeni musi byt chranéna pted elektrostatickym vybojem piti skladovani
a pouziti za béznych, predvidatelnych podminek.

c) Elektrické rozbusky musi byt chranény pied elektromagnetickymi poli pii skladovéani
a pouziti za béznych, predvidatelnych podminek.

d) Obal zapalnic musi mit potfebnou mechanickou pevnost a zajiStovat odpovidajici ochranu
vybusné napln¢ pii bézném, predvidatelném mechanickém namahani.

e) Doby hofteni zapalnice musi byt poskytnuty s vyrobkem.
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f) Elektrické charakteristiky (napt. bezpe¢ny proud, odpor atd.) elektrickych rozbusek musi
byt poskytnuty s vyrobkem.

g) Ptivodni vodice elektrickych rozbusek musi byt dostate¢né izolovany a jejich mechanicka
pevnost véetné uchyceni v samotné rozbusce musi odpovidat pfedpoklddanému pouziti.
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PRILOHA 11
POSTUPY POSUZOVANI SHODY
1. MODUL B: ES prezkouSeni typu

1. Tento modul popisuje ¢ast postupu, pfi niz ozndmeny subjekt zjistuje a osvédcuje, ze
reprezentativni vzorek predpokladané vyroby spliuje piislusné ustanoveni této smernice.

2. Vyrobce poda u ozndmeného subjektu, ktery si zvolil, Zadost o ES ptezkouseni typu.
Z4dost musi obsahovat:

- jméno a adresu vyrobce,

- pisemné prohlaseni, ze stejné zddost nebyla podana u jiného oznameného subjektu,

- technickou dokumentaci podle bodu 3.

Zadatel da oznamenému subjektu k dispozici reprezentativni vzorek piedpokladané vyroby
(dale jen ,,typ*). Oznameny subjekt mize pozadovat dalsi vzorky, jestlize to program zkouSek
vyzaduje.

3. Technickd dokumentace musi umoziiovat posouzeni shody spotiebi¢e s pozadavky této
smérnice. Technicka dokumentace musi v mife nezbytné pro takové posouzeni zahrnovat
navrh, vyrobu a fungovani spotfebice a v mife nezbytné pro posouzeni musi obsahovat:

- celkovy popis typu,
koncepcni ndvrh a vyrobni vykresy a schémata soucasti, podsestav, obvodu atd.,

- popisy a vysvétlivky potfebné pro pochopeni uvedenych vykresi, schémat a fungovani
vyrobku,

- seznam harmonizovanych norem podle ¢lanku 8, které byly zcela nebo zcasti pouzity,
a popis feSeni zvolenych ke splnéni zékladnich pozadavkii smérnice na bezpecnost, pokud
nebyly pouzity harmonizované normy podle ¢lanku 8,

- vysledky konstrukénich vypocti, provedenych kontrol atd.,
- protokoly o zkouskach.
4. Oznadmeny subjekt:

4.1. ptezkouma technickou dokumentaci, ovéfi, zda byl typ vyroben ve shodé s technickou
dokumentaci, a ur¢i soucasti, které byly navrzeny v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi
harmonizovanych norem podle ¢lanku 8, jakoz i soucasti, které¢ byly navrzeny, aniz by byla
pouzita pfislusnd ustanoveni harmonizovanych norem,;

4.2. provede nebo da provést prislusné kontroly a nezbytné zkousky, aby zjistil, zda v ptipadé,

kdy nebyly pouzity harmonizované normy podle ¢lanku 8, feSeni zvolend vyrobcem spliuji
zéakladni pozadavky na bezpecnost podle smérnice;
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4.3. provede nebo da provést prislusné kontroly a nezbytné zkousky, aby zjistil, zda v ptipadé,
kdy vyrobce zvolil pouziti pfislusnych harmonizovanych norem, byly tyto normy skute¢né
pouzity;

4.4. dohodne se zadatelem misto, kde budou kontroly a nezbytné zkousky provedeny.

5. Pokud typ spliiuje ustanoveni této smérnice, oznameny subjekt vyda zadateli certifikat ES
ptezkouseni typu. Certifikdt musi obsahovat jméno a adresu vyrobce, zavery prezkouseni a
udaje nezbytné k identifikaci schvaleného typu.

K certifikdtu musi byt pfilozen seznam dulezitych ¢asti technické dokumentace, jehoz jednu
kopii uchovava oznameny subjekt.

Odmitne-li oznameny subjekt vydat vyrobci certifikat ES prezkouSeni typu, tuto skutecnost
podrobné odtivodni.

Musi byt stanoven postup pro odvolaci fizeni.

6. Zadatel informuje oznameny subjekt, u kterého je k dispozici technickd dokumentace
tykajici se certifikatu ES ptfezkouSeni typu, o vSech zménach schvaleného spotiebice, které
musi byt znovu schvaleny, jestlize tyto zmény mohou ovlivnit shodu se zakladnimi
pozadavky nebo s podminkami ptedepsanymi pro jeho pouzivani. Toto dodatecné schvaleni
se vydava formou dodatku k ptivodnimu certifikatu ES pfezkouSeni typu.

7. Kazdy oznameny subjekt sdéli ostatnim ozndmenym subjektim pfislusné informace
tykajici se certifikath ES prezkousSeni typu a dodatka, které vydal a které odnal.

8. Ostatni oznamené subjekty mohou obdrzet kopie certifikatli ES pfezkouSeni typu a/nebo
jejich dodatkt. Piilohy k certifikatim musi byt uchovavany k dispozici ostatnim oznamenym
subjektim.

9. Vyrobce spolu s technickou dokumentaci uchovava kopie certifikati ES pfezkouSeni typu
a jejich dodatkti po dobu nejméné 10 let od data vyroby posledniho vyrobku.

Neni-li vyrobce usazen ve SpoleCenstvi, povinnost uchovavat technickou dokumentaci
k dispozici ma osoba, kterd uvadi vyrobek na trh Spolecenstvi.

2. MODUL C: Shoda s typem

1. Tento modul popisuje Cast postupu, pii niz vyrobce zajistuje a prohlasuje, ze dané
pyrotechnické vyrobky jsou ve shod¢ s typem popsanym v certifikatu ES prezkouseni typu
aspliiuji pozadavky této smeérnice, které se na né vztahuji. Vyrobce opatii kazdy
pyrotechnicky vyrobek oznacenim CE a vypracuje pisemné prohlaseni o shodé.

2. Vyrobce pfijme veSkerd nezbytnd opatfeni, aby vyrobni proces zajiStoval shodu
vyrabéného vyrobku s typem popsanym v certifikatu ES ptezkouseni typu a se zakladnimi

pozadavky na bezpecnost stanovenymi v této smérnici.

3. Vyrobce uchovava kopii prohldseni o shodé¢ po dobu nejméné¢ 10 let od data vyroby
posledniho dotéené¢ho vyrobku.
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Neni-li vyrobce usazen ve SpoleCenstvi, povinnost uchovavat technickou dokumentaci
k dispozici ma osoba, ktera uvadi vyrobek na trh Spolecenstvi.

4. Oznameny subjekt zvoleny vyrobcem provadi nebo d4 provadét kontroly vyrobku
v ndhodné zvolenych intervalech. Ozndmeny subjekt odebere na misté odpovidajici vzorek
hotovych vyrobkl, ktery musi byt zkontrolovan a podroben odpovidajicim zkouskam
stanovenym v pfislusné harmonizované normé podle ¢lanku 8 nebo rovnocennym zkouSkam
s cilem ovétit shodu vyrobku s pozadavky prislusné smérnice. V piipadech, kdy jeden nebo
vice kontrolovanych vyrobkii neni ve shod¢, oznameny subjekt pfijme piislusna opateni.

Na odpovédnost oznameného subjektu musi vyrobce opatiit vyrobek identifikacnim cislem
tohoto subjektu jiz béhem vyrobniho procesu.

3. MODUL D: Zabezpecovani jakosti vyroby

1. Tento modul popisuje postup, kterym vyrobce, ktery plni povinnosti podle bodu 2, zajistuje
a prohlasuje, ze dané pyrotechnické vyrobky jsou ve shodé s typem popsanym v certifikatu
ES piezkouSeni typu a spliiuji pozadavky této smérnice. Vyrobce opatii kazdy vyrobek
oznacenim CE a vypracuje pisemné prohlaSeni o shod€¢. Oznaceni CE musi byt doplnéno
identifika¢nim ¢islem ozndmeného subjektu odpovédného za dozor podle bodu 4.

2. Vyrobce pouziva schvaleny systém jakosti pro vyrobu, vystupni kontrolu a zkouSeni
hotovych vyrobkii podle bodu 3. Podlé¢héd dozoru podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1. Vyrobce podéa u oznameného subjektu, ktery si zvolil, zddost o posouzeni systému jakosti
pro dané pyrotechnické vyrobky.

Zadost musi obsahovat:

- v§echny pftislusné informace o predpokladané kategorii pyrotechnickych vyrobkii,
- dokumentaci systému jakosti,

- technickou dokumentaci schvéleného typu a kopii certifikatu ES piezkousSeni typu.

3.2. Systém jakosti musi zabezpeCovat shodu pyrotechnickych vyrobkil s typem popsanym
v certifikatu ES prezkouseni typu a s pozadavky této smérnice, které se na né vztahuji.

Vsechny podklady, pozadavky aptfedpisy pouzivané vyrobcem musi byt systematicky
a usporadané¢ dokumentovany ve form¢ pisemnych koncepci, postupti anavodii. Tato
dokumentace systému jakosti musi umoznovat jednoznacny vyklad programt jakosti, planii
jakosti, prirucek jakosti a zdznamt o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musi obsahovat zejména ptiméieny popis

- cild jakosti, organiza¢ni struktury, odpovédnosti a pravomoci vedeni, pokud jde o jakost
pyrotechnickych vyrobk,

- vyrobniho procesu, postupil pii fizeni a zabezpecCovani jakosti a systematickych opatieni,
ktera budou pouzita,
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- kontrol a zkousek, které budou provedeny pied vyrobou, béhem vyroby a po vyrobé¢, s
uvedenim jejich Cetnosti,

- zdznamu o jakosti, napt. protokolii o kontrolach, vysledkt zkouSek, tidajii o kalibraci, zprav
o kvalifikaci pfislusnych pracovniki atd.,

- prostiedklt umoziujicich dozor nad dosahovédnim pozadované jakosti pyrotechnickych
vyrobkl a nad efektivnim fungovanim systému jakosti.

3.3. Oznameny subjekt posoudi systém jakosti s cilem urcit, zda spliiuje pozadavky podle
bodu 3.2. U systémtl, které pouzivaji ptislusSnou harmonizovanou normu, se shoda s témito
pozadavky predpoklada. V tymu auditorti musi byt alespoii jeden Clen, ktery ma zkusenosti
s posuzovanim technologie daného vyrobku. Souc¢ésti posouzeni musi byt inspekéni prohlidka
v provoznich prostorach vyrobce.

Rozhodnuti se ozndmi vyrobci. Oznameni musi obsahovat zavéry kontrol a odivodnéné
rozhodnuti o posouzeni.

3.4. Vyrobce se zavaze, ze bude plnit povinnosti vyplyvajici ze schvaleného systému jakosti a
bude jej udrzovat, aby byl i nadale piiméfeny a uinny.

Vyrobce informuje oznameny subjekt, ktery schvalil systém jakosti, o kazdé zamySlené
zméné systému jakosti.

Oznameny subjekt posoudi navrhované zmény a rozhodne, zda zménény systém jakosti stale
jeste spliuje pozadavky podle bodu 3.2, nebo zda se pozaduje nové posouzeni.

Oznameny subjekt ozndmi vyrobci své rozhodnuti. Ozndmeni musi obsahovat zavéry kontrol
a odtivodnéné rozhodnuti o posouzeni.

4. Dozor, za ktery odpovidd oznadmeny subjekt

4.1 Ugelem dozoru je zajistit, aby vyrobce fadné plnil povinnosti vyplyvajici ze schvaleného
systému jakosti.

4.2 Vyrobce umozni oznamenému subjektu za ti¢elem inspekce vstup do prostor ur¢enych pro
vyrobu, kontrolu a zkouSeni a skladovani a poskytne mu vSechny potfebné informace,
zejména:

- dokumentaci systému jakosti,

- zaznamy o jakosti, napt. protokoly o kontrolach, vysledky zkousek, udaje o kalibraci, zpravy
o kvalifikaci ptisluSnych pracovnikii atd.

4.3. Oznameny subjekt pravidelné provadi audity, aby se ujistil, ze vyrobce udrzuje a pouziva
systém jakosti, a pfeddva vyrobci zpravu o auditu.

4.4. Krom¢ toho mize oznameny subjekt uskute¢nit u vyrobce neohlaSené inspekéni
prohlidky. Pfi téchto inspekcénich prohlidkdch miiZze ozndmeny subjekt provést nebo dat
provést zkousky, aby ovéril, zda systém jakosti fadné funguje; v pfipadé potieby oznameny
subjekt poskytne vyrobci zpravu o inspekci a pii provedeni zkousky rovnéz protokol
o zkousce.
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5. Vyrobce uchovava pro pottebu vnitrostatnich orgdntt po dobu nejméné 10 let od data
vyroby posledniho vyrobku:

- dokumentaci uvedenou v druhé odrazce bodu 3.1,
- zmény uvedené v druhém pododstavci bodu 3.4,

- rozhodnuti a zprdvy oznameného subjektu uvedené v poslednim pododstavci bodu 3.4
avbodech4.3a4.4.

6. Kazdy oznameny subjekt poskytne ostatnim ozndmenym subjektiim piislusné informace
tykajici se vydanych a odnatych schvaleni systému jakosti.

4. MODUL E: Zabezpecovani jakosti vyrobku

1. Tento modul popisuje postup, kterym vyrobce, ktery plni povinnosti podle bodu 2, zajistuje
a prohlasuje, ze dané pyrotechnické vyrobky jsou ve shodé¢ s typem popsanym v certifikatu
ES ptezkouseni typu. Vyrobce opatii kazdy vyrobek oznaenim CE a vypracuje pisemné

prohlaSeni o shodé. Oznaceni CE musi byt doplnéno identifikacni cislem oznameného
subjektu odpoveédného za kontroly podle bodu 4.

2. Vyrobce pouziva schvaleny systém jakosti pro vystupni kontrolu a zkousSeni hotovych
pyrotechnickych vyrobka podle bodu 3. Podléha dozoru podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1. Vyrobce podé u oznameného subjektu, ktery si zvolil, zddost o posouzeni systému jakosti
pro své pyrotechnické vyrobky.

Zadost musi obsahovat:

- vSechny pftislusné informace o predpokladané kategorii pyrotechnickych vyrobkii,
- dokumentaci systému jakosti,

- technickou dokumentaci schvéleného typu a kopii certifikatu ES piezkousSeni typu.

3.2. Kazdy pyrotechnicky vyrobek musi byt podle systému jakosti zkontrolovan a musi byt
provedeny odpovidajici zkouSky stanovené v ptislusSné harmonizované normé (normach)
podle ¢lanku 8 nebo rovnocenné zkousky s cilem ovéfit jeho shodu s ptisluSnymi pozadavky
smérnice. VSechny podklady, pozadavky a predpisy pouzivané vyrobcem musi byt
systematicky a uspotadané dokumentovany ve formé pisemnych koncepci, postupt a navodi.
Tato dokumentace systému jakosti musi umoznovat jednozna¢ny vyklad programi jakosti,
plant jakosti, ptirucek jakosti a zdznamt o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musi obsahovat zejména ptiméieny popis:

- cili jakosti, organiza¢ni struktury, odpovédnosti a pravomoci vedeni, pokud jde o jakost
vyrobkd,

- kontrol a zkousek, které budou provedeny po vyrobg,

30

CS



CS

prostiedkti umoznujicich dozor nad efektivnim fungovanim systému jakosti,

- zaznam o jakosti, napf. protokolil o kontrolach, vysledkl zkousek, udajt o kalibraci, zprav
o kvalifikaci ptisluSnych pracovnikt atd.

3.3. Oznameny subjekt posoudi systém jakosti s cilem urcit, zda splituje pozadavky podle
bodu 3.2. U systému, které pouzivaji piislusSnou harmonizovanou normu, se shoda s t€émito
pozadavky predpoklada.

V tymu auditortt musi byt alespon jeden ¢len, ktery ma zkusenosti s posuzovanim technologie
dané¢ho vyrobku. Soucasti posouzeni musi byt inspekéni prohlidka v provoznich prostorach
vyrobce.

Rozhodnuti musi byt ozndmeno vyrobci. Ozndmeni musi obsahovat zdvéry kontrol a
odiivodnéné rozhodnuti o posouzeni.

3.4. Vyrobce se zavaze, ze bude plnit povinnosti vyplyvajici ze schvaleného systému jakosti a
bude jej udrzovat, aby byl i nadale piiméfeny a uinny.

Vyrobce informuje oznameny subjekt, ktery schvalil systém jakosti, o kazdé zamySlené
zmeéné systému jakosti. Oznameny subjekt posoudi navrhované zmény arozhodne, zda
zménény systém jakosti stale jesté spliiuje pozadavky podle bodu 3.2 nebo zda se pozaduje
nové posouzeni. Oznameny subjekt ozndmi vyrobci své rozhodnuti. Oznameni musi
obsahovat zavéry kontrol a odiivodnéné rozhodnuti o posouzeni.

4. Dozor, za ktery odpovida oznameny subjekt

4.1. Utelem dozoru je zajistit, aby vyrobce fadn& plnil povinnosti vyplyvajici ze schvaleného
systému jakosti.

4.2. Vyrobce umozni ozndmenému subjektu za Gcelem inspekce vstup do prostor uréenych
pro kontrolu, zkouseni a skladovani a poskytne mu vSechny pottebné informace, zejména:

dokumentaci systému jakosti,
- technickou dokumentaci,

- zaznamy o jakosti, napt. protokoly o kontrolach, vysledky zkousek, idaje o kalibraci, zpravy
o kvalifikaci ptislusnych pracovnikt atd.

4.3. Oznameny subjekt pravidelné provadi audity, aby se ujistil, Ze vyrobce udrzuje a pouziva
systém jakosti, a pfedava vyrobci zpravu o auditu.

4.4. Krom¢ toho mize ozndmeny subjekt uskute¢nit u vyrobce neohlaSené inspekéni
prohlidky. Pii téchto inspekénich prohlidkach mutze oznameny subjekt provést nebo dat
provést zkousky, aby ovétil, zda systém jakosti fadné funguje; v ptipadé potieby oznameny
subjekt poskytne vyrobci zpravu o inspekci a pii provedeni zkousky rovnéz protokol
o zkousce.

5. Vyrobce uchovava pro pottebu vnitrostatnich organti po dobu nejméné 10 let od data
vyroby posledniho vyrobku:
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- dokumentaci uvedenou v druhé odrazce bodu 3.1,
- zmény uvedené v druhém pododstavci bodu 3.4,

- rozhodnuti a zprdvy oznameného subjektu uvedené v poslednim pododstavci bodu 3.4 a v
bodech 4.3 a 4.4.

6. Kazdy oznameny subjekt poskytne ostatnim ozndmenym subjektiim piislusné informace
tykajici se vydanych a odnatych schvaleni systému jakosti.

5. MODUL F: Ovérovani vyrobku

1. Tento modul popisuje postup, kterym vyrobce zajistuje a prohlaSuje, ze pyrotechnické
vyrobky podle ustanoveni bodu 3 jsou ve shodé s typem popsanym v certifikdtu ES
prezkouseni typu a spliluji pfislusné pozadavky smérnice.

2. Vyrobce piijme veSkera nezbytna opatfeni, aby vyrobni proces zajiStoval shodu
pyrotechnickych vyrobkl s typem popsanym v certifikatu ES pfezkouSeni typu a s pozadavky
smérnice, které se na n¢ vztahuji. Vyrobce opatii kazdy pyrotechnicky vyrobek oznacenim
CE a vyda pisemné prohlaseni o shod¢.

3. Oznameny subjekt provede pfislusné kontroly a zkousky s cilem ovéfit shodu
pyrotechnického vyrobku s pozadavky smérnice kontrolou a zkousSenim kazdého vyrobku
postupem podle bodu 4.

Vyrobce uchovava kopii prohlaseni o shod¢ po dobu nejméné 10 let po vyrobeni posledniho
pyrotechnického vyrobku.

4. Ovérovani kontrolou a zkouSenim kazdého pyrotechnického vyrobku

4.1. Vsechny pyrotechnické vyrobky musi byt jednotlivé zkontrolovany a musi byt provedeny
odpovidajici zkousky stanovené v ptislusné harmonizované normé (normach) podle ¢lanku 8
nebo rovnocenné zkouSky s cilem oveéfit jejich shodu s piisluSnym typem a pozadavky
smérnice.

4.2. Oznameny subjekt opatii nebo da opatfit kazdy schvaleny pyrotechnicky vyrobek svym
identifika¢nim ¢islem a vyda pisemny certifikat shody vztahujici se k provedenym zkouSkam.

4.3. Vyrobce musi byt schopen na pozadani ptredlozit certifikaty shody vydané ozndmenym
subjektem.

6. MODUL G: Ovérovani kazdého jednotlivého vyrobku
1. Tento modul popisuje postup, kterym vyrobce zajistuje a prohlasuje, Zze pyrotechnicky
vyrobek, pro ktery byl vydan certifikat podle bodu 2, splnuje ptfislusné pozadavky smérnice.

Vyrobce opatii vyrobek oznacenim CE a vypracuje prohlaseni o shodé.

2. Oznameny subjekt zkontroluje kazdy jednotlivy pyrotechnicky vyrobek a provede
odpovidajici zkouSky stanovené v ptislusné harmonizované normé (normdach) podle ¢lanku 8
nebo rovnocenné zkousky s cilem ovétit jeho shodu s prislusnymi pozadavky smérnice.
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Oznameny subjekt opatii nebo da opatiit kazdy schvaleny pyrotechnicky vyrobek svym
identifika¢nim ¢islem a vyda pisemny certifikat shody vztahujici se k provedenym zkouSkam.

3. Ugelem technické dokumentace je umoznit posouzeni shody s pozadavky smérnice
a pochopeni navrhu, vyroby a fungovani pyrotechnického vyrobku.

Dokumentace musi v mif'e nezbytné pro posouzeni obsahovat:
- celkovy popis typu,
- koncep¢ni navrh a vyrobni vykresy a schémata soucasti, podsestav, obvodu atd.,

- popisy a vysvétlivky nezbytné pro pochopeni uvedenych vykrest, schémat a fungovani
pyrotechnického vyrobku,

- seznam harmonizovanych norem podle ¢lanku 8, které byly zcela nebo z&asti pouzity,
a popis feseni zvolenych ke splnéni zékladnich pozadavkii smérnice na bezpecnost, pokud
nebyly pouzity harmonizované normy podle ¢lanku 8§,

- vysledky konstrukénich vypocth, provedenych kontrol atd.,

- protokoly o zkouSkéch.
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PRILOHA III

MINIMALNI KRITERIA, KTERA MAJI BRAT CLENSKE STATY V UVAHU PRI
OZNAMOVANI SUBJEKTU ODPOVEDNYCH ZA POSUZOVANI SHODY

1. Subjektem, jeho feditelem a pracovniky odpovédnymi za ovéfovani nemohou byt osoby,
které¢ navrhuji, vyrabé&ji, dodavaji nebo uzivaji pyrotechnické vyrobky, jejichZ inspekci
provadéji, ani zplnomocnény zastupce nekteré z téchto stran. Nesméji se podilet ani pifimo ani
jako zplnomocnéni zastupci na navrhu, vyrob¢, uvadéni na trh nebo udrzbé téchto vyrobk.
To vSak nevylucuje moznost vymény technickych informaci mezi vyrobcem a subjektem.

2. Subjekt a jeho pracovnici provadeji ovéfovani na nejvySsi urovni profesiondlni
divéryhodnosti a technické zptisobilosti a nesméji byt vystaveni zadnym tlaklim a podnétim,
zejména financnim, které by mohly ovlivnit jejich rozhodovéani nebo vysledky inspekce,
zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou na vysledcich ovéfovani zainteresovany.

3. Subjekt musi mit k dispozici nezbytné pracovniky a vlastnit potiebné vybaveni, aby mohl
fadn¢ vykondavat spravni a technické ukony spojené s ovéfovanim. Musi mit rovnéz piistup k
vybaveni pozadovanému pro zvlastni ovérovani.

4. Pracovnici odpovédni za inspekce musi mit:
- fadné technické a odborné vzdélani,

- dostate¢nou znalost pozadavkli na provadéni inspekci a odpovidajici zkuSenosti s témito
inspekcemi,

- schopnost vypracovavat certifikaty, zdznamy a zprdvy nutné k dolozeni provedenych
inspekci.

5. Musi byt zarucena nestrannost pracovniki vykonévajicich inspekci. Jejich odménovani
nesmi zaviset na poc¢tu provedenych zkousek nebo na vysledcich téchto zkousek.

6. Subjekt uzavie pojisténi odpovédnosti osob, pokud tuto odpovédnost nepievzal stat
v souladu s vnitrostatnimi pravnimi predpisy nebo pokud neni za inspekce piimo odpovédny
sdm Clensky stat.

7. Pracovnici subjektu zachovavaji sluzebni tajemstvi o informacich ziskanych pii plnéni
svych ukoli (s vyjimkou styku s pfisluSnymi spravnimi orgdny statu, v némz vykonavaji svou
¢innost) na zaklad¢ této smérnice nebo jakéhokoliv ustanoveni vnitrostatnich pravnich
predpist, kterymi se tato smérnice provadi.
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PRILOHA IV O

OZNACENi SHODY
Oznaceni shody CE se sklada z inicial ,,CE* v tomto tvaru:

Pokud je oznaCeni zmenSeno nebo zvétSeno, musi byt zachovany vzdjemné poméry dané
miizkou na vysSe uvedeném obrazku.
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